III. évfolyam, 12. szám, szeri és 7 Ára: 
— ene hnika haladóknak akiábáss A 


8 a ; "számítástec jz 
a E ű 
5 . f 


IPANORÁMA 


Merevlemez particionálás 


ngkártyák tesztje 
öbb szólamban 
jARR grafikus kártyák 
Képzőművészet 


Windows rovat 


KEX SYSTR IE N DD IRNAK 


RENDSZERHÁZ, AHOL NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MEGOLDÁSOK SZÜLETNEK 


LOPAZ 


Software 


DISZTRIBUTOR 
LICENC TULAJDONOS 


CLASSIC LINE 


DISZTRIBUTOR 


JI 1066 BUDAPEST RIPPL RÓNAI U. 2. TELEFON: 142-4345, 142-4997, 142-5145 - FAX: 122-5414 [EI 


. 7 A SYSDAT CSOPORT TOVÁBBI TAGJAI: SYSDAT, SYSNET, SYSCOMP 


PANORÁMA 


Számítástechnikai szaklap 


Szerkesztőség: 
Főszerkesztő: G. Kocsis Kristóf 
Főszerkesztő-helyettes: Horváth Annamária 
Művészeti vezető: Kiss Izabella 
Olvasószerkeszi yörke Mária 
Szerkesztő: Bányai Ferenc 

Főmunkatárs: György György 

Munkatárs: Varga Csongor 
Tervezőszerkesztő és asszisztens: Iszkra Ildikó. 
Címlapfotó: Varró Géza 

1072 Budapest, Akácfa u. 7. V. 2. 

Tel./fax: 142-5083 


Kiadó: 

A HUG Kiadó és a 

Markt und Technik Verlag 

közös vállalata: a 

Gomputer Panoráma Kiadói Kft. 
Computer Panorama Verlag GmbH 
Felelős kiadó: Szauer Péter ügyvezető igazgató 
1133 Budapest, Vág u. 13. vagy 

1396 Budapest Pf. 464 

Telefon: 140-9950, 140-8776, 140-2304 
Telefax: 149-7600 

Terjesztési osztály: Ács Péter 

1133 Budapest, Ronyva u. 5. 

Tel.: 140-0730 


Terjeszti: a Magyar Posta 
Megrendelhető: a kiadónál levélben 

vagy a postahivatalokban, a hírlapkézbesítőknél 
és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodában 
(HELIR) 1900 Bp. XIII., Lehel út 10/a, 

a HELIR Postabank Rt. 

219-98636 021-02799 

pénzforgalmi jelzőszámon. 

Előfizetési díj: 

egy évre: 3180 Ft 

fél évre: 1590 Ft 

Az új lappéldányok megvásárolhatók 

a hírlapboltokban, ezenkívül a kiadónál 
és a szerkesztőségben is. 

A régebbi számok a kiadónál kaphatók: 
1133 Budapest, Ronyva u. 5. 


Hirdetések felvétele: 

a hirdetési osztályon: 

Hanusi Ágnes, Nagy Jozefin, 

Nagy Zsuzsanna, Tóth Ildikó, Varga Ildikó 
1072 Budapest, Akácfa u. 7. V. 2. 
Tel./fax: 142-5083 

Hirdetések felvétele az NSZK-ban: 
Telefon: (089) 46 13-152 

Telefax: (089) 46 13-775 


A Computer Panorámát készítette: 
Színbontás: Révai Repro Kft. 

Szedés, nyomtatás: Révai Nyomda Kft. 
92-955 

F. v.: Bánáti László ügyvezető igazgató 


A Computer Panorámában megjelenő va- 
lamennyi cikket és listát szerzői jog védi. 
Másolásuk bármilyen formája — fotokópia, 
mikrofilm készítése, adatrendszerekben 
való tárolása stb. — kizárólag a kiadó elő- 
zetes írásbeli engedélyével történhet. 
Szerkesztőségünk a lapban megjelenő hir- 
detéseket a lehető legnagyobb alaposság- 
gal gondozza, tartalmukért viszont nem 
vállal felelősséget. 
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ligha képzelhető el hálátla- 

nabb feladat a szerkesztő 

számára, mint lapja áreme- 
lésének bejelentése. Megmagyaráz- 
ni egy bizonyítványt, amely koránt- 
sem a szerkesztőség munkájáról ál- 
líttatott ki. Hovatovább már világvi- 
szonylatban is Magyarországon a 
legdrágább a szaklapkiadás, s ez 
aligha magyarázható a csupán ma- 
gyarul olvasók, s így az értékesíthe- 
tő lappéldányok számának termé- 
szetes korlátaival. 

A sajtóberkeken kívüli olvasók 
figyelmét sem kerülhették el az 
utóbbi hetekben a sajtótermékek 
forgalmi adója 
vagy a lapterjesz- 
tés díjának radiká- 
lis emelése körüli 
polémiák.  Növe- 
kednek a papír- 
árak, a nyomda- 
költségek, s persze az indulatok is. 

E hatások alól sajnos a Computer 
Panoráma sem vonhatja ki magát, 
amit jelez, hogy a jövő hónaptól 
kezdve a lap fejlécébe új, 265 forin- 
tos ár kerül. A lap küllemének, szín- 
vonalának szegényítésével néhány 
forinttal talán kurtíthattunk volna az 
összegen, a , hátrafelé menekülést" 
azonban öngyilkos akciónak gon- 
doltuk. Ezért a jövő évben inkább új 
szolgáltatásokkal, gazdagabb, még 
jobban hasznosítható tartalommal, 
frissebb információkkal jelentetjük 
majd meg a Computer Panorámát. 
Hitünk szerint a lap így jövőre is 
megéri majd az árát, s hűséges olva- 
sóink az árcédula átírása ellenére 
sem pártolnak el tőlünk. 

Már csak azért sem, mert a ki- 
adónál 1993-ra előfizetők 10 száza- 
lékos kedvezményt élvezhetnek, s 
két vásári különszámunkat is díj- 
mentesen kézbesíti számukra a pos- 
tás. Az előfizetők emellett 20 száza- 
lékos kedvezménnyel rendelhetik 
meg a Computer Panoráma kiadásá- 
ban megjelenő szakkönyveket is. 
Mivel pedig a tapasztalataink sze- 
rint az olvasóink között mind több a 
vékonyabb pénztárcájú diák, az ok- 
tatási intézmények számára további 
kedvezményeket adunk. 

S hogy mitől lesz tartalmasabb 


Tartalmi 
kérdések 


Hóközben IE 


1993-ban a Computer Panoráma? 
Például attól, hogy jövőre a lapba 
fűzve a Computer Panoráma új, ak- 
tuális mellékletét is megtalálhatják 
majd olvasóink. Ezt, a Computer X 
című kiadványunkat rövid nyomdai 
átfutási idővel állítjuk elő, így a 
megjelenés előtt pár nappal történt 
eseményekről szóló beszámolók is 
helyet kaphatnak benne, s hirdető- 
ink is aktuálisabb információkkal 
szolgálhatnak majd e hasábokon az 
olvasóknak. 

A hardver- és szoftvertesztek ed- 
dig is a Computer Panoráma erőssé- 
gei közé tartoztak. A jövőben ezek 
még átfogóbban 
térképeznek . majd 
fel egy-egy termék- 
csoportot, s e tesz- 
tekhez illeszkedik 
majd Piac rovatunk 
témaválasztása is. 
Ez utóbbi egyébként az eddiginél 
használhatóbb formában segíti majd 
az eligazodást a hazai számítástech- 
nikai piacon, s a vásárláskor — 
összegyűjtve — ,iránytűként" is 
szolgálhat majd. 

Már az idén is túltekintettünk a 
szigorúan vett PC-világ határain, 
máris sikeresek az Atari-hívőket in- 
formáló oldalaink vagy például az 
egyre izmosodó Hálózat rovatunk. 
Noha a Computer Panoráma ezután 
is alapvetően , PC-magazin" marad, 
mind több teret szentelünk majd a 
Unix-újdonságoknak, a távközlés- 
nek, illetve általában az irodatechni- 
kának. 

Végére hagyva, ám korántsem 
utolsó sorban, még szélesebbre tár- 
juk az ablakot a Windows világára. 
Nem csupán a lapon belül: olvasó- 
ink jövőre is számíthatnak — az idén 
pillanatok alatt elkapkodott — Win- 
dows különszámra. 

Mindent összevetve, tartjuk ma- 
gunkat az induláskor megfogalma- 
zott — Számítástechnika haladóknak 
— jelmondathoz, s meggyőződé- 
sünk, hogy a Computer Panorámára 
jövőre is érdemes lesz előfizetni. 


G. Kocsis Kristóf 
főszerkesztő 
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Minden időkben voltak hely- 
zetek, amikor a virtus mellé a 


$ 


tudás, az akarathoz pedig te- 

hetség kellett hogy párosuljon. Mennyi döntő 
pillanat, hajszálnyi esély szült már nagy tette- 
ket. Tell Vilmos legendája sem véletlenül él 
az 1300-as évektől napjainkig. De vajon 
fennmaradt volna-e tettének emléke, ha 
nem áll mögötte tudás? Ha nem a ta- 


pasztalat és kiváló érzék birtokában cselekszik? Azokban 


Key él 


a másodpercekben, amikor megfeszült az íj, amikor 
visszafojtott lélegzetek korbácsolták a szíveket — valami 
győzött. A megbízhatóság. 

A ma emberének helyzete sokban hasonlít Tell Vilmosé- 
hoz. Az "egy lövés-egy találat" elve mindannyiunkra rá- 
kényszeríti a megbízhatóság keresését. A ROLITRON éle- 
tében sok olyan pillanat volt már, amikor nem tévedhetett. 


$ üzüleukatő Pi 


Csak múltjában és szakemberei tapasztalatában bízhatott. 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank budapesti 


kongresszusán olyan résztvevők igé- 


4 eza 


MEGBÍZHATÓK, 


TEHÁT 


NAGYOK. 


nyeinek kellett megfelelni, akik OLI R ON 


Címünk: B. Braun-Rolitron Kft. 1023 Budapest, Felhévízi u. 3-5. 
Tel.: 180-4500, 188-2329, 188-2330 Fax: 180-5648 
Szaküzlet: 1024 Budapest, Mártírok útja 7. (bejárat a Margit utca felől) Tel.: 115-3830 Tel./Fax: 115-4628 


megszokták a világszínvonalú 
számítógépes szolgáltatásokat. 
A több mint ötven ország 
pénzügyminisztere és a majd" kétezer bankár 
a nap minden percében kapcsolatba léphe- 
tett a világ túlfelén lévő, otthoni adatbank- 
jával, mintha csak saját irodájában ülne. 
A kongresszus speciális számítógépes há- 
lózatát a ROLITRON szolgáltatta, még- 
hozzá rekordidő alatt. Sikerrel. 

A ROLITRON több mint 10 éves múltjában nem ez az 
alkalom volt az egyetlen, amikor a tévedés egyszerűen el- 
képzelhetetlen volt. Több száz cég ismeri már számítógé- 
pes hálózataink és szervizhátterünk megbízhatóságát. 
Bízunk benne, hogy az időleges megoldások talmi csil- 
logása Önt sem téveszti meg. Hogy a kiszámítható tu- 
dás és a tapasztalat mellett dönt. Hiszen mindany- 
nyiunkkal előfordulhat, hogy ott állunk, fejünkön azzal 
a bizonyos almával. És abban a pillanatban min- 
dent eldönthet, ki áll 


az Íj mögött... 


Ha , kinőttük" a régi merevlemezünket, nem kell 
azonnal egy új, nagy kapacitású típust besze- 
reznünk. Többnyire egy második, olcsóbb win- 
chester is megteszi. 


A Windows fergeteges sikere a nyomtatókat 
sem hagyta érintetlenül. Ezt bizonyítja tesztla- 
boratóriumunk egyik vendége, a LaserMaster új 
terméke, a WinPrinter készülék. 


Sétarepülés 


szerűen megtanulhatjuk repülőgépünk irányítá- 
sát. Ezúttal egy Chicago feletti sétarepülésre 
invitáljuk olvasóinkat. 
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IBM 
Pontverseny 


áradhatatlanul ontja az új- 

donságokat az /BM, és az 
év végére is bőven jutott a meg- 
lepetésekből. Az új gépek jól 
beleillenek az IBM stratégiájá- 
ba: valamennyi alkalmazásra 
megfelelő gépet adni, verseny- 
képes áron. 

A megfiatalított termékskála 
az új PS/1-es sorozattal kezdő- 
dik, amely a KELSO nevet kap- 
ta. A gépeket 1386SX-i486DX 
processzorral, SVGA monitor- 
ral, megnövelt háttértárral és 
előre betöltött szoftverekkel lát- 
ták el. 

Októberben debütált az új, 
AT-buszos technológiára épülő 
PS/ValuePoint család. E gépek 
fő ereje a kezdvező ár, de egyéb 
jellemzőik miatt sem kell szé- 
gyenkezniük. A családból négy 
desktop PS/VP sorozat — össze- 
sen 25 modell — látott napvilá- 
got egyszerre. 


A C sorozat az , entry" szin- 
tet képviseli. A gépekbe 25 
MHz-es . szupergyors . IBM 
386SLC processzort építettek, 
amely — optimalizált utasítás- 
készletének köszönhetően — 80 
százalékkal gyorsabb az Intel 
386SX-es 


processzoránál. A 
működést 8 Kbájtos belső 


cache segíti, a memória 2 vagy 


A 
A PS/ValuePointot előre 
betöltött DOS 5.0 vagy 
0OS/2 operációs rendszerrel 
forgalmazzák 


6, a merevlemez pedig 80 vagy 
170 Mbájtos. 

Az F sorozat 25 MHz-es In- 
tel 486SX processzort kapott, a 
RAM itt 4, 8 vagy 16 Mbájtos 
lehet. Az M sorozatba 33 MHz- 
es i1486/DX processzort és szin- 
tén 4, 8 vagy 16 Mbájt RAM-ot 
építettek. A leggyorsabb — ket- 
tőzött sebességű — 66/33 MHz- 
es Intel 486DX2-est (és 4, 8 
vagy 16 Mbájt RAM-ot) a W 
sorozat gépeibe szerelték be. 

Valamennyi modellhez Su- 
per VGA monitor tartozik, 
amely 72 MBHz-cel frissített, 
villogásmentes, 1024x768 kép- 
pont felbontású képet állít elő. 

A PS/2-k között is megjelen- 
tek az Intel sebességkettőző 
technikáját hasznosító model- 
lek, amelyekbe új XGA-—2 kép- 
ernyővezérlőket építettek. A 
legnagyobb teljesítményt a 
66/33 MHz órajelű 486DX2 
processzorral épített Model 77 
nyújtja. 

Az IBM saját — ugyancsak 
sebességkettőző elven működő 
— 50/25 MHz-es 486SLC2 pro- 
cesszorait építette be az 56-os, 
illetve az 57-es PS/2-kbe. 

A multimédiás alkalmazá- 
sok számára is készültek új mo- 
dellek. Az , Ultimedia" család 
immár kibővült az M57-tel 
(486SLC2), az M77-tel (486), 
valamint egy másik M77-tel 
(486DX2). E gépekhez 600 
Mbájtos CD-ROM meghajtó és 
különböző audio eszközök is 
tartoznak. A merevlemez-kapa- 
citás 8 Mbájt. Különlegességek 
a gépekhez adott multimédiás 
bővítések. 


B. F. 


Data General 


Tiszta sor 


NIX alapú szerverekhez 

ajánlott nagy kapacitású 
tároló alrendszert jelentett be az 
egyesült államokbeli Data Ge- 
neral Corporation. 

A CLARIION disk array 24 
Gbájtnyi adatot tárolhat, és leg- 
feljebb 20 darab 0,5 vagy 1.2 
Gbájtos, 3,5"-os winchester he- 
lyezhető el benne. Ujfajta meg- 
oldás gondoskodik az adatvéde- 
lemről, az önfigyelő funkciók 
pedig automatikusan helyreál- 
lítják a sérült adatokat. A RAID 
technológia lehetővé teszi, hogy 
a felhasználó a diszkhibáktól 
függetlenül hozzáférhessen az 
adataihoz. 

A diszkes változat mellett a 
Data General a CLARIiON sza- 
lagtömbös változatát is bemu- 
tatta. Az öt darab 3,5"-os, 4 
mm-es DAT szalagon 5 Gbájt- 
nyi tömörített adat tárolható, és 
a tárolás folyamatát az egység 
saját processzora vezérli. 

A Data General, amely első- 
sorban AVIION számítógépei- 
ről ismert, a nyílt rendszerek 
elkötelezettje, és üzleti forgal- 
mát tekintve (1,23 milliárd dol- 
lár) is fontos szereplője az ipar- 
ágnak. Magyar vonatkozású 
hír, hogy a Data General — a 
budapesti Compfairen tett beje- 
lentés szerint — részesedést vá- 
sárolt a Microsystemből (nem 
tudni, mekkorát), ily módon is 
megerősítve a két vállalat kö- 
zött tavaly kezdődött együtt- 
működést. 
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NE HAGYJA CSERBEN HÁLÓZATÁT! 


A NOVELL a hálózatfelügyelő (hálózati management) megoldások széles választékát 
kínálja Önnek: 
LANalyzer Network Analyzer 
LANalyzer for NetWare 
LANtern Network Monitor/LANtern Services Manager 
NetWare Services Manager 
NetWare Hub Services 


SNMP támogatás, hibakeresés, valós idejű forgalomelemzés, az adás és a vétel egyidejű 
figyelése, a felhasználó által definiálható riasztási események, Windows alapú megjelenítés, 
a legnépszerűbb hálózati protokollok támogatása, sokrétű statisztikai adatszolgáltatás. 


A NOVELL NEM HAGYJA CSERBEN HÁLÓZATÁT! 


Forduljon a hivatalos Novell disztribútorhoz! 
Szakembereink részletes információval és élő bemutatóval állnak az Önök rendelkezésére! 
VISZONTELADÓINKNAK RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEKET ÉS TÁMOGATÁST NYÚJTUNK! 


A felhasznált védjegyek a megfelelő gyártók bejegyzett védjegyei 


NETWORKING KFT 


WALTON NETWORKING KET. 
a NOVELL első magyarországi disztribútora 
1077 Budapest, Almássy tér 2. 
Tel.: 122-1846, 122-9841, 122-9842, 131-8700, 132-0998 " Fax: 142-9931 
Postacím: 1245 Budapest, Pf. 1158 


Hírek, újdonságok 


A Szépség és 
a Szörnyeteg 
Számítógép 
o 2, 2 
Disney-éknél 
apunk megjelenésével kö- 
L zel egy időben mutatják 
be a mozik , A Szépség és a 
Szörnyeteg"-et, a Walt Disney 
Stúdió legújabb, egész estét 
betöltő rajzfilmjét, az Inter- 
com forgalmazásában. 

Az immáron klasszikusnak 
számító szerelmi történet több 
mint három évvel ezelőtt ih- 
lette meg a Stúdió alkalma- 
zottait, akik lázas munkába 
fogtak, hogy amúgy Walt Dis- 
ney-s módra álmodják vá- 
szonra az eseményeket. A 
munkában résztvevő több 
száz rajzoló és technikus mel- 
lett ezúttal a számítógépnek is 
komoly szerep jutott: 3D-s 
grafikus programmal állítot- 


ták elő a film báltermi jelene- 
tének hátterét. Az ok: a rajz- 
film rendezője 360 fokos 
szögben akarta pásztázni a ka- 
merával a szalont, amelyben 
az ifjú pár keringőzik. Olyan 
hatásra gondolt, mint ami- 
lyent a , Keresztapa" esküvői 
jelenete keltett. 

A számítógépes technika 
bevetése nem újdonság a Dis- 
ney Stúdió életében: az ,Oli- 
vér és , a , Nagy egér- 
detektív" és a , Kis hableány" 


A világ legszebb 
írásvetítője 


" Egy világcég teljes típusválasztékával állunk rendelkezésére. 
" Iskolák részére jelentős oktatási kedvezményt nyújtunk. 
" Márkaszervíz, garancia, szaktanácsadás, kiegészítő eszközök. 


GAaLAa 


KFT 1113 Budapest, Bocskai út 54. 
Telefon, Fax : 161-08-57 


című filmekben már kompu- 
teres grafikával készítettek 
bizonyos figurákat, gépeket s 
különféle fantasztikus , szer- 
kentyűket". A , Szépség és a 
Szörnyeteg" viszont az első 
olyan film, amelyben kézzel 
rajzolt (kétdimenziós) figu- 
rákat helyeztek a komputer 
által készített térhatású kör- 
nyezetbe. 

. A Szépség és a Szörnye- 


teg" táncjelenetének koreog- 


4 Több száz rajzoló három 
évig készítette ,A Szépség 
és a Szörnyeteg?" című film 
figuráit és helyszíneit 


ráfiáját — azaz a megfelelő ka- 
meramozgást — a Wavefront 
Technologies , Preview" nevű 
szoftverével, Silicon Graphics 
munkaállomáson szimulálták. 
Ugyanezt a programot hasz- 
nálták az ideiglenes, viszony- 
lag alacsony felbontású kör- 
nyezet, a XVIII. századi klasz- 
szikus barokk bálterem kiala- 
kításakor, bár itt csak próbál- 
gatták a kameramozgás hatá- 
sait. A rajzfilm végső ver- 
ziójának ké: 
tói Alias Research cég szoftve- 
rét és a richmondi Pixar Ren- 
derman nevű árnyékolóprog- 
ramját is igénybe vették. Ezek- 
nek a szoftvereknek köszönhe- 
tő az a fantasztikus képi hatás, 
amelyet a történet szempontjá- 
ból kulcsfontos báltermi 
táncjelenet kivált. - ha - 


ésekor a toron- 


zúton hívjuk fel minden leendő megrendelőnk 
figyelmét arra, hogy elkészült a — már ü 


Ön által 


D szoftverké 


rendszer új vál 
HELP-rendsze: 
Ajáníjuk továbi 
ügyviteli rendszer 
amellyel az orvosok, üt 


Eszék Í 


1 Budapest, Konkoly-Thege u. 19/b-c 


ij: Vz4 ő 


2 Tel.: 169-5449, 169-5140 


SHSERVER £ énis slájeő 


Optimalizált hálózatok ( Novell, UNIX ) jú nt] 
- tervezése HEWLETT 

- kivitelezése 7) PáCkARO Las ene. L£ 
- karbantartása z 

100956-os hibatűrő diszk alrendszerek: — a 

- MICROPOLIS RAIDION BE 

- PARAGON RAID 5 SYSTEM 


Winchesterek 2 - 4 év garanciával: 


- Western Digital 
- duantum 
- Fujitsu 
- Micropolis 
A leggyorsabb optikai drive ( 19 ms ) 
- PINNACLE PMO - 650 


ALR. AST ! 


Server Számítástechnikai Kereskedelmi KA HE tETT 
és Szolgáltató Kft. DN - 78 PACKARD 
1149 Budapest, Egressy út 78. RCE Kereskedelmi Kft. Hivatalos nagykereskedő 


Telefon: 183-6170 Tel/Fax: 183-6171 1022 Budapest, Bimbó út 15. 
ft Telefon: 135-9705, 135-9194, 115-1294 e Telefax: 136-2250 


ALBACOMT Or 


Ha az ALBACOMRP kínálatából IBM, INTEL, ZENIT, 
HP, TWINHEAD vagy más típusú számítógépet 
bármely MICROSOFT szoftverrel együtt vásárol, 
akkor a szoftver vételárából 1090 árengedményt 
adunk Onnek. Kívánságára a szoftvert díjmente- 


í ap sen installáljuk. 


Albacomp Számítástechnikai Kisszövetkezet 
ALBAGODOMEP Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon: (00-36) 22- 15-414 e Telefax: (00-36) 22-27-532 


II Hírek, újdonságok (EK 


Bull-Zenith 


Géptucat 


A" telt el két-három hónap 

Bull nyári termékbeje- 
lentései óta, és máris itt vannak 
az új gépek, amelyekkel az ár- 
versenyben is előzésbe kezdhet 
a francia cég. A nyári 40 után 
most 12 új Zenith desktop mo- 
dell került a nyilvánosság elé, 
valamennyi a Z sorozatból. Az 
újdonságok itthon a Compfair- 


en, a Bull-partner Albacomp 
standján kerültek először kéz- 
zelfogható közelségbe. A gépek 
ára csábítóan alacsony: mind- 
össze 1200 dollár körüli. 

A 27-300-as és a 72—1400-as 
sorozat Intel 386-os, illetve 
486-os processzorokra épül, és 
a komputereket integrált Super 
VGA képernyővezérlő egészíti 
ki (ezeknek 1024x768 képpont 
a felbontása). A 386-os típus — 
512 Kbájtos videomemóriával 
— 16 színt tud előállítani, a 486- 
os  video-RAM-ja pedig 1 
Mbájtos, és 256 színnel dolgo- 


zik. A gépek öt bővítőhelyet 
tartalmaznak, és három háttér- 
tár számára kínálnak helyet. 
Három 486-os modell került 
a sorozatba: a 7-425SX 25 
MHz-es 486SX processzort, az 


Ha CAD akkor CADserver. 


ALIAS - 
EUCLID-IS - 
MOLDFLOW - 
MSC/NASTRAN -- 
SONATA - 
PADS - 

PEGS - 

PDMS - 


Postacím: 1525 Budapest 114. Pf. 49 Telefon: 155-37-76 


CADSERVER 


mm 


meet 


animáció, formatervezés 
gépészeti tervezés 
fröccsöntés tervezés 
végeselem analízis 
építészeti tervezés 
NYÁK tervezés 
sématervezés 
létesítmény tervezés 


Zenith Z-300/400; 
lényeges újítás 

a Flash BIOS, 
amelynek segítsé- 
gével könnyen 
alkalmazkodhatunk 
majd a legújabb 
hálózati 
követelményekhez 


igényesebb alkalmazásokra ké- 
szült 2—4335X és 7—-433DX 
pedig i486SX, illetve i486DX 
prc ort tartalmaz. Az ope- 
ratív memória 4-től 40 Mbájtig 
bővíthető, a diszkkapacitás pe- 
dig 80-170 Mbájt, de a Bull 
diszk nélküli változatokat is for- 
galmaz. 

A 2-325SX 25 MHz-es 
I386SX processzorral készül. 
Alapkiépítésben 2 Mbájt RAM- 
ja van (amely 16 Mbájtig bővít- 
hető), és SVGA megjelenítővel 
látták el (1024x768 képpont, 16 
szín). Diszk nélkül vagy 40, 80, 
illetve 170 Mbájtos merevle- 
mezzel árulják. 

A bejelentéssorozat öt új 
monitort is magában foglal 
(négy színest és egy mono- 
chromot), . amelyek — néhány 
ergonómiai és technikai újítás- 
sal dicsekedhetnek. 


B. F. 


Eurotechnica 
Nyugat- 
Kelet 


] ERizáászezne "92 címmel a 
nyugati technológiát be- 
állítást rendeztek ok- 
28. között a Budapes- 
ki Egyetemen. A kiállí- 
ja, hogy a 
ok köz- 

áljanak 


mutató ki 


közép-európai ors 
vetlen kapcsolatokat t 
a fejlett Nyugattal. Több 
tástechnikai cég is meg 
és különböző szintű vállal: 
irányítási, illetve információs 
rendszerek is szerepeltek a kiál- 
lított termékek kö: Többen 
távközlési berendezéseket mu- 
tattak be. Igen jelentős teret ka- 
pott az oktatás és az oktatást 
segítő számos számítástechni- 
kai termék. 

Néhány reprezentatív név a 
résztvevők közül: ICL, Aldus, 
Diamond Computer Systems (a 
Phoenix PC-k gyártója), Sy- 
mantec stb. 


e) 


1134 Budapest, Csángó u. 13. TelJFax.: 129-9050 


see en ea 1029 Debrecen, Csapó u. 100. TelJPax.152) 13-795 Budapest Egglkofen, Bayem 
ELENDET 6725 Szeged, Katona J. u. 9. TelJFas.62) 330-975 Tel: 201-6891 Tel: 00 49 8639 8015 


Nyitva: hétfő-péntek, 9-17 óráig Frau Bíró Frau Rose 


ES ELENDER COINPUTER jERESZMEÉE EE 
LA Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. R- S$0FT EKOBYTE 


286/20 MHz-es számítógép —— ———— 49.900.- Wir expandieren und suchen 
1 MB RAM, 1.2 MB floppy, 40 MB Win., 14" SVGA mono mon., 256KB VGA cvz. 


3865X/40 MHz, 16KB Cacbe számítógép — . 63.900.- Professi onel le 


2.MB RAM, 12 MB floppy, 80 MB Win., 14" SVGA mono mon., 256KB VGA cez. 
386/40 MHz, 128KB Cacbe számítógép —— 94.900.- Sofítware-Entwickler 

4. MB RAM 1,2 MB floppy, 120 MB Win., 14" SVGA color mon., 512KB VGA cez. . 
486/33 MHz, 256KB Cacbe számítógép —— 153.900.- für unsere Kundschaft in Österreich 

4 MB RAM, 1,2 MB floppy, 200 MB Win., 14" SVGA color mon., 1 MB VGA vez. und in der Bundesrepublik. Fu ndierte 
Samsung 0915 nyomtató —————— 16.900.- EDV-, mit guten Deutschkenntnissen 


IZERKÉTÉSZEK SES EEG SÉSÉSRREB sind Bedingung für einen Aufsteig. 
Samsung 2421 nyomtató ——————— 39.000.- 
24 1ű, 132 karakter, L9-1050 compatibilis 


Cobol §. ASSEMBLER BS2000 
JETBOOK 386SX Notebook 114.900.- Cobol 8 DOS/VSE/CICS, 


3N0S.N-20,2 MB RAM, 40 MB Winchester, VGA LD UNIX 8 c 
JETBOOK 386DX Notebook 209.000.- 


3560NX-33, 32 KB Cache, MB RAAI, 120 MB Winchester, VGA LCD Bitte melden Sie sich bei unseren 
JETBOOK 486DX Notebook 259.000.- Mitarbeitern oder senden Sie Ihre 
SON -38 MB RAM, 120 MB Winchester. VGA LCD Bewerbungsunterlagen an 
T-SOFT 
R- 1277 Budapest 23. Pf. 45. 


ELENDET 129-9080 ELENDER 


KERESSE A MÁRKANEVET! 


PC-ktől AT 80486-ig 
50 MHz/256 cache alaplapon. 
MEEI engedély. 
Országos szervizhálózat, 
36 havi garancia. 
Különleges ajánlatunk: 


oszátzeegántjzezréjááe 80386-os, szb) fezemtojén 

-os AT-k, seen ga 

25 MHz-től 50 MHz-ig, vzlthben e 
csak a processzort cserélve MejfedzserKít. 
az alaplapon. Telefon: 281-2962, tax 251.6850 
Szoftverek széles választéka. Telefon: ZÖ-19SGA1B, 157 

Hálózatépítés. 


Irodatechnika (faxok, másolók, kellékek) 
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Compag 


Erőfölény 


ét újabb, hálózati szerver- 
ként kínált , erőgép" ke- 
rült ki nemrég a Compag műhe- 
lyéből. A ProSignia 10-50 fel- 
használót tud kiszolgálni, és két 
változatban kerül piacra: 33 
MHz-es 486-os, valamint sebes- 
ségkettőző 66 MHz-es 486DX2 
processzorral. Az előbbi termé- 
szetesen egyszerű processzor- 
cserével DX2-essé alakítható, 
sőt mindkét gépet már a P5-re 
kacsingatva tervezték. A masi- 
nákat gyors 32 bites SCSI-2 
meghajtókkal szerelték fel, de 
IDE vezérlővel is kaphatók. Lé- 
nyeges újítás a 32 bites hálóza- 
tiinterfész-vezérlő (NetFlex 
Controller), amely az adatok 
gyors továbbítását segíti. 

A hálózati menedzsment 
szolgáltatások egész sorát épí- 
tették be a ProSigniába, a hiba- 
elhárítástól a gyors adatmenté- 
sig. Ilyen például a Compag In- 
sight Manager, valamint a 
Compag Server Manager, ame- 
lyekkel a rendszer működése fi- 
gyelhető és szabályozható. 

A gépek egyik erős oldala a 
bővíthetőség, a belső merevle- 
mez-kapacitás 6 Gbájtig, a kül- 
ső pedig 29 Gbájtig bővíthető, 
és a hibatűrő diszk alrendszerek 
használata is megengedett (pél- 
dául az újonnan bejelentett Pro- 
Lian külső adattároló rendsze- 
ré). Az operatív memória felső 


LOMPAA 
PIROSIGNIA 


EEZESEe a. 


Valamennyi elterjedt háló- 
zati operációs rendszerre 
tesztelték a Compag Pro- 
Signiát 


Ugyancsak hálózati környe- 
Zetre tervezték a két új Sys- 
tempro/XL szervert, de még 
több (50—-250) felhasználó sz: 
és igényes alkalmazások 
a. UNIX hostgépként 


A rendszerarchitektúra új- 
donsága a TriFlex megoldás, 
amely három alrendszert — in- 
put/output, processzor és me- 
mória — egyesít egy rendszeren 
belül. Az adatok áramlását a 
TriFlex Data Flow Manager ve- 
zérli, — illetve optimalizálja, 
mindhárom egységnek — az idő 
70 százalékában — egyidejű 
hozzáférést biztosítva a memó- 
riához, ami jelentősen megnö- 
veli a rendszer teljesítményét. 

Mindkét modell 486DX/50 
processzorra épül. Az egyikbe 
IDA-2 (Intelligent Drive Array) 
vezérlőt, a másikba 32 bites 
SCSI-2 vezérlőt tettek. A szá- 
mos bővítőhely között egy 64 


árt ELM 


A TriFlex architektúra elő- 
nye a gyors adatátvitel a 
Systempro/XL alrendszerei 
között 


várható P5-ös számára. Az 512 
Mbájtig bővíthető "memória 
úgynevezett hibajavító kóddal 
(ECC) működik. 

A Systempro/XL másik kü- 
lönlegessége a multiprocesszá- 
lás. Lehetőség van egy második 
486-os processzor beépítésére, 
sőt ugyanebben a gépben két 
P5-ös is megfér majd egymás 
mellett. 

Akárcsak a ProSigniánál, itt 
is megtaláljuk a rendszert fel- 
ügyelő programok gazdag gyűj- 
teményét. 

A Compag újdonságai közül 
méltán keltett feltűnést a nem- 
rég beharangozott, Pagemarg 
elnevezésű lézerprinter család. 
Két alapmodell került piacra, 
az egyik 20, a másik pedig 15 
oldalt nyomtat percenként 
PostScriptben (Level 2) és 
PCL-ben, ennélfogva számító- 
gépes hálózatokban nyújtják a 
legtöbbet. 


határa 128 Mbájt. bites is helyet kapott, a jövőre B. F. 
BEZ ÍNYENCEKNEK § 


Commodore 


COM-HELP kft. 
Budapest X.ker. 
Szent László tér 22. 
TEL.: 1-270-801 


NOVELL LABS TESTED s rRKEEET 


- 1486/33 MHz proc. — - BROTHER HL-4 - 1486/50 MHz proc. 
- 256 Kbyte cache — - 4 lap/perc - 32-bit EISA csati, 
- Ti Mbyte RAM - soros/párhuzamos — - 256 Kbytie cache 
- e Mbyte drive Interface - 4 Mbyte RAM 
I SVGA krva OONNN Et; 124 Méyfe di 
- a - e E. 
- 2 soros sort .-99000 Ft - 200 Mbyte winch. 
-1 ESZ] " SVGA kártya 
- OS én - toronykivitel 
- MS-WINDOWS 3.1 ís :2 soros port 

árh. port 


169000 Ft 


A közismert COMMODORE cég már évek óta meghódította a 
nemzetközi piacot megbízható technikájával. 
C-16, C-64, Amiga, stb. COMMODORE gyártású hobbi-gépek 


talán mindenki számára ismertek. 

A COMMODORE cég most új arcával mutatkozik be fenti 
termékeivel. 
Az árak nem tartalmaznak ÁFA-t, de házhozszállítást, 2 év 
garanciát, valarnint 48 órás szervízt foglalnak magukba! 


AT FETSET LÉZERPRINTER AT 486/50 


DOS 5.0 


255000 Ft 


Az elterjedt 


CD-ROM 


Könyv- 
vizsgáló 


z Országos Műszaki Infor- 
A mációs Központ és Könyv- 
tár októberben az egyesült ál- 
lamokbeli SilverPlatter cég 
MultiPlatter CD-ROM rend- 
szerével gazdagodott. Az in- 
tézmény Novell hálózatának 
húsz termináljáról jelenleg ti- 
zenöt CD-ROM adatbázis 
érhető el. A hagyományos 
CD-ROM olvasóval felsze- 
relt egyedi számítógépeken 
azonban további információs 
bázisok is lekérdezhetők. 

A hálózat szervere a kereső- 
szoftver kezelésén kívül arról 
is gondoskodik, hogy az adat- 
bázisokat megosztva, egy- 
szerre több felhasználó is le- 
kérdezhesse. Arra is van mód, 
hogy a keresés eredményét 
lemezre vagy nyomtatóra vi- 
gyük. 

A rendszert bekapcsolták 
az országos X.25-ös csomag- 
kapcsolt adatátviteli hálózat- 
ba, ily módon a külső infor- 
mációforrások, például a 
Nemzetközi Periodika Adat- 
bázis vagy az ELLA levelező- 
rendszer szintén elérhetők. 

Az olvasók az egyedi szá- 
míiítógépek mellett a Novell 
hálózat öt munkaállomását 
használhatják (ezek a későb- 
biekben az osztott katalogizá- 
lási és információkereső rend- 
szer, az OSZKÁR munkaállo- 
másai is lesznek). A többi 
munkaállomás lényegében a 
néhány már meglevő és más 
feladatokat is megoldó számí- 
tógép. Egy részük a könyvtá- 
rosi munkát, más részük pedig 
a közvetítő irányí A SZOTU- 
ló felhasználókat segíti. Ez 
utóbbi gépeken nemzetközi 
adatbázisok on-line távkeresé- 
se is végrehajtható. A tanács- 
teremben elhelyezett csatlako- 
zóra pedig — például bemuta- 
tók idején — további munkaál- 
lomások köthetők. 


C. A. 


Németország legnépszerűbb 
irodaautomatizálási szoftvere 


PRISMAOCEFFICE 


magyar nyelven 


EGYSZERŰ A Kezdő és professzionális szinten is 
rendkívül gyorsan megtanulható. 


TÖBB A Több, mint egy szövegszerkesztő. 
Professzionális megoldás, amely 
hatékonyabbá tesz minden irodai 
munkát. 

NYITOTT  " A Operációs rendszer független. 


Elérhető MS-DOS, WINDOWS, 
UNIX környezetben is. 


Kérjen prospektusokat, demót! 


d. ; / ONYX SZOFTVERHÁZ KFT. 
—§—,— 1118 Budapest, Mányoki út 14. 


Tel./fax: 165-3325 
[doszt Mágyédtsl 


NEXT step to the future of the PC World! ] 


UNIX 
OKTATÓPROGRAM 
A NEXT-TŐL! 


Időt, költséget takarít meg 
a saját kényelmére! 

6 önálló tanfolyam: 
kezdő UNIX, 
rendszerfelhasználói, 

C programozói, 
haladó UNIX, 

UNIX adminisztrátori, 
haladó UNIX adminisztrátori, 
melyek külön-külön is megrendelhetők. 
(Ma még nem szégyen nem ismerni a UNIX-ot!) 


NEXT Computer 
Központ, bemutatóterem: 
1111 Budapest, Kende u. 3. 
Tel./fax: 161-1622, 162-0409, 185-1591 


A legolcsóbb real-time 
digitalizáló kártya! 2 millió 
szín, videoképa Windows. [/ 
ablakban! PAL-kompozit 
bemenetek (S video- 
opció).Fejlesztői szoftver. 

] ÁRA :59 900 Ft 


MultiSound hangkártya, 
sztereo, 16 bites A/D-D/ 
A, MIDI, Proteus 1XR 
szintetizátor, 4MB ROM 
digitális hangminta. 


ÁRA :92 000 FT 


MULTI VIDEO SYSTEM (MVS) RTYA 
Modulárisan bővíthető, félprofesszionális VGA-TV jelátalakító. 
RGB, S-Video, PAL-kompozit kimenetek.Projectorhoz kiválló. 

"] Overscan/Underscan, Genlock, Overlay, Blue-box, 


feliratozásra, iskoláknak oktatásra ajánljuk. 
ÁRA : 99 900 Ft 


SONY SMO-PO31 : 3,57-es lemezméret, 128 MB kapacitás 
ÁRA : 179 000 FT (1 db cartridge-vel) 
SONY SMO-P5DOT : 5.257-es lemez, 594/640 MB kapacitás 
ÁRA : 309 000 FT (1 db cartidgévol 


SONY CDU-535 
SONY CDU-541 
hi 4 
28 
Ú58 


cs Számításfe 
5 Budapest, Balassi B. u. 9-1 1. 
Tel.: 269-0624, 111-0697 Fax: 153-0627 


OBRA 0 
OMPUTER 


Kívetíthető LCD monitorsz 
forradalom az oktatásban! 


Oktatótermi (fix) alkalmazáshoz: 
VGA kompatibilis 149.000.- Ft 


Hordozható alkalmazáshoz: 


Laptop kivetíthető monitorral . 229.000.- Ft 


- akkumulátoros üzemmód 

- 386 SX/20 MHzZ/60 Mbvute winchester 
- LCD kijelző 

- VGA kompatibilis 

- leszerelhető és kivetíthető 


Írásvetítők széles választékban! 


(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák) 


COBRA COMPUTER. Budapest, IX., Illatos út 7. 
1446 Bp., Pf.:438. Telefon: 1476-582 Fax: 1277-871 Telex; 22-3739 plazm 
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TOKO 
Hasbeszélő 


tthon az OTE Szülészeti és 
Nőgyógyászati munkacso- 
portja — Dr. Török Miklós veze- 
tésével — 1986 óta folytat kísér- 
leteket a koraszülés megelőzé- 
sét segítő rendszer kialakítá. 
ra. Nemrég készült el az a klini- 
kákon, illetve otthon egyaránt 
használható berendezés, amely 
a méh fájástevékenységének el- 
lenőrzésére, az adatok tárolásá- 
ra, megjelenítésére, illetve kó- 
ros eltérés esetén figyelmeztető 
jelzés kiadására alkalmas. 

A műszer két változata kö- 
zül a TOKO 2.0-t a PentaWatt 
Kft. készíti. A mérőfejhez egy 
könnyű, hordozható egység 
csatlakozik, amely méri és 
gyűjti az időegység alatti (pél- 
dául 1 órás) méhtevékenységet. 
Ha a készülék RS-232-es, so- 
ros vonalon keresztül személyi 
számítógéphez csatlakozik, ak- 
kor az orvos a dBase III kom- 


A TOKO 5.2 terhesvizsgáló 
berendezés telefonvonalon 
keresztül kommunikál a 
számítógéppel 


értékelő szoftver segítségével 
állíthatja be a mérési paramé- 
tereket, illetve értékelheti ki a 
mérési adatokat. A szoftver a 
kórházi mérést és megfigyelést 
is lehetővé teszi, a fájásgörbe 
folyamatosan látható a képer- 
nyőn. 

A másik készülék, a TOKO 
5.2 lelke a Psion Organizer II., 
amelyhez szintén mérőfej csat- 


azonban számítógép nélkül, ön- 
állóan is programozható. Az 
LCD kijelzőn  menüpontok 
alapján választhatjuk ki, illetve 
olvashatjuk le a mérési paramé- 
tereket és eredményeket. A Psi- 
on nyomtatójával mindez papír- 
ra is vethető. A mérőfej helyes 
beállítását — szintén az LCD ki- 
jelzőn — a Bar Graph segíti. 

A 9 voltos elemmel működő 
TOKO 5.2 Hoyes kompatíbilis 
modem segítségével, telefonvo- 
nalon keresztül lép kapcsolatba 
a számítógéppel, amely egy kli- 
nika belső telefonvonalait hasz- 
nálva számítógép-hálózat nél- 
kül is folyamatos ellenőrzést 
tesz lehetővé. 

A készülékeket huszonnégy 
hazai kórházban és klinikán 
tesztelték. A kedvező tapaszta- 
latok alapján 1993-ban — a Nép- 
jóléti Minisztérium mintegy 50 
millió forintos anyagi támoga- 
tásával — öt intézményben kez- 
dik meg a TOKO-rendszerek 
telepítését. A MÁV Kórház pe- 
dig már az idén megvásárolt 
egy négy egységből álló rend- 
szert. 


IHB Stúdió 


Bon Voyage 


z International House Bu- 
dapest Számítástechnikai 
Stúdiója október 19-én fóru- 
mon mutatta be a Bon Voyage 
programrendszert. A hagyomá- 
nyos idegenforgalmi tevékeny- 
ségeken - ki- és beutaztatás, fi- 
zetővendég-ellátás, programér- 
tékesítés, idegenvezetés stb. — 
kívül az egyedi és a különleges 
igényeket is kielégítő szoftver- 
nek négy éve készült el az első 
verziója. A bevezetés és alkal- 
mazás során újra és újra tökéle- 
tesített rendszert, illetve egyes 
részeit mintegy tíz különböző, 
idegenforgalommal foglalkozó 
szervezet használja. 

Az irodák és az IHB köz- 
pontja közötti folyamatos ta- 
nácsadást és távkarbantartást 
jelenleg modemen keresztül 
végzik. 


patíbilis adatbázis-kezelő és ki- ] lakozik. Az intelligens készülék SA C. A. 
/ jé áj 
COMPUTERVISION CAD/CAM - komputervízió 
A Computervision, a világ élvonalbeli CADICAM-fejlesztője és forgalmazója 
teljes termékskálájával 

MEDUSA CADDS 5, UCADDS CALMA THEDA SYSTEM 9 EDM 

általános gépészeti tervezés létesítmény- elektromos, térinformatika mérnöki 

mérnöki és gyártás tervezés, elektronikai (GIS) adatbázis 

tervezés építészet tervezés kezelés 

szívesen áll az On rendelkezésére magyarországi partnereivel 
DATAPLANRT. DATAWARE KFT. DIREKT KFT. CADMUS KFT. ISIS KFT. TUDOR KFT. 
disztribútor disztribútor disztribútor CAD-supportőr GIS-supportőr dealer 
1023 Budapest, 1149 Budapest, 1121 Budapest, 1111 Budapest, 2000 Szentendre, 1153 Budapest, 
Ürömi út 25-29. Angol u. 22. Konkoly-Thege út 29—33. Kende u. 13-17. Aranyossi Pál u. 1. Eötvös u. 8. 
Tel.: 180-3511 Tel.: 163-7461 Tel.: 169-7007 Tel.: 186-8782 Tel.: (26) 12044 Tel.: 189-0855 
Fax: 168-8632 Fax: 163-5867 Fax: 169-7007 Fax: 166-7503 Fax: 189-0855 
Kedvező fizetési feltételekkel várjuk jelentkezését! 
Prime CV - Iroda 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Tel.: 156-1130 e Fax: 175-8130 
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PC-vé is átváltoztatható az új Amiga 4000-es 


Amiga 4000 


Váltott műszak 


légedetten vehetik tudomá- 
sul az Amiga rajongói, 
hogy ezt a géptípust egyáltalán 
nem fenyegeti az elavulás ve- 
szélye. A Commodore cég 
Bécsben bemutatta az Amiga 
4000-est, amelyet egyenesen 
szemtelenség volna holmi hob- 
bigépnek nevezni. A 25 MHz- 
es Motorola 68040-es pro- 
cesszor — a Commodore állítá- 
sa szerint — nagyobb teljesít- 
ményre képes, mint az Intel 
486/33-asa. 

Az alaplapon 2 Mbájt grafi- 
kus és 4 Mbájt operatív tár ka- 
pott helyet; ez utóbbi 16 Mbáj- 
tig bővíthető. Igazi újdonság az 
AA (Advanced Amiga) chipset, 


Corel 


amely 256 szín egyidejű megje- 
lenítését teszi lehetővé non-in- 
terlaced üzemmódban. A gép- 
hez 120 vagy 213 Mbájtos win- 
chester is tartozik. 

Az Amiga 4000 automatiku- 
san felismeri, hogy a 3,5"-os 
meghajtóba Amiga vagy IBM 
formátumú lemezt helyeztünk-e, 
sőt mindkét formátumot írja-ol- 
vassa, és az operációs rendszer 
részét képező CrossDOS prog- 
rammal e két formátumot kon- 
vertálja egymásba. A PC-s 
programok futtatásáról a gépbe 
helyezhető AT-kártya gondos- 
kodik, és VGA kártyával felsze- 
relve a gép 386SX PC-ként is 
konfigurálható. (-) 


Mérföldkő 


május közepén bemutatott 
CorelDRAW 3.0 komp- 
lex grafikai programot Michael 
Cowpland, a kanadai Corel 
Corporation elnöke mérföldkő- 
nek nevezte a szoftverek fejlő- 
désében. Szerinte ez a program 
teljes körű grafikai lehetősége- 
ket kínál egyetlen könnyen 
használható csomagban, ezért 
ideális termék arra, hogy válla- 
lati szabvánnyá váljon. 

Az optimista vélekedés oka, 
hogy ez a termék igazi sikert 
hozott az 1985-ben alapított 
cégnek, amely ma a grafikai és 
az SCSI szoftverek egyik veze- 
tő fejlesztője a világon. A Co- 
rel Corporation bevétele 1992 
harmadik negyedévében 29 
millió dollár volt, amely a szin- 
tén sikeres 1991-es év hasonló 
időszakával összehasonlítva 


145 százalékos növekedést mu- 
tat. Az adózás utáni, tiszta jöve- 
delem így ebben a negyedév- 
ben 3,8 millió dollárra rúgott. 

Minden bizonnyal a pénz- 
ügyi sikerek is szerepet játszot- 
tak abban, hogy a cég október- 
ben 2,5 millió új részvényt bo- 
csátott ki. 

A Corel azonban nem ül a 
babérjain. Nemrég bejelentették 
a CorelDRAW 3.0 Macintosh 
és UNIX alatt futó verzióit. 

Novemberben a CoreIDRAW 
hálózatos verziója is megszüle- 
tett, amely a Novell, a Banyan 
Vines és a 3Com-t hálózati rend- 
szerekkel működhet együtt. 

A CorelDRAW-ból egyéb- 
ként már több mint 300 ezer 
példány kelt el, és a program- 
csomag által elnyert rangos 
nemzetközi díjak száma meg- 
haladja az ötvenet. EA: 


576 KByte Shop 


Játszva vásárolhat! 


Ú; színfolttal gazdagodott a 
számítástechnikai negyed- 
nek is nevezett XIII. kerület: 
október végén a Pozsonyi úton 
megnyílt az 576 KByte Shop, a 
hasonló nevű újság üzlete. A 
boltban főként játékprogramo- 
kat vásárolhatnak az érdeklő- 
dők, Commodore 64-esre éppen- 
úgy, mint Amigára és IBM 
kompatíbilis PC-re. A játékok 
többsége már egy éve a — nyu- 
gati — piacon van, ezért is tud- 
ják kedvező áron kínálni őket. 
A boltban persze a vadonatúj 
slágerprogramok is megtalálha- 
tók, ezekért azonban mélyeb- 
ben kell a pénztárcába nyúlni. 
Áruk ezzel együtt is még min- 
dig csak a fele annak, amit nyu- 
gaton kellene fizetni értük. 

A kérdésre, hogy vajon meg- 
éri-e játékprogramokat forgal- 
mazni feketemásolatoktól hem- 
zsegő országunkban, meggyőző 
felelettel szolgált Balogh Zsolt, 


az 576 KByte felelős szerkesz- 
tője: még meg sem volt ez a 
bolt, de már több ezer játék- 
programot sikerült eladniuk. Az 
is az ő malmukra hajtja a vizet, 
hogy valamennyi játékhoz rész- 
letes, magyar nyelvű leírást 
mellékelnek. 

Az 576 KByte Shopban 
egyébként , keményebb árukat" 
is találnak a vásárlók: olcsó 
Amigát, új C64-es összeállítást 
és számos különféle játékkon- 
zolt. 

A bolt tulajdonosai szeret- 
nék, ha üzletük a számítógépes 
játékokat kedvelők egy fajta ta- 
lálkozóhelyévé válna, ezért le- 
hetőséget teremtettek arra, 
hogy a különböző programokat 
a helyszínen ki is lehessen pró- 
bálni. Tették ezt márcsak azért 
is, hogy ténylegesen megvaló- 
suljon üzletük jelmondata: 
, Hely, ahol játszva vásárol- 
hatsz!" - ha - 


H-1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 2. 
Telefon: 142-4345, 142-4997, 142-5145 e Telefax: 122-5414 


A 3 éves Systrend 
rendkívüli ajánlata 


1992. november I. és december 20. között 


Listaár Akcióár 


NEC P29 printer lapadagolóval 


70000Ft 59500 Ft 


24 tűs, 80 karakter széles, 300 cps, 


magyar karakterkészlettel, 


2 év garanciával 


NEC SE2P PostScript lézerprinter 
6 lap/perc, 300-x 300 dpi, 


soros/párhuzamos 
Appletalk interface 


249000Ft 212000 Ft 


gy 


NEC 2ASSI monitor 


14", 800.x 600 felbontású, 


alacsony sugárzású 
multisyne monitor 


64.000 Ft 


54 400 Ft 


Az árak 2 év garanciát tartalmaznak, de nem foglalják magukban az áfát. 
A többi termékre kérje ajánlatunkat! 


IEÉt Piac 


VGA kártyák 


true color" képességekre, az- 
az 16 millió szín megjeleníté- 


£ sére van szükség (ezt , tudja" 
például az ismert SpeedSTAR ELYÉSS il/pUS 
sorozat). ATI Wonder XL 
ZU er a a Vannak különleges kiegé- [ [AT Wonder XL-24 
szítésekkel ellátott kártyák is, ] [AT Vantage accelerator 
amelyek VGA-TV jelátalakí- kes 1 He Ai 
Áá á 1oita- tra—Plus 
dén feltűnően sokszor ] tól már megkövetelhetjük a ET ÁST S EE EE ir 28 ATI Ultra Pro 
ji teszteltünk  monitorve- ( villogásmentességet, azaz a ! gására ké ések J 8 Auva VGA-V VS2100T 
zérlőket (a Computer ( 70 Hz fölötti képváltó frek- Tá Zakat tölkiníve szintén Auva VGA 9000 
Panoráma februári, júniusi iát é i pő sé AVGAZ3 Windows accelerator 
I 8 lári, . JÚNIUS venciát és a non interlaced . Ott- : 
Windows és októberi számá- ! s ; pisászéless nagy a mezőny szórása. Compag Vision 1024/15A 
bant dokoltnakijátsztese üzemmód lehetőségét. A honi, átlagos alkalmazások- ! fcompag GVSGTTOZÁEISA 
ERB FEELÉSÉSZS ötről tá. A számítógépes tervezés- ! hoz már 7—8000 forint alatt is ] fcompag AVision 
ékozódnú y ben (CAD) a képfelépítés se- ! jó minőségű meghajtókhoz ! [Eizo AA51 
J A tOHTOLÉÁTTSÁK HáNŐi fos bessége a leglényegesebb ! juthatunk, a professzionális ] /Eizo AC51 
Között érdeklődés vé ül is ért ! SZempont (erre a célra például ! célokra ajánlható grafikus ] ! Eizo AA41 
hető: a képminőségért főképp ) 2, SPEA Highlight sorozat ( processzorkártyák azonban ( [Es HET 
ezek az intelligens kártyák fe- ! ajánlható), a művészeti, illet- több tézezres nagyságrendnél ( ós 7 
lelősek, ily módon csökkent a ] Ve kifejezetten grafikai alkal- kezdődnek. A forgalmazók IBM XGA-2 MGA 
számítógép sebességének, va- ! mazásokban pedig a színpa- HRZÁSAÓKÁT Ab. ISÉNYESET IBM XGA-2MCA 
lamint a monitornak a jelentő- ! letta. Nyilvánvaló, hogy a s eldts sir egeket eszme ts IBM XGA-2 ISA 
sége. A grafikus meghajtón ! fényképminőség  előállításá- kártyák uralják je HiRCob— égi Mentor. VGAlkártya 
elhelyezett memória és kopro- ) hoz kevés a 256 szín, ezért ( nak ellenére, hogy sok gond te eges] sz 
cesszor szinte önálló életet él; ) egyre több olyan kártyát ad- ( van velük. ÜMierönieei ába IMVEZODOLANE E TT 
a memóriabővítés nagymér- ) nak el, amely ennél sokkal A táblázatban szereplő ] [ Micronics MVCBOOOLB 
tékben növelheti az ábrázol- ) több árnyalatot tud megjelení- ! adatokat a  forgalmazóktól Mirage M320 Tíga 
ható színek számát, a chip pe- ) teni. A multimédiás alkalma- ! kaptuk, így azokért nem vál- [ [Miro Crystal 4/16 
dig a képrajzolás sebességét. ] zásokban például 3200 színt / lalhatunk felelősséget. Lalo ESASTEL SES 
A nagy felbontású monitorok- ] használnak, olykor pedig R.G. M. has Tés 
Miro Tiger 8 
Miro MiroMagic MR 
8. KGY MVGA-P1D n. a. 
et Januártól a lapban Mylex GII911 
, 4 a Mylex Gle911 
NN Mylex VGA 64 ezer szín 
ke Mylex EISA VGA, 64 ezer szín 
5 Mylex VGA 
Mylex VGA 
Number 9 49 GXi level 21 
A Computer PANORÁMA expressz hírmelléklete ekes MEGSKTÉNÁKESENE 
HIRDETÉSEK FELADÁSA A MEGJELENÉS ELŐTT AKÁR 5 MUNKANAPPAL! MEZEI GZ STKÉS 
Philips Graphics accelerator 1024 
Spea HiLite 
Spea HiLite 1024 
e A Spea Fire 
Mit nyer On az ALR PROVEISA -val ? Spea Gal 
Spea Gallery 2 
Bővíthetőséget Integráltságot — alaplapon tartalmazza Fe] ÉöEKÉSES 
e hely 12 drive számára, e  nagyteljesítményű SuperVGA Tahdön "eg 
e 10 bővítőhely (ebből 8 EISA), vezérlőt (Windows gyorsítós) Tiga 184020 
e 256 MByte-ig bővíthető RAM s  DMA-s IDE vezérlőt Trident 8900 C 
Fejleszthetőséget 5 (opcionális EISA-SCSI) Trident 8900 C 
s moduláris CPU technológia Új technológiát — az ALR által kifejlesz- LÜnZ2) EVEREST 
e a minigép kategóriáig növelhető tett MULTUS multi-seek diszk- mEZÉS TVSZTSOGE 
teljesítmény felső határa vezérlő az SCSI-nél megszokott sss SES 
185 MIPS! (2 - processzoros teljesítményt nyújtja az olcsóbb 1s8na. VGAVESA 
P5 architektura; IDE drive-okkal. Ke vek ESA 
VR; vev kás ékTt s ő Tseng VGA 64 K cache high color 
VNL SYSTEMPRO" kompatibilis, upgradelhető hálózatkiszolgáló. Tseng 32 ezer szín 
DS Támogatja az SCO UNIX/MPX, Novell SFT III, Banyan SMP, Tseng VGA 
IBM OS72, Microsoft Windows NT . . . operációsrendszereket. een s ves sz 
leo Logic apier— 
EZT 7E Video Logic Rapier 824 
Video Logic Rapier-24 Dual Page True Co 
ű R. 1141 Budai Mogyoródi út 166. Western Digital Paradise 
computer  Tei:251-7755, 252-6130 Fax : 251-7988 Western Digital] Paradise SVGA 
Te ZÁ KE TESSEN SA Western Digital] Paradise Windows acceleratc 


Az ALR hivatalos magyarországi Rendszerintegrátora 


Képismétlési 
frekvencia (Hz)" 
ATI 87 (i), 60, 70, 72 (n) Mikropo Kft. 

ATI 87 (i), 60, 70, 72 (n) is Mikropo Kft. 24000 
ATI Mach-8 accelerator 87 (i), 60, 70, 72 (n) is Mikropo Kft. 31 000 
ATI Mach-8 accelerator 87 (i), 60, 70, 72, 76 (n) is Mikropo Kft. 45 000 
ATI Mach-32 accelerator 87 (i), 60, 70, 72, 76 (n) is Mikropo Kft. 55 000 
ATI Mach-32 accelerator 87 (i), 60, 70, 72, 76 (n) is Mikropo Kft. 76 000 
n. a. 70 is Periféria Kft. 9300 
n. a. 0, 43, 60 i Periféria Kft. 23500 
n. a. n. a. n. a. Elender Computer 9 400 
van 72 n B. Braun-Rolitron Kft. 68 000 
van 72 n B. Braun-Rolitron Kft. 68 000 
Compag 72 n SAIL-CAD Kft. 70 200 

van 87 (i), 60-74 (n) is Allegro Hungary n. a. 

van 87 (i), 60-74 (n) is Allegro Hungary n. a. 

van 87 (i), 60-74 (n) is Allegro Hungary n. a. 

van 87 (i), 60-74 (n) is Allegro Hungary n. a. 

34010-60 n. a. Radiant Kft. 

n. a. I Radiant Kft. 39 000 
van n MUTEX csoport 54500 
van n Tudorg Kft. 69 500 
MEGÁT gör van n Tudorg Kft. 63 500 
"Tseng ET 4000 60 n Tandem Kft. 9900 
nincs 85 n Mentrade Kft. 59 900 
Er3a nincs 85 n Mentrade Kft. 74000 
"Tseng 4000 n. a. n. a. DAT Kft. 24900 
ATI 68800 Mach 32 n. a. n. a. DAT Kft. 59 900 
Texas TMS 34020/33 75 n Radiant Kft. 73800 
CST 82C481 85 , a. Partners Hungary 72900 
CST 82C481 "85 . a. Partners Hungary 97 900 
Tseng ET—4000 60 . a. partners Hungary 153 000 
TMS 34020 100 a. Partners Hungary 299 900 
TMS 34020 100 n. a. partners Hungary 368 900 
CST chipset 75 n Systrend Kft. 84 000 
WD90C30 60, 70 n Electrocoop Computer 7200 
Sierra S3 n. a. n. a. DAT Kft. 36 000 
Sierra S3 n. a. a. DAT Kft. 49 000 
Sierra S3 n. a. a. Radiant Kft. 28 000 
Sierra S3 . a. a. Radiant Kft. 36 800 
s3 n. a. n. a. FAN Computer 22500 
s3 n. a. n. a. Elender Computer 19 900 
T134020 (32 MHz) 60, 72 n Mikropo Kft. 99 000 
T134020 (40 MHz) 60, 72 n Mikropo Kft. 139 000 
T134020 (40 MHz) 60, 72 n Mikropo Kft. 179 000 
T134020 (40 MHz) 60, 72 n Mikropo Kft. 229 000 
T134020 (40 MHz) 60, 72 n Mikropo Kft. 209 000 
ATI Mach 8 72 n Controll Rt. 45 000 
TMS 34020 75 n Tandem Kft. 199 900 
EE Isér ! TMS 34020 75 n Controll Rt. 133000 
1860 RISC 75 n Tandem Kft. 408 000 
Hitachi ARTC 63484 n. a. n. a. Műszertechnika Rt. 149 000 
Hitachi ARTC 63484 n. a. n. a. Műszertechnika Rt. 229 000 
Hitachi ARTC 63484 60 n Műszertechnika Rt. 99 000 
Hitachi ARTC 63484 60 n Műszertechnika Rt. 119 000 
NA 60 n Omikron Kisszöv. 9000 
TMS-34082 n. a. n. a. Radiant Kft. 166 000 
nincs 86 (i), 70 (ni) is ESCOM Computer 5500 
nincs 86 (i), 70 (ni) is OWERTY Kft. 6 900 
nincs 70 n Summatech Kft. 6900 
TVGA 8900€C 70 n DTK Computer 7357 
Tseng ET 4000 AX 72 is Dagent Kft. 13000 
Tseng ET 4000 AX 72 is FAN Computer 13900 
Tseng ET 4000 AX 72 is Elender Computer 8770 
Tseng ET 4000 2.435 i Aspect Kft. 8 500 
"Tseng ET 4000 2x43,5 i Aspect Kft. 11000 
Tseng ET 4000 2x43,5 i Radiant Kft. 15 000 
Tseng ET 4000 2.43,5 í HunComp Kft. 8500 
Tseng ET 4000 2x43,5 i IntRam Kft. 11900 
TI 34020 (40 MHz) 60, 70, 75, PAL 50 n Mikropo Kft. 360 000 
TI 34020 (40 MHz) 72 n Mikropo Kft. 190 000 
TI 34020 75 n. a. Partners Hungary 369 000 
WD90C31-LR fö 72 n DTK Computer 19 500 
n. a. n. a. n. a. Dataplan Rt. 9900 
WD90C31-LR 72 n Dataplan Rt. 19 900 


" 1Mbájt RAM, 256 szin, 1024x768 képpont, 


interlaced, nznon interlaced 


EIZO 


JAPÁN 


PROFESSZIONÁLIS 
MONITOROK 


pl 


ÉS 
VEZÉRLŐK 


HIVATALOS 


FORGALMAZÓK: 


LNN a ET TAL kB 
HALÉTRADEKET SSE 
Tel SEZZZ Tatra 


. ALLEGRO BT. 
Tel.: 156-8132 


DAT KFT. 
Tel.: 155-2670 


HUMANSOFT KFT. 
Tel.: 163-2879 


NETREND RT. 
Tel.: 113-8217 


PARTNERS HUNGARY KFT. 


Tel.: 163-4064 


REALCOMP KFT. 
Tel.: 121-6500 


SANDSOEFT KFT. 
Tel.: 175-3898 


SZÁMALK 


OKTATÁSTECHNIKAI KFT. 


Tel.: 185-3111/326 


TRACO 
Tel.: 111-1023 


HE Hardverteszt 


A Computer Panoráma múlt havi 


számában mutattuk be a HP LaserJet 4-es 
nyomtatót, mint .az egyik első, 


Windowshoz illesztett berendezést. 


Tesztlaboratóriumunkba ezúttal is 
hasonló masina érkezett, a Laser- 


Master új terméke, a WinPrinter 800-as. 


LaserMaster WinPrinter 800 


Hármasfog 


ő gy tűnik, a Windows a 

; j nyomtatókat sem hagyja 
érintetlenül. Egyre több 

olyan printer lát napvilágot, 
mely a szabványos PostScript 
nyelven kívül a Windows 3.1 
TrueType  karaktereivel is 
kompatíbilis. Ily módon te- 


Először azonban néhány 
szóval kitérünk az installálás- 
ra és a működési feltételekre, 
majd részletezzük a nyomtató 
tulajdonságait és paramétere- 
it, végezetül pedig összegez- 
zük a teszt tapasztalatait és a 
mérések eredményét. 


A WinPrinter 800 — bár ap- 
ró jószág — tekintélyes cso- 
magban kapott helyet. A 
nyomtató mellett ebben a do- 
bozban találjuk a kombinált 
toner-nyomtatómű egységet, a 
kézikönyveket és a hálózati 
kábelt is. Van a csomagban 


mérdek nyomtatási időt 
takaríthatunk meg. Rá- 
adásul megvalósul az 
igazi WYSIWYG elv: 
valóban azt a képet lát- 
juk viszont a nyomtatás- 
ban, amelyet előzőleg a 
képernyőn már megte- 
kintettünk. 

A LaserMaster is ezt 
ígéri a WinPrinter 800-as 
dokumentációjában. Lás- 
suk tehát, miképpen telje- / 
sül mindez a gyakorlat- 
ban! 

A WinPrinter 800-as 
tulajdonképpen nem is 
egy, hanem három nyom- 
tató. Használhatjuk ugyan- 
is Windows printerként, 
PostScript . nyomtatóként 
és HP LaserJet II-ként is. 
A megfelelő mód kiválasz- 
tása — miként az a későbbi- 
ekből kiderül — nagyon 
egyszerű. 

A három nyomtatási 
képen jól látható, hogy 
milyen kiváló a fedett- 
ség (fentről lefelé: köz- 
vetlen nyomtatás 400 
dpi-vel, 800PS mód és 


PostScript emuláció 
800 dpi-vel) 


egy másik doboz is, eb- 
ben — az installációs 
programlemezeken kívül 
— a nyomtató , másik fe- 
lét" rejtették el. Ez nem 
más, mint egy bővítőkár- 
tya, amelyet a számító- 
gépünkbe kell helyezni 
és az összekötő kábel, 
amely e kártyát illeszti a 
nyomtatóhoz. A nyomta- 
tón nincs is több — sem 
párhuzamos, sem soros — 


csatlakozó. 

Figyelem! Mielőtt 
bárki is szétszerelné a 
számítógépét, felsorol- 


juk a nyomtató működé- 
si feltételeit:  386-os 
vagy 486-os processzor, 
8 Mbájtos RAM, leg- 
alább 8 Mbájtnyi Swap- 
file terület, 20 Mbájtnyi 
winchesterterület, 
amelyből körülbelül 1 
Mbájtot a Windows fáj- 
loknak kell fenntartani 
(a többi a betűkészletek- 
hez kell). 

Amikor meghallottuk 
ezeket a feltételeket, na- 


16 Computer 


A kisméretű LaserMaster 
WinPrinter 800-as 

ideális irodai nyomtató. 
Elsősorban a Windows- 
alkalmazásokhoz illik 


gyon kíváncsiak lettünk, de 
egyben  kritikusabbak is. 
Amelyik nyomtatónak ekkora 
a hardverigénye, annak na- 
gyon sokat kell nyújtania, 
szolgáltatásokban és minő- 
ségben is. 

De térjünk vissza az instal- 
láláshoz! Ha teljesülnek az 
említett feltételek, ezenkívül 
beépítettük már a csatolókár- 
tyát, és összekötöttük a gépet 
a nyomtatóval, akkor be kell 
töltenünk a programokat. Ez 
igazán egyszerű feladat, alig 
tíz perc alatt végeztünk is ve- 
le. Ezt követően két fontos 
kérdésre kell válaszolnunk: 
először a PostScript és a 
LaserJet emuláció portjait, 
majd a további karakterkész- 
leteket kell kiválasztanunk. 
Alapesetben az LPT2-es por- 
ton keresztül érhető el a 
PostScript nyomtató, a Laser- 
Jet II-es pedig az LPT3-ason. 
A választás után kezdődhet a 
nyomtatás. A konfigurálás so- 
rán a telepítő program a Prin- 


1. táblázat 


Direkt Driver van ] van 


PostScript mód] van Í van [ van 


LaserJet II mód] van 


CERES ENE ESZES SES EE EEZ] Hardverteszt ET 


ter Managert kicserélte már a 
WinPrint Managerre. 

Ha áttekintjük az /. táblá- 
zatban a nyomtató felbontásait 
és üzemmódjait, akkor kitűnik, 
hogy a legtöbb lehetőség Post- 
Script . üzemmódban adódik. 
Ennek beállításához nem kell 
mást tennünk, csupán a Win- 


dows általános — PostScript 
nyomtatómeghajtóját . LPT2-re 
állítani. . Ezután — ugyanúgy 


nyomtathatunk, mintha , valódi" 
PostScript (például Apple, NEC 
stb.) nyomtatót használnánk. 
Látszólag a LaserJet II emu- 
láció képes a legkisebb (nor- 
mál) felbontásra, de itt továb- 
bi lehetőségekre bukkantunk. 
A rendszerlemezen találtunk 
egy PCLATRS nevű progra- 
mot, amelynek segítségével a 
DOS programokból is hasz- 
nálhatjuk LaserJet II-esként a 
nyomtatót. Ez pedig nem ép- 
pen utolsó szolgáltatás! 
Nyomtathatunk tehát: Win- 
dows-alkalmazásokból — köz- 
vetlen módon vagy PostScript 
emulációval, Windows alatti 
DOS-alkalmazásokból — Post- 
Script vagy LaserJet II emulá- 
cióval, ezenkívül a DOS-ból 
(Windows nélkül) LaserJet II 
üzemmóddal, hála az előbb em- 
lített PCLATRS programnak. 
Nem beszéltünk még egy 
nagyon lényeges összetevő- 
ről, a fontokról. A WinPrinter 
800-ast ezekkel is bőven ellát- 
ták. A nyomtató alap karak- 
terkészlete a Type-1 font. En- 
nek három fő csoportját hasz- 
nálhatjuk: a Serif fontokat (20 
betűkészlettel — például Book- 
man, Courier, Times — és ezek 
változataival), a Sans Serif 
fontokat (12 betűkészlettel, 
például Helvetica) és a külön- 
leges fontokat (18 betűkész- 
lettel, például Blippo, Broad- 
way, UniversityRoman). 
Mivel Windows nyomtató- 
ról van szó, természetesen a 
TrueType fontokat is használ- 
hatjuk. Ezekből szintén gaz- 
dag a kínálat. Ezek a készle- 


tek nagyrészt megegyeznek a ! 


A nyomtató három külön- 


böző felbontású tesztlapja Pp 


Type-1-gyel. A hat szabvá- 
nyos PCL font sem maradt ki 
a nyomtatóból. 

A masina sok érdekes tu- 
lajdonsága közül érdemes ki- 
emelni az Automatic Pattern 
Selection (APS) funkciót, az 
automatikus tónusválasztást. 
Ha az alkalmazásunk nem , ír- 
ja le" pontosan a féltónusokat, 
akkor a nyomtató az optimális 
fedettségre törekszik. Három 
lehetséges mód közül választ- 
hatunk. Dithered: a legtöbb 
(nem PostScript) printerhez 
hasonlóan apró pontokból ál- 
lítja össze a fedettséget a 
nyomtató (gyenge minőség). 
Szürkeségi szintek: a nyomta- 
tó diszkrét szürkeségi fokoza- 
tokból készíti el a képet (kivá- 
ló minőség). Féltónus szintek: 
hasonló az előbbihez, de a 
nyomtató fokozatmentes át- 
menetek előállítására is képes. 
A CorelDRAW EYE.CDR raj- 
za PostScript emulációval 


készült, alig 48 másodperc 
alatt 


EYE.CDR SCREEN.CDR 
WinPrinter direkt 0:48p 0:34p 
WinPrinter 800PS mód 0:47p 1:25p 
WinPrinter PostScript emuláció 0:48p 1:05p 
NEC S60P PS 1:36p 1:55p 
NEC S60P HP emuláció 4:10p 2:58p 


2. táblázat 


Gyakorlati tapasztalatok 

A LaserMaster WinPrinter 
800-ast közel két héten keresz- 
tül nyúztuk, próbálgattuk. A 
gyakorlati tesztjeink a szoká- 
sosak voltak. A Windows-al- 
kalmazások vizsgálatakor el- 
sősorban a CoreIDRAW 3.0-t, 
a Word for Windows 2.0-t és 
az Excel 4.0-t futtattuk. A 
DOS-os környezetben a Word 
5.5 és az AutoCAD 11-es vol- 
tak a tesztprogramok. 

A nyomtató mérésekor 
meglehetősen érdekes tapasz- 
talatokat szereztünk. A leg- 
több próba során kizárólag a 
számítógépünkre kellett várni 
(486/33-as modell 8 Mbájt 
RAM-mal és 128 Mbájtos me- 
revlemezzel). Amikor a kom- 
puter befejezte az adatok ki- 


fi 


300 dpi 


400 dpi 


800 dpi 


üldését, a printer azonnal el- 
kezdte a nyomtatást. 

A CorelDRAW EYE.CDR 
és SCREEN.CDR állományait 
három módban nyomtattuk ki. 
Az eredményeket a 2. táblázat- 
ban mutatjuk be (összehasonlí- 
tásképpen megadjuk a szerkesz- 
tőségünkben használt NEC 
Silentwriter S60P adatait is). 

Az időeredmények értéke- 
lésekor figyelembe kell venni, 
hogy direkt nyomtatásban 400 
dpi, PostScript üzemmódban 
800 dpi, a NEC esetében pe- 
dig 300 dpi a nyomtatás fel- 
bontása. Ebbe a tesztbe bele- 
számítottuk azt az időt is, 
amíg a számítógép az adatok- 
kal , pepecselt". 

Az egyik mérés során azt 
vizsgáltuk, — vajon — milyen 
gyorsan  nyomtathatunk a 
Word for Windows program- 
mal. Ehhez a printer saját 
README fájlját nyomtattuk 
ki (csak az első 10 oldalt mér- 
tük). Itt is , beszámítottuk" a 
PC-t, de hát ez a , fék" min- 
denkinél működik! A tíz oldal 
elkészítéséhez 4 perc 48 má- 
sodperc kellett. 

Nyomtatás után sajnálattal 
állapítottuk meg, hogy hiába 
a számtalan betűtípus, ha ma- 
gyarul csak PostScript emulá- 
cióval nyomtathatunk. Aki 
szeretne helyesen írni, annak 
feltétlenül be kell szereznie a 
magyarított fontokat. 

Tapasztalatainkat  össze- 
foglalva elmondhatjuk, hogy 
a LaserMaster WinPrinter 800 
megfelelt az elvárásainknak. 
A készülék ára is elfogadható 
— 230 000 forint a Trading 
Consultantsnál —, de sokalljuk 
a hardverigényt. 

A WinPrinter 800 egysze- 
rűen kezelhető, átlagon felüli 
szolgáltatásokat nyújtó nyom- 
tató. Nyomtatási képe szép, 
, kiegyensúlyozott". És tény- 
leg nagyon gyors a grafikus 
alkalmazásokban! 

Szepesi Tibor 
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...386...486.. 4860... 


Az építőelemektől a kész rendszerekig 
— igényes felhasználóknak 


ALAPLAPOK: 


386 SX/25 MHz, 0 MB RAM 10 600 Ft 
386 DX/40 MHz, 128 KB cache, 0 MB RAM 23900 Ft 
VESA Local Bus, DX486 és 486 Overdrive 
bővítési lehetőséggel 
CYRIX 486DLC/33 MHz, 64 KB cache, 0 MB RAM 35 000 Ft 


486DX2/50 MHz, EISA, 256 K cache, 0 MB RAM, 149 000 Ft 
BusTek SCSI vezérlővel 
486DX2/66 MHz, 256 KB cache, 0 MB RAM, 99 000 Ft 
VESA Local Bus. 
GRAFIKUS KÁRTYÁK: 
1024x768 ET—4000 kártya, 1 MB RAM, 
32K HiColor, SpeedStar komp. 
ET-—4000 kártya, 1 MB RAM, TrueColor 
1280x1024 S3 chipset VGA kártya, EISA 29 000 Ft 
EVER-10 gt es IGA 34010 36 000 Ft 
TIGA 34020 kártya, 34082 FPU-val, hívjon! 
1024x768, 16,7 m TrueColor 
LEMEZVEZÉRLŐ KÁRTYÁK: 
Future Domain, Adaptec kártyák, Promise cache 
controllerek 
HANGKÁRTYÁK: 
SB Pro3, MediaVision, Audio Processing Technology 
VIDEO-DIGITALIZÁLÓ, KÉPFELDOLGOZÓ 
KÁRTYÁK: 
VideoPlus, iPhoto szoftverrel, fejlesztői környezettel 43 000 Ft 
VIGA-32; regiszter korabatlbtó a TARGA-1-327-vel hívjon! 
Jellemzők: video, frame buffer és VGA/XGA overlay 
8, 16, 24 és 32 bit/pixel 
Genlock funkciók, underscan, overscan 
ILS eger tni (JPEG, MPEG) 
Viszonteladóknak kedvezmények! 


OY CORG Computer Kft. 
NN 1112 Budapest, 
SS Dayka Gábor u. 48/c 


Telefon/fax: 185-7153 
CC DMPU 


15 000 Ft 
17 000 Ft 


szi 
m 
ps) 


SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
KULCSRAKÉSZEN! 


SZÁMÍTÓGÉPEK, NYOMTATÓK, MODEMEK 
SZÉLES VÁLASZTÉKA: 


I AT, 286, 386, 486 számítógépek minden kiépítésben 
(3 ÉV GARANCIÁVAL) 
C Laptop, notebook gépek 
CG EPSON, STAR, HP, NEC nyomtatók teljes választéka 
u DISCOVERY és US ROBOTICS modemek és táv-adatátviteli 
rendszerek 
CAPC szünetmentes tápegységek 
U SZOFTVEREK és SHAREWARE-ek teljes választéka 
1 NOVELL HÁLÓZATI SZOFTVEREK, hálózatépítés 
a Számítógépek és tartozékok javítása 
Pl.: AT számítógép: 20 MHz, 1 MB RAM, 1,2 MB floppy, 40 MB 
winchester, mono monitor: 50 800 Ft -- áfa 
(készpénzért: 48 300 Ft -- áfa) 


3 ÉV GARANCIA! 


Mire Ön ezt a hirdetést olvassa, áraink úgyis alacsonyabbak, ezért 
kérjük, telefonáljon vagy írjon, és mi örömmel adunk felvilágosítást, 
küldünk részletes árjegyzéket! 


GYJERTY 


High Tech Kft. 
Bemutatóterem: 1111 Budapest, Bartók Béla út 9. 
Központ: 1117 Budapest, Orlay u. 4. 
Telefon: 186-8858, 166-3098, 185-2687 e Fax: 115-2687 
BBS: 118-7950 BUDAPEST BBS 


NE FELEDJE: Nevünk ott található MINDEN számítógép billentyűzetén! 


MAGYAR-OSZTRÁK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. 


1114 Budapest, Bartók Béla út 9. 
Telefon/fax: 135-9755 


jú 


SZOFTVER 


WHI 4800 különféle shareware programlemez. 
Egyedülálló választék! 
320 Ft -- áfa/db 
Vírusirtók 200 Ft -- áfa/db 
(pl. Scan vírusirtó, legújabb magyar leírással) 
HI 4000 standard (kereskedelmi) program 


MINŐSÉGI HARDVER 
ALR AST 


— ERCKARÓ 


Áraink változatlanul meglepőek! 


Kérje katalóguslemezünket. 
Keresse fel 
októberben nyílt új üzletünket! 


MAGYARORSZÁGON 
A LEGOLCSÓBBAN 


ÚJ FESTÉKKAZETTÁK 
HP és Canon tipus: 
8500-12500,-Ft -- áfa 
KAZETTÁK FELÚJÍTÁSA 
4500-6500,-Ft áfa — 


58 USA technológiával, 
ízekdstász keátatbtó kék és barna színben is 
KEDVEZMÉNYEK: mennyiségi, törzsvásárlói 

INGYENES kiszállítás (Bp.területén) 

Árusítás, újratöltés utánvéttel IS. 


CompuDrug Standard Kft 


Érdeklődésükre postafordultával válaszolunk 


árajánlatot — megrendelőt kérek 
Star lézernyomtatókról 
Canon fénymásolókról 
IFestékkazettákról 


jVállalatneve címe: 


Cím: 1476 Bp. Pf.121.X. Népliget, Planetárium 
Tel/Fax: 133-1576 


Merevlemez particionálás 


Rend a lelke 


A merevlemez optimális 


particionálásával 
nemcsak gyorsab- 
ban juthatunk az 
adatokhoz, hanem 
fürgébben készíthe- 


tünk backupot, és job- 
ban áttekinthetjük a táro- 


lónkat. Írásunkban ehhez a 


művelethez adunk elméleti és 
gyakorlati tanácsokat. 


ki manapság számítógé- 
pet vásárol, csak rit- 
kán kénytelen egye- 


dül installálni a rendszerét. A 
merevlemezt általában már a 
kereskedő megformázza, elő- 
készíti, ily módon azonnal in- 
díthatjuk a rendszert a C: 
meghajtóról. Az is gyakran 
előfordul, hogy több meghaj- 
tót is kialakítanak, és operáci- 
ós rendszerként az MS-DOS-t 
installálják. 

A gyakorlat viszont azt 
mutatja, hogy nem mindig 
célszerű megelégedni a beállí- 
tott konfigurációval. Az igé- 
nyeinkhez szabott merevle- 
mezzel nemcsak időt, hanem 
felesleges munkát is megtaka- 
ríthatunk. Különös jelentősé- 
ge van a merevlemez , beren- 
dezésének", más szóval parti- 
cionálásának. A 100 Mbájtos- 
nál nagyobb merevlemezeken 
legalább három partíciónak 
(C:, D:, E:) kell lennie. Jó, ha 
a meghajtók mérete és száma 
igazodik az alkalmazásokhoz. 
Célszerű a statikus (progra- 
mok és rendszerállományok) 
és a változó adatokat (szöve- 


ges, grafikus vagy adatbázis- 
állományok) egymástól elvá- 
lasztva, külön partíciókban 
tárolni. 

Az alábbiakban a merevle- 
mezt particionáló FDISK és 
FORMAT DOS utasításokat 
mutatjuk be, és az ismerteté- 
süket az adatállományok cél- 
szerű szervezésére vonatkozó 
ötletekkel is kibővítjük. Min- 
denekelőtt azonban a fizikai 
adathordozók szervezését 
vesszük közelebbről is szem- 


ügyre. 


A merevlemez szervezése 

Ahhoz, hogy egy operációs 
rendszer, például az MS-DOS 
vagy a DR DOS, kezelni tud- 
jon egy fizikai adathordozót, 
megfelelő szervezésre és elő- 
készítésre van szükség. Az 
operációs rendszernek tudnia 
kell, vajon készen áll-e a me- 
revlemez a rendszerindításra 
(bootolás), vannak-e más 
meghajtók is, és hol helyez- 
kednek el az adatállományok. 

Szinte valamennyi PC-nek 
van C: nevű merevlemez- 
meghajtója, amelyről elindít- 
hatjuk a rendszert. Ezt a boo- 


tolható meghajtót aktív elsőd- 


leges (primer) DOS-partíció- / 


nak szokták nevezni. Csupán 
ez a természetesnek számító 
tény is egy sereg gépi utasítás 
rendszeren belüli lekérdezését 
és végrehajtását igényli a szá- 
mítógép indítása során. 

De mit is takar voltaképpen 
a partíció fogalma? Egy partí- 
ció nagyon sok címezhető 
egységből, szektorból (clus- 
ter) áll, amelyek rendszerint 
512 bájtosak. A partíciót két 
definiált merevlemezcím kö- 
zötti összefüggő lemezterület- 
nek is nevezhetjük. Az összes 
szektornak saját ismertetője, 
címe van, amely a szektor me- 
revlemezen elfoglalt helyzeté- 
ről tájékoztat. A címzés szer- 
kezete: 

A sávszám a merevlemez 
középpontjától azonos távol- 
ságra elhelyezkedő sávok szá- 
ma. A fejszám megadja, hogy 
melyik mágnesfelületen talál- 
ható a szektor. A szektorszám 
pedig a szektor sorszáma. 


Ha egy merevlemezen több 
partíciót alakítunk ki, 
megkönnyítjük 

az adatállományok 
kezelését 


Rendszerindítás a merev- 

lemezről 

A legelső merevlemezcím- 
nek, azaz az 1-es szektornak a 
nullás sávon és a nullás író 
/olvasófejen különleges sze- 
rep jut a rendszer indításakor. 
Itt helyezkedik el ugyanis a 
kitüntetett partíciós rekord, 
amelynek eleve ismerjük a 
helyzetét. Ez a rekord tájékoz- 
tatja az operációs rendszert, 
hogy nem a floppyról, hanem 
a merevlemezről bootolunk. 
Ez utóbbi művelet végrehajtá- 
sában kis program, a partíció- 
betöltő segít. 

A partíciós rekord partíciós 
táblázatot is tartalmaz, amely- 
ből az operációs rendszer 
megállapíthatja a meghajtók 
számát és fajtáját. A merevle- 
mezen különbséget szokás 
tenni az elsődleges (primer) 
és a logikai DOS-partíciók 
között. Ehhez négy, egyen- 
ként 16 bájtnyi bejegyzési le- 
hetőséget kínál a partíciós 
táblázat. A bejegyzések az 
összes információt tartalmaz- 
zák a különböző partíciókról. 

A partíciós rekordhoz tar- 


tozik a rendszeradatok jelzője p 
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is, amelynek segítségével a 
programok megállapíthatják, 
hogy a szektoron belüli adato- 
kat az elvárás szerint lehet-e 
értelmezni, vagy sem. 

Az MS-DOS 5.0 alatt a 
szinte jelentéktelennek tűnő 


vábbi biztonságáról gondos- 
kodik, mivel a merevlemez 
particionálásának fontos in- 
formációit (többek között a 
partíciós táblázat bejegyzése- 
it) menti a floppyra. Ezek az 
információk olykor (például 
vírusfertőzés esetén) elvesz- 
hetnek. A fenti utasítás vi- 
szont biztonsági másolatot ké- 
szít a partíciós táblázatról, és 
az adatokat -  PARTN- 
SAV.FIL név alatt — kimásol- 
ja egy floppyra. Az UNFOR- 


MAT utasíi 1 szükség ese- 
tén visszaállíthatjuk a partíci- 
ós táblázatot. 


A bootolásra alkalmas C: 
meghajtón kívül a rendszer- 
ben még számos további me- 
revlemez-meghajtó lehet (D:, 
E:, F: stb.). Ezek a logikai 
meghajtók fizikailag ugyan- 
azon a merevlemezen helyez- 
kednek el, mint az aktív pri- 
mer DOS-partíció, ám a dek- 
larációjuk . szerint bővített 
DOS-partícióként szolgálnak. 
A különböző partíciók között 
a mindenkori D: vagy E: meg- 
jelöléssel válthatunk. 
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A DOS-partíciók 

felépítése 

A DOS-partíciók — a méret- 
arányoktól eltekintve — min- 
dig négy alkotóelemből áll- 
nak: bootrekord, fájlallokáci- 
ós táblázat (FAT), főkönyvtár 
(illetve gyökér) és adatállo- 
mány. 

A sort a rendszerint egy 
szektornyi bootrekord nyitja 
meg. Ezt a FAT, azaz az állo- 
mány-hozzárendelési táblázat 
és ennek biztonsági másolata 
követi. Az allokációs tábláza- 
tot a szóban forgó partíció ki- 
osztási terveként képzelhetjük 
el. Olyan bejegyzéseket tartal- 
maz, amelyek a könyvtárak és 
az alkönyvtárak, illetve az ál- 
lományok helyzetéről adnak 
felvilágosítást. 

A főkönyvtár többnyire 32 
szektort foglal el a merevle- 
mezen, és összesen 512 fájl- 
és könyvtárbejegyzésnek kí- 
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nál helyet. Ily módon tehát 
azokat az adatokat, amelyek 
ebben a partícióban az operá- 
ciós rendszert kezelik, csak a 
főkönyvtár utáni területre he- 
lyezhetjük. 


Partíció- és könyvtár- 

struktúra tervezés 

Tegyük fel, hogy éppen 
most vásároltunk egy IBM 
kompatíbilis PC-t, 100 Mbájt 
merevlemez-kapacitással. A 
rendszert a kereskedő már 
előkészítette. Az elsődleges 
C: DOS-partíción és egy al- 
könyvtáron kívül, amely az 
MS-DOS 5.0-t tartalmazza, 
egyelőre semmilyen más adat 
nincs még a lemezen. (Ha 
más rendszerünk van, és rá 
adásul installáltunk már né- 
hány programot is, akkor nem 
hajthatjuk végre a példaként 
bemutatott utasításokat. Eb- 
ben az esetben biztonsági má- 
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díÍgy jeleníti meg a Norton 
Ut. es Disk Editora a par- 
tíciós rekordot 


solatot kell készítenünk a me- 
revlemezről, amelynek mi- 
kéntjéről a DOS kézikönyv 
tájékoztat.) 

Mindenekelőtt . vázoljunk 
fel egy partíciós elrendezési 
ábrát! Gondoljuk végig, hogy 
hány meghajtót szeretnénk! A 
partíciók száma és mérete a 
későbbi felhasználások szá- 
mához és fajtájához igazod- 
hat. Példánkban három meg- 
hajtóval dolgozunk (C:, D: és 
E:). A C: az elsődleges, aktív 
DOS-partíció, a D:-t és az E--t 
pedig logikai meghajtóként 
deklaráljuk (bővített DOS- 
partíciók). 

A következ lépésben 
meghatározhatjuk a partíciók 
méretét. Ebben lényeges sze- 
repet játszik a felhasználásuk 
módja és gyakorisága. Vá- 
lasszuk ketté a programokat! 
Az egyik csoportba azokat a 
programokat. soroljuk, ame- 
lyekre gyakran van szükség, a 
másikba pedig azokat, ame- 
lyeket csak ritkán használunk. 

A C: elnevezésű primer 
DOS-partícióban, amennyire 
ez lehetséges, csak a statikus 
adatokat tároljuk, azaz vala- 
mennyi fontos szoftver prog- 
ram- és rendszeradatait, vala- 
mint egy DOS alkönyvtárat. 
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A D: jelű bővített DOS-partí- 
cióra a változó adatállomá- 
nyok, tehát a különböző szö- 
vegfeldolgozó, grafikus, táb- 
lázatkezelő vagy adatbázis- 
kezelő programokból szárma- 
zó munkamásolatok tárolása 
miatt van szükség. 

Az ilyesfajta felosztással 
sok időt takaríthatunk meg a 
merevlemez backupok vagy 
az optimalizálások futtatása- 


ueáteetén Du: 


ő 
( 


4 Ezzel a menüponttal a pri- 
mer DOS-partíciót vagy egy 
logikai meghajtót készíthe- 
tünk el 


vább bonthatjuk például POS- 
TA (magánlevelezés) vagy 
FORM (üzleti levelezés) nevű 
alkönyvtárakra. 

Az alkönyvtárakat a DOS 
MD utasításával készíthetjük 
el. Ne felejtsük el az AUTO- 
EXEC.BAT-ba bejegyezni a 


kor. Többnyire ugyanis ele- megfelelő útvonalakat! A 
gendő, ha csupán a változó ál- [ — Példánkban 40 Mbájt ka- ] zésű alkönyvtárba helyezhet- ] könyvtári struktúrát egyéb- 


lományokat mentjük ki, vagy 
optimalizáljuk. 

Végezetül az E: meghajtó 
összegyűjti azokat a progra- 
mokat, amelyekre csak ritkán 
van szükség, vagy amelyek- 
nek a használatában még nem 
vagyunk elég járatosak. 


Az FDISK elindítása után az 
utasítás főmenüje jelenik 
meg a képernyőn 


pacitást javasolunk a C:, 40 
Mbájtot a D: és 20 Mbájtot az 
E: partíció számára. 

A következő lépésben be- 
jelölhetjük az ábránkban az 
egyes szoftverekhez tartozó 
alkönyvtárakat. Ehhez logikai 
csoportokba kell összefogni a 
várható programokat. A szö- 
vegszerkesztőket például egy 
TEXT vagy egy EDIT elneve- 


FDISK-Opt 1. 


jük. Ha több szövegszerkesztő 
van, akkor a könyvtár szerke- 
zete el is  ágazhat. Az 
MS-WORD és a Wordperfect 
használatához például célsze- 
rű a TEXT alkönyvtárban a 
WORD és a WP alkönyvtárak 
berendezése. Ugyanígy ké- 
szíthetjük el a segédprogra- 
mok, a táblázatkezelők, az 
adatbázisok, a Windows és az 
összes többi alkalmazás al- 
könyvtárát is. 

A D: DOS-partícióban — a 
Ce könyvtárszerkezetének 
megfelelően — készítsük el a 
munkamásolatok . alkönyvtá- 
rait! Ha például a C:-n a 
TEXT alkönyvtárban helyez- 
kedik el az MS-WORD 
könyvtár, akkor a D: meghaj- 
tón is tervezzünk egy al- 
könyvtárat a szöveges adatál- 
lományok számára. Ezt is ne- 
vezhetjük TEXT-nek, és to- 


ként már a programok instal- 
lálása előtt is rögzíthetjük. A 
szoftverek — setup — rutinjai 
ugyanis mindig megkérdezik, 
hogy az alkalmazást melyik 
partíció melyik alkönyvtárába 
kell bemásolniuk. A legtöbb 
alkalmazásban lehetőség van 
arra, hogy megadjunk egy út- 
vonalat, ha a munkamásolato- 
kat egy másik meghajtón tá- 
roljuk. 


A merevlemez 

paticionálása 

A particionálás megkezdé- 
se előtt győződjünk meg arról, 
hogy az eredeti DOS lemeze- 
ink elérhető közelségben van- 
nak! Az FDISK-es particioná- 
lás után ugyanis a floppyról 
kell bootolni a PC-t, és a C: 
meghajtót rendszerindító meg- 
hajtóként kell megformázni. 
Ezenkívül a DOS 
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A PC bekapcsolásakor a 
főprocesszor feldolgozza a 
BIOS-ban tárolt POST ruti- 
nokat (Power On Self Test). 
Ezek a rutinok valamennyi 
vezérlő (interfész- és lemez- 
kontrollerek) állapotát lekér- 
dezik. Ha nem kapnak hiba- 
jelzést, és semelyik booto- 
lásra alkalmas meghajtóban 
sem található — rendszer- 
floppy, akkor működésbe lép 
a bootstrap-betöltő. Ez a ru- 
tin beolvassa az operatív tár- 
ba a partíciós rekordot. 

Ezt követően a rendszer 
inicializálja a C: primer 
DOS-partíciót, és folytatód- 
hat a számítógép indítása. A 
partíciós rekord átadja a par- 
tíció-betöltőnek a rendszer 


Rendszerindítás közelről 


irányítását. A betöltő egy ak- 
tív partíciót keres a partíciós 
táblázatban. Ha talál egy 
megfelelő jelölésűt, akkor ki- 
olvashatja a merevlemez kez- 
dőcímét, és a betöltési terü- 
letre helyezheti a megfelelő 
szektort. 

A következő lépésben be- 
töltődik az öperációs rend- 
szer. Ha létezik aktív DOS- 
partíció, akkor a partíció-be- 
töltő a bootrekordot tölti be. 
Ez azután átveszi a vezérlést, 
és meghatározza a főkönyv- 
tár helyét a merevlemezen. 
Ugyanitt a két operációsrend- 
szer-fájl (MSDOS.SYS és 
10.SYS) meglétét is ellenőr- 
zi. A nagyobb törlési akciók 
során tehát óvatosan kell el- 


járnunk, hiszen ha ez a két 
rendszerfájl eltűnik, akkor a 
PC nem tud újrabootolni a 
merevlemezről. Az MSDOS. 
SYS ugyanis egy olyan fájl- 
kezelőt tartalmaz, amely a 
CONFIG.SYS bejegyzései- 
nek feldolgozásában segít. 
Végezetül a rendszerfájl még 
betölti a DOS parancsértel- 
mezőjét, a COMMAND. 
COM-ot, amely feldolgozza 
az AUTOEXEC.BAT-ot. 

A partíciós rekord betölté- 
se az operatív tárba a másik 
rendszerfájl, az IO.SYS fel- 
adata. Ez a fájl értelmezi a 
bejegyzéseket, majd az ope- 
rációs rendszer rendelkezé- 
sére bocsátja a logikai meg- 
hajtót. 


format a: /g /f:360 /s 
utasításával készítsünk egy 
57/,"-os, 

format b: /g /f:720 /s 
utasításával pedig egy 3//,"-os 
rendszerlemezt. Ebben a for- 
mázóeljárásban az MS- DOS 
a szükséges rendszerállomá- 
nyokat (IO.SYS; MS- 
DOS.SYS és COMMAND. 
COM) is felmásolja a floppy- 
ra. Nézzük meg, hogy való- 
ban ez a három rendszerfájl 
található-e a lemezen! 

Térjünk most vissza a pél- 
dánkhoz, és váltsunk át a 
DOS könyvtárba! Írjuk be az 
FDISK utasítást, és a bevitelt 
zárjuk le cRETURN53-nel! 
Ahhoz, hogy a merevlemezt 
az előbbiekben vázolt szerke- 
zetnek megfelelően tudjuk ki- 
alakítani, a megjelenő FDISK 
főmenüből a harmadik opciót 
(valamely partíció vagy a 10- 
gikai DOS meghajtó törlése) 
kell kiválasztanunk. Ezt egy 
figyelmeztetés követi, amely 
szerint a meghajtón található 
valamennyi adat elvész. 
Nyugtázzuk az adatok elvesz- 
tését az cCY3 gomb lenyomá- 
sával! 

A képernyőn újból megje- 
lenik az FDISK főmenü a 
négy választási lehetőséggel. 
Az c15 billentyű lenyomásá- 
val válasszuk ki az 1-es lehe- 
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tőséget (valamely DOS-partí- 
ció vagy a logikai meghajtó 
elkészítése), és nyugtázzuk 
a  cCRETURN-:-nel. Az ezt 
követő menüből válasszuk 
ugyancsak az első (a primer 
DOS-partíció elkészítése) op- 
ciót! 

AZ FDISK most megkér- 
dezi, hogy a primer DOS-par- 
tícióhoz a merevlemez teljes 
szabad kapacitását fel akar- 
juk-e használni, illetve hogy a 
partíciót aktívvá  nyilvánít- 
sa-e? Erre a kérdésre feleljünk 
,Nem"-mel . (,N"), hiszen 
még újabb partíciókat szeret- 
nénk készíteni, és tárolóhelyre 
van szükségünk a D: és az E: 
meghajtók számára is. 

A következő menüben az 
aktív primer DOS-partíció 
méretét határozhatjuk meg. A 
megadott értéket mindig szá- 
zalékban kell érteni. Az ese- 
tünkben ez (40 a 100 Mbájt- 
ból) 40 százalék. Nyomjuk le 
a RETURN; billentyűt! Vá- 
lasz nyugtázza a kívánt DOS- 
partíció —— elkészültét. Az 
LESC5 billentyűvel térjünk 
vissza a főmenübe! 

A D: és az E: meghajtó el- 
készítéséhez válasszuk ki a 
főmenü első opcióját! Ily mó- 
don ,a DOS-partíció vagy a 
logikai meghajtó elkészítése" 


menübe jutunk. Ebből a me- 
nüből válasszuk ki a 2-es op- 
ciót (a bővített DOS-partíció 
elkészítése)! Egy bővített 
DOS-partíción belül egyéb- 
ként legfeljebb 23 logikai 
meghajtót rendezhetünk be. 
Ezekhez megfelelő megneve- 
zések (tehát D, E, F, G, H, I, 
J, K, L stb.) tartoznak. Az 
FDISK egy pótmenüben meg- 
mutatja a szabad lemezkapa- 
citást százalékban, ami a mi 
esetünkben kereken 10092. 

Ha a primer és az összes 
többi logikai meghajtót is de- 
finiáltuk, és a méretüket is 
meghatároztuk, akkor a C: 
meghajtót aktív partíciónak 
kell deklarálnunk. Az operáci- 
ós rendszert ugyanis útba kell 
igazítani, hogy a három logi- 
kai meghajtó közül melyik 
lesz az, amelyik a rendszer- 
indításhoz szükséges fájlokat 
tartalmazza. Ehhez válasszuk 
ki a főmenüben ,az aktív 
DOS-partíció meghatározása" 
opciót! A RETURN: gom- 
bos nyugtázás után megjele- 
nik egy menü az összes partí- 
ció állapotával. Az c15 meg- 
adásával a C:-t neveztük ki 
aktív partícióvá, amit az , A" 
jelez. Az FDISK utasításból 
az CESC5 kétszeri lenyomá- 
sával léphetünk ki. 


Formázás és a könyvtári 

fastruktúra kialakítása 

Amint — elhagytuk az 
FDISK-et, a képernyőn meg- 
jelenik a kiírás, hogy a rend- 
szer újraindítása következik. 
Jelenlegi állapotában a me- 
revlemez persze még nem tar- 
talmaz semmiféle rendszert. 
Ezért egy rendszerlemez se- 
gítségével az A: meghajtóról 
bootolnunk kell. A következő 
lépés a merevlemez formázá- 
sa. Ehhez tegyük be a meg- 
hajtóba az MS-DOS prog- 
ramlemezt (esetünkben az 
MS-DOS 5.0-t), és írjuk be a 

format c: /s 
utasítást. Ily módon megfor- 
máztuk a primer DOS-partíci- 
ót, amelyre rákerülnek a meg- 
felelő rendszerfájlok. 

A formázás befejezése után 
az "MS-DOS megkérdezi, 
hogy akarunk-e egy újabb 
meghajtót is formattálni. Bár 
a D: és az E: meghajtót még 
nem formáztuk meg, mégis 
,Nem"-mel (,N") kell vála- 
szolnunk, hiszen ezt a két 
meghajtót nem akarjuk a /s 
paraméterrel formázni. 

Ismét adjuk ki a FORMAT 
utasítást, de most a D: meg- 
hajtóra, és nyugtázzuk cRE- 
TURN5-nel a bevitelt. A D: 
formázása után az E: meghaj- 
tóé következik. 

A továbbiakban csupán az 
MS-DOS-t kell installálnunk, 
majd az MD (Make Direc- 
tory) utasítással felépíthetjük 
a könyvtár szerkezetét. Ehhez 
tegyük be az első DOS rend- 
szerlemezt az A: meghajtóba, 
és vigyük be a SETUP5 uta- 
sítást! A képernyőn megjele- 
nik néhány rendszerparamé- 
ter, amelyet szükség esetén 
megváltoztathatunk. Végeze- 
tül adjuk meg azt az alkönyv- 
tárat, amelybe be akarjuk má- 
soltatni a DOS fájlokat. Az út- 
vonalat a könyvtári struktúrá- 
nak megfelelően jelöljük ki, 
és nyugtázzuk a RETURN:- 
nel a bevitelt. A könyvtár 
szerkezetét egyébként a prog- 
ramok új installálásakor is be 
lehet tartani. A legtöbb setup 
program számára ugyanis tet- 
szőleges meghajtó és a szük- 
séges alkönyvtár adható meg. 

m 


MARKER negyedik dimenzió! IzEsza 


Informatika Bt. A nyomtatási minőség új szabványa! 


1073 Bp. VII. Barcsay u. 6. 600x600 dpi felbontás, 8 lap/perc, 2 MB RAM, RET 
(Erzsébet krt. -Barcsay u. saroknál) 45 skálázható magyar karakter, TRUE TYPE fontok 
Telefon / Fax: 122-30-00 . 3501lapos lapadagolás, takarékos mikrofine toner 


ÉkSzer amnesztia akció! 


Ha Önnek bármilyen eredetű ill. verziójú ÉkSzer szövegszerkesztője van, hozza be hozzánk január 31-ig, és az 
aktuális ár 40 96-áért Ön egy jogtiszta legújabb verziójú ÉkSzer szoftver tulajdonosa lesz. Így jogosulttá válik az 
ezzel járó garanciális és szoftverkövetési szolgáltatások igénybevételére. 


ÉKSOoft Kft. Budapest, 1068 Szófia u. 8. Tel/fax: 122-3973 


Amit itt MEN Európai upgrade-elhető, olcsó amerikai, 


F dá z u Magyar, angol és német, upgrade és 
a: aj erdstó úsú talál oktatási verziók állnak az Ön rendelt 
jÉ c kezésére igénye szerint. 


. 
A : 201-8619 azt IS nálunk Ne riadjon vissza, ha nem találta 


E : 1277 Budapest n listánkban a keresett szoftvert, mi azért 
23. Pf: 45. keresse! vagyunk, hogy az Ön problémáit 
megoldjuk! 

Rövid határidővel szállított szoftvereink: ( Ár ÁFA-nélkül) 
ariadne 2.1 (clidec87) 49.900 btrievefor windows 5.10 51.000 hijaak for windows 18.000 norton commander 3.0 12.400 
data show 49.900 ca-dbfast for windows 42.000 lotus 1-2-3 vers. 2.4 10.750 norton desktop for w. 2.0 14.900 
ékszer 19.990-45.000  ca-textor 18.000 lotus 1-2-3 vers. 3.1 25.370 norton editor 2.0 8.300 
hotline 19.900 — cc:mail for ms-dos 29.700 — lotus 1-2-3 for windows 27.950 norton utilíties 6.0 14.500 
hunfon for win. 6.000 — cc:mail for ms-windows 42.600 —— micrografx charisma 23.400 novell netware Ilte 1.0 13.500 
kontir 2000 22.000 — clipper5.01 62.500 micrografx designer 3.1 atm 55.300 on target 1.0 33.100 
lektor for windows 12.000 — checkit3.0 12.500 — ms excel 4.0 46.000 pagemaker 4.0 44.900 
krs-etp edítor 12.000 — clarion profess. developer 62.900 ms office for windows 80.100 paradox 4.0 31.000 
napló 2000 7.900 — coreldraw 3.0 25.500 ms project for windows 3.0 66.000 pc anywhere host 8. remote 17.000 
recognita 98.000 — correct grammar for win. 9.990 ms publisher 1.0 for win. 19.400 Pc tools 7.1 13.600 
sco-unix mujk dos alatt 21.000 — davinci email serv 147.500 ms guickc for windows 19.400 procomm plus 12.000 
számla 20. 22.000 — davinci windows (8 user) 45.900 — ms visual basic 1.0 19.400 g8a 4.0 33.100 
iz je betűkészlet (25-30/lemez) 2.000  dbaseiv1.5 13.900 ms windows 3.1 13.800 guattro pro for windows 13.500 
jordperfect 5.1 magyar 37.000 — design cad 2d 24.500 ms word 5.5 4 ms dos 5.0 30.000 r 8. r relational report wr. 24.500 
bezst h5 cad 3d 35.000 —— ms word for windows 2.0 42.000 r 8. r code generator 1.1 14.500 
abcíllowcharter 1.1 23.400 — facelift for wordperfect 12.000 ms word for xenix/unix 386 92.000 show partner íx 32.000 
agenda 17.100 — freehand 56.000 — nantucket tools ii 55.500 speed editor for windows 42.500 
aldus collection i. 141.000 — gedys windows tools 14.000 — nant. tools magyar kézikönyv 2.000 time line 1.0 for win 58.000 
aldus pagemaker 4.0 49.900 — guiness book of records 11.900 netware sal v3.0 250 felh 946.000 turbo pascal for windows 1.5 14.900 
aldus photostyler 74.000 — guiness multim. disk of rec. 19.900 netware x.25 gateway v1.2 103.000 wordperfect 5.1 for windows 38.000 
allclear 26.000 Ae sg] base single u. dos 61.000 north american indians 11.500 wordperfect works 1.0 13.900 
borland cs. 3.1 22.500 ijaak color separator 55.900 —— norton antivirus 2.0 10.800 zortech C44 V. 3.0 58.000 


1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 7. Telefon/fax: 111—0080, 111—-5068, 132-9380 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

R8.M AT—386/40 MHz DX 8K cache 2 MB RAM R8M AT-486DX 33 MHz, 128K cache 
40 MB wincherster AT-busz 40 MB winchester AT-busz 
1,2 MB floppymeghajtó 1,2 MB floppymeghajtó 
2/soros, 1/párhuzamos port 2/soros, 1/párhuzamos port 
SVGA monochrome 14" monitor SVGA monochrome 14" monitor 
Tasztatúra 101 gombos angol Tasztatúra 101 gombos angol 
65 500 Ft - áfa 85 900 Ft -- áfa 

R8M AT—386SX 33 MHz, 1 MB RAM R8M AT—-486SX 33 MHz, 2 MB RAM 
40 MB winchester AT-busz 40 MB winchester AT-busz 
1,2 MB floppymeghajtó 1,2 MB floppymegnhajtó — 
2/soros, 1/párhuzamos port 2/soros, 1/párhuzamos port 
SVGA monochrome 14" monitor SVGA monochrome 14" monitor 
Tasztatúra 101 gombos angol Tasztatúra 101 gombos angol 
56 100 Ft -- áfa 73 000 Ft 5 áfa 


Felár: SVGA color monitor -- 16 940 Ft -- áfa; 80 MB winchester -- 4800 Ft -- áfa 
(ejesztak zt ügy tési, kget ca] Ha 1 ÉV 


Al Tároló 


Kényelmesen és 
látványosan 
dolgozhatunk a. 
Windows alatt futó 
programokkal, 

egy csupán a baj: 

e szoftverek nem 
éppen a tárolótaka- 
rékosságukról 
nevezetesek. Ha 

, kinőttük" a régi 
merevlemezt, nem 
kell azonnal egy új, 
nagy kapacitású 
típusra gondolni, 
többnyire megteszi 
egy második, ol- 
csóbb winchester is. 


em is olyan régen egy 
N 40 megabájtos AT 
bőven megfelelt a 


hétköznapi . munkához. A 
Windows és a nagy alkalma- 
zások megjelentével azonban 
végérvényesen elmúlt ez az 
idő. Csupán az operációs 
rendszer kibővítése is 10 
Mbájt körüli helyet emészt fel 
a memóriából. A Windows ké- 
nyelmes használatához cél- 
szerű több mint 80 Mbájt me- 
revlemez-kapacitással  felru- 
házni a gépünket. Mindez 
nem azt jelenti, hogy azonnal 
ki is kell dobni a régi lemezt. 
Ha van 40 megabájtunk, ak- 
kor máris rendelkezünk a 
szükséges kapacitás felével. 
Így egy új nagy helyett egy 
második kis vagy közepes 
merevlemezre gondolhatunk. 

Az új rendszereket több- 
nyire már mind nagy, 100 me- 
gabájtos vagy még tágasabb 
lemezzel szállítják, ezért a ki- 
sebb — és főképp lassúbb — le- 
mezek viszonylag olcsók. 
Gyakran előnyösebb tehát, ha 
a sebességbeli hiányosságo- 
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Kapacitásnövelés 


Régi lemez 


Amire 
szükségünk 
lesz 


Gondoskodjunk kellő szá- 
mú hajlékonylemezről az 
adataink elmentéséhez (back- 
up), valamint egy rendszer- 
lemezről, amelyre felmásol- 
tuk a FORMAT.COM és az 
FDISK.EXE DOS fájlokat. 
A setup  bejegyzéseihez 
szükségünk van a merevle- 
mez paramétereire is (szek- 
torok, sávok, a fejek száma 
és a típus). 

Szerszámok: Készítsünk 
elő keresztfejű és normál 
csavarhúzót! — Gondoskod- 
junk kellő hosszúságú kábel- 
ről! A merevlemez bekötésé- 
hez a szalagkábeleken kívül 
egy szabad tápvezetékre is 
szükség lesz. A járulékos 
csatlakozó felszereléséhez 
kell egy csőfogó és egy haj- 
szárító (amely kiváló a szi- 
getelés megolvasztásához). 
Legyen még a kezünk ügyé- 
ben egy filctoll a kábelek 
megjelöléséhez, kellő meny- 
nyiségű csavar és adott eset- 
ben felfogósín a winchester 
beszereléséhez. 


kat inkább egy cache-tároló- 
val pótoljuk. 


Merevlemez 

és készülékház 

Ha a merevlemez beszere- 
léséhez nincs elég hely a gép- 
ben, akkor sajnos le kell mon- 
danunk róla. Legelőször is te- 
hát célszerű kinyitni a számí- 
tógépet, és egy pillantást vetni 
a belsejébe. A merevlemeze- 
ket többnyire jobbra előre, a 
készülékházhoz  csavarozott 
hordvázakra szerelik. Ezekbe 
csak egyszerűen be kell tolni, 


és mindkét oldalon négy csa- 
varral rögzíteni az egysége- 
ket. A merevlemezek mérete 
és magassága azonban eltér- 
het. Két méret a legáltaláno- 
sabb: a félmagas és a teljes 
magasságú kivitel. A szoká- 
sos 5 !/:"-os meghajtók általá- 
ban félmagasak. 

A merevlemezek esetében 
egy másik méretnek is nagy a 
jelentősége. A floppyhoz ha- 
sonlóan itt is létezik 3,5 és 
5,25 colos kivitel. Míg az 
5,25"-os winchestereket köz- 
vetlenül a hordvázba csava- 
rozhatjuk, addig a 3.5 colo- 
sokhoz egy pótlólagos, kisebb 
hordvázra is szükség van. 

Nézzük meg alaposabban 
is a beépítés helyét! Főképpen 
a régebbi modellekben talál- 
hatók sínek a meghajtók rög- 
zítésére az egyszerű becsava- 
rozás helyett. 


Merevlemez és kontroller 

A számítógépünkhöz hasz- 
nálható merevlemez típusát 
alapvetően a PC-nk kontrolle- 
re határozza meg. A kontroller 
a rendszer és a meghajtók kö- 
zötti interfész, ez vezérli vala- 
mennyi lemezhozzáférést. 

Az alábbiakban felsorol- 
juk, hogy milyen jellemzők 
alapján ismerhetjük fel a ve- 
zérlőnk típusát (MFM, RLL, 
AT-busz stb.). A régebbi gé- 
pekben az MFM kontrollerek 
vannak többségben. Manap- 
ság azonban már a gyosabb 
AT-buszos vezérlőkkel szere- 
lik az új gépeket. 

MFM: A kontrollerből két 
kábel vezet a merevlemezhez, 
egy szélesebb, 34 erű és egy 
vékonyabb, 20 erű. A kontrol- 
lernek rendszerint nincs saját 
BIOS-a (lásd a képet). 


RLL: Itt tájékozódáskép- 
pen egy pillantást kell vet- 
nünk a PC-nk setupjába. A 
Hard Drive 1 opciónál 26 a 
szektorok száma (Sect) — 
MFM lemezek esetében 17 -—, 
már legalábbis, ha a lemezt 
egyáltalán bejegyezték. A ré- 
gebbi gépekben 0-s vagy 1-es 
típus található. A kontroller- 
nek mindig van saját BIOS-a. 
Az RLL lemezek is két kábel- 
lel csatlakoznak (ugyanazok- 
kal, mint az MFM). 

AT-busz: Az AT-busz le- 
mezek 46-os vagy 47-es tí- 
pusmegjelölést kaptak a set- 
upban (ezt az értéket a fel- 
használó definiálhatja). Az 
MEM és az RLL rendszerek- 
kel ellentétben itt csak egy 
szalagkábel vezet a lemezhez. 
Az AT-busz kontroller csak 
ritkán tartalmaz saját BIOS-t. 

SCSI: Az SCSI interfészt 
főképp . szkennerhez, CD- 
ROM-hoz vagy merevlemez- 
hez használják. Mivel a kont- 
rollernek saját BIOS-a van, és 
ez önállóan felismeri a merev- 
lemezt, így ez utóbbit nem ve- 
szik fel a gép setupjába (0-s 


típus). 
ESDI: Valószínűleg ez a 
legritkábban alkalmazott 


rendszer. Jellemzője a nagy 
átviteli sebesség. Az ESDI 
rendszerben két kábel vezet a 
merevlemezhez, és a kontrol- 
lernek saját BIOS-a van. A 
számítógép setupjában az ES- 
DI lemezek 1-es típusúak. 


Áramfogyasztás 

A hálózati tápegységnek 
többnyire 200—250 wattosnak 
kell lennie, hogy ne mondjon 
csődöt két merevlemez ki- 
szolgálásakor sem. 


A 

Mentsük el az állományainkat! Vala- 
mennyi beavatkozás előtt az az első 
teendő, hogy kihúzzuk a hálózati ká- 
belt és a külső készülékek csatlako- 
Zóját (monitor, billentyűzet stb.). Ezt 
követően nyissuk fel a készülékhá- 
Zat! A fedél felnyitásakor figyeljünk 
arra, hogy ne sértsük meg a vezeté- 
keket! 

A vezérlőtől egy vagy két kábel vezet 
a winchesterhez (alsó kép). Nézzük 
meg, hogy a merevlemezhez vezető 
vastag szalagkábelen van-e egy má- 
sodik szabad csatlakozó. Ha van, ak- 
kor azonnal hozzákezdhetünk a be- 
szereléshez 


Merevlemez és BIOS 

A gép setupjába valameny- 
nyi lemezt be kell írni. Itt ta- 
láljuk meg a mindenkori le- 
mez paramétereit, a fejek és a 
szektorok számát, valamint a 
tároló kapacitására jellemző 
adatokat. 

Állapítsuk meg, hogy a set- 
upban szabadon definiálhat- 
juk-e a merevlemezt, vagy 
csak előzőleg beállított érté- 
kek közül válogathatunk. 


4 


Hogyan vásároljunk? 

Ha sikerült meghatároz- 
nunk a gépünk konfiguráció- 
ját, akkor elindulhatunk meg- 
keresni az alkalmas merevle- 
mezt. Egy használt merevle- 
mez meg sa kicsit koc- 
kázatos ugyan, de ha a lemez 
működik, akkor ez a legol- 
csóbb megoldás. 

A használt merevlemezt te- 
hát a vásárlás előtt feltétlenül 
ki kell próbálni. Ehhez alkal- 
mazhatunk . tesztprogramokat 
— a legtöbb segédprogram- 
gyűjtemény (például Norton 
vagy  PC-Tools) tartalmaz 
ilyeneket. Igaz viszont, hogy 
egyes hibák csak akkor jelent- 
keznek, ha hosszabb ideig 
dolgozunk a merevlemezzel. 
Nem árt tehát az óvatosság! 

Nagyon fontos! Figyeljünk 
arra, hogy a vásárláskor — a 
használt lemezek esetén is — 
megkapjuk a gépkönyvet. Ha 
nincs dokumentációnk, akkor 
legalább informálódjunk a sá- 
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A felső képen látható ROM-ról álla- 
píthatjuk meg, hogy a vezérlőnknek 
van-e saját BIOS-a. Az MFM és az AT- 
busz kontrollereknek csak ritkán, a 
többinek viszont mindig van ilyen 
alkatrésze 

A vezérlőtől a merevlemezhez veze- 
tő kábelre a következő szabály érvé- 
nyes: a színnel jelzett vezeték min- 
dig a kontroller, a fioppymeghajtó, il- 
letve a merevlemez csatlakozójának 
1-es számú lábához vezet. A nyomta- 
tott áramköri lapon kialakított csat- 
lakozósáv 1-es lába mindig azon az 
oldalon helyezkedik el, amelyet egy 
bevágás jelez 


vok és a fejek, valamint a hi- 
bás szektorok száma felől. 


Ezeket az értékeket ugyanis 


pontosan be kell írnunk a gé- 
pünk setupjába. Ha túl , egzo- 
tikusak" a lemez paraméterei, 


akkor nagyobb az esély, hogy ] 


ezeket nem találjuk meg a set- 


kek között. 

Némely MFM merevlemez 
gond nélkül működik RLL 
vezérlővel is. Ennek a kombi- 
nációnak nagy előnye, hogy 


az RLL formattálással 50 szá- 
zalékkal nagyobb tárkapaci- 
tást lehet kihozni a merevle- 
mezből. Így például egy 20 
Mbájtos MFM lemez 30 
Mbájtos RLL lemezzé tunin- 
golható. 


Hogyan építsük be? 

A második lemez beépítése 
előtt feltétlenül készítsünk biz- 
tonsági másolatot az adata- 
inkról. (Eközben az a legjobb, 
ha egyből készítünk egy rend- 
szerlemezt is arra az esetre, ha 
valami nagyon félresikerül- 
ne.) Ehhez helyezzünk egy p 
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üres formattált lemezt az A: 
meghajtóba, és írjuk be a sys 
a: sort, majd nyugtázzuk a Re- 
turn gombbal. Másoljuk még 
ki a lemezre az FDISK.EXE 
és a FORMAT.COM fájlokat 
is a DOS alkönyvtárból. 

A beépítés előtt az új lemez 
hardverjét is be kell állíta- 
nunk. A lemez hátoldalán 
többnyire van néhány DIP- 
kapcsoló vagy dugaszoló át- 
hidalás (jumper). Ezeknek az 
úgynevezett konfigurációs 
kapcsolóknak a beállítása az 
RLL és az MFM lemezek ese- 
tében az alkalmazandó 34 erű 
szalagkábel  kivitelétől is 
függ. A kábelünk lehet sík (la- 
pos) vagy csavart. Az utóbbi- 
nál a 25-29. sorszámú vezeték- 
ereket leválasztották a többi- 
ről, és 180 fokkal elforgatva 
rögzítették a dugaszba. Ha 
ilyen csavart kábelt haszná. 
lunk, akkor a DIP-kapcsoló- 
kon mindkét lemezt DRV 0-ra 
kell állítanunk. Vegyük figye- 
lembe azt is, hogy a C: meg- 
hajtót — tehát az első lemezt, 
amelyről a számítógépet in- 
dítjuk (azaz a bootlemezt) — 
feltétlenül csavart kábellel 
kell csatlakoztatni. 

A sík kábel esetében az el- 
ső lemezt DRV 0-nak, a má- 
sodikat viszont DRV 1-nek 
kell beállítani. Általában az 
első négy konfigurációs kap- 
csoló helyzetének van jelen- 
tősége. 


Hogyan installáljuk? 

Ha sikerült beszerelnünk 
az új merevlemezt, akkor ezt 
még installálnunk is kell. 


Low-level formázás 

Ekkor határozzuk meg a 
szektorok sávonkénti számát, 
illetve ilyenkor állítjuk be az 
interleave tényezőt. Eközben 
a program ellenőrzi a merev- 
lemez szektorait, és a hibá- 
saknak , használhatatlan" je- 
lölést ad. 


Particionálás 

A következő lépésben egy 
DOS partíciót kell berendezni 
az előkészített merevlemezen. 
(A partíciók célszerű kialakí- 
tásáról , Rend a lelke" című 
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cikkünkben írunk.) A szüksé- 
ges partíciókat az FDISK uta- 
sítással készíthetjük el. Első- 
ként egy primer partícióra van 
szükség. Ha a DOS 3.3-as 
vagy valamely ennél korábbi 
verziójával dolgozunk, akkor 
a partíciók legfeljebb 32 
Mbájtosak lehetnek. 


Mit tegyünk, ha 

semmi sem működik? 

Ha a PC az új merevlemez 
beépítése után nem úgy mű- 
ködik, ahogy szeretnénk, ak- 
kor ez még nem feltétlenül ok 
az izgalomra. A merevlemez 
beépítésekor a lényeg a rész- 
letekben rejlik. A leggyako- 
ribb hibaforrás a kábel helyte- 
len csatlakoztatása. Ha példá- 
ul összecser a floppy és a 
merevlemez kábeleit, akkor a 
gép se a hajlékony-, se a me- 
revlemezhez nem tud hozzá- 


férni a rendszer indításakor. 


Gyakori hibaforrás a csatla- 
kozó rossz illesztése is. Az 
összeszerelésnél vigyáznunk 
kell, hogy a csatlakozó érint- 
kezői pontosan a kábel meg- 
felelő ereihez csatlakozzanak. 


Megéri-e a bővítés? 

A kapacitásbővítés a máso- 
dik merevlemezzel olcsó és 
viszonylag egyszerű művelet. 
Különösen a régebbi MFM és 
RLL merevlemezek esetében 
gazdaságos ez a megoldás. 
Egy ilyen módon bővített PC 
azonban a legkevésbé sem ne- 
vezhető , korszerűnek". Ma- 
napság ugyanis az AT-buszos 
lemezek terjednek széles kör- 
ben, az SCSI-t kivéve más 
rendszerek rov ú 

Másfelől egyáltalán nem 


A 

Némely készülékházban kis rekeszt 
alakítottak ki a merevlemez besze- 
reléséhez. Ide közvetlenül is beil- 
leszthetjük a 3 "/2"-os lemezeket. 
Mielőtt összecsavaroznánk a ké- 
szülékházat, próbáljuk ki a mun- 
kánk eredményét. Kössük újból 
össze a PC-t a billentyűzettel és a 
monitorral! 


4 A kábelezés elkészítésekor figyel- 
jünk arra, hogy elegendő hely ma- 
radjon a csatlakozók között. A csat- 
lakozó valamennyi horgacskájának 
pontosan egy-egy kábelér felett kell 
elhelyezkednie. Végezetül egy cső- 
fogó segítségével össze kell nyomni 
a csatlakozó eme részeit a kábelen. 
Melegítsük meg egy kicsit a kábelt 
egy hajszárítóval. Ha csavart kábelre 
van szükségünk, akkor a 25-29. ere- 
ket megfordítva kell a csatlakozóba 
helyezni 


A merevlemez hátoldalán van né- 
hány jumnper, illetve DIP-kapcsoló a 
beállítások számára. Toljuk be a 
winchestert a szabad helyre, és rög- 
zítsük négy csavarral! 


j biztos, hogy feltétlenül lépést 
kell tartanunk a fejlődéssel, 
ha valamennyi eszközünk 
megfelelő, csupán a lemezka- 
pacitás kevés. Előfordulhat, 

j hogy ebben az esetben egy 

feltuningolt gép is tökélete- 
sen elegendő. mi 


Lektor, Helyes-e? 


Nyelvtanóra 


A sokak által kedvelt 
WinWord szövegszer- 
kesztő kiegészítése- 
ként két magyar 
helyesírás-ellenőrző 
és elválasztó szoftver 
került forgalomba, 
amelyek ráadásul 
további népszerű 
Windows programok- 
hoz (Excel, Publisher, 
PowerPoint stb.) 


Mcroson Word : MINTADOC. 
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ms EmOrO rain 


is használhatók. Természetesen azonnal meg 


akartuk tudni, vajon pótolható-e a jól bevált 


Helyesírási kéziszótár. 


dokumentáció szerint 
a Microsec Kft. Lektor 
nevű programja mint- 


egy 80 ezer alapszót ismer, és 
elboldogul ezek toldalékos 
változataival is. Ha ezekhez 
még az igekötős alakokat és a 
szóösszetételeket is hozzászá- 
mítjuk, akkor a szóban forgó 
szoftver közel 25 milliárd, 
egymástól legalább egy betű- 
ben eltérő nyelvi formát kezel. 

Megtudtuk azt is, hogy a 
program ellenőrzi a különbö- 
ző szavak írásképét, a betűket, 
a szavak toldalékos alakválto- 
zásait, a változó tövű szavak 
toldalékos alakjait, a szavak 
egybe- és különírásának ese- 
teit (kivéve, ha a szövegkör- 


nyezettől függően mindkettő 
helyes lehet) és az úgyneve- 
zett , hat-hármas" szabályt (a 
hat szótagnál hosszabb több- 
szörös szóösszetételeket több- 
nyire kötőjellel tagoljuk a két 
fő összetételi tag határán). 

A nyelvi anyag összeállítá- 
sakor pedig a szerzők még 
nyelvhelyességi . szemponto- 
kat is figyelembe vettek. 

Nem foglal állást viszont a 
Lektor a kis és nagy kezdőbe- 
tűk használatával kapcsolat- 
ban. Érthető módon a szöveg- 
környezettől függő jelentésbe- 
li különbségekkel sem foglal- 
kozik, nem kezeli a központo- 
zást (pont, vessző, kettőspont 


IL ELTT2T ő 


stb.), és nem képes megítélni 
a szavak többféle jelentéséből 
származó különböző elválasz- 
tási lehetőségeket sem. A 
szoftver adatbázisa viszony- 
lag kevés tulajdonnevet tartal- 
maz, csupán a mintegy két- 
száz leggyakoribb földrajzi, 
illetve magyar keresztnevet 
sorolja fel. 

A MorphoLogic által fej- 
lesztett Helyes-e? alapját az 
Értelmező kéziszótár 70 ezer 
alapszava képezi, amelyet to- 
vábbi 10 ezer szóval egészítet- 
tek ki. Toldalékkészlete az 
összes magyar ragot, jelet, va- 
lamint a ma is használható 
képzőket tartalmazza. A szer- 
zők szerint a program a szó- 
tárbeli alakon kívül a képzők- 
kel ellátott szavakat is felis- 
meri, valamint kezeli a ma- 
gyar nyelvben előforduló tol- 


Helyes-e? 


Windows I 


4 A helyes szóalakok sokasá- 
gát kínálja fel a Lektor 


dalékok szóalaktani szabá- 
lyok által megengedett kom- 
binációját. A szoftver megbir- 
kózik az igekötős igékkel, va- 
lamint a szótárban szereplő 
főnevekből előállított jelölet- 
len összetételekkel is. A Lek- 
"torral ellentétben ismeri a 
gyakori intézmény-, személy- 
és földrajzi neveket, valamint 
ezek toldalékolását, sőt a kis- 
és a nagybetűk használatára is 
érzékeny. A Helyes-e? előtt 
nem ismeretlenek a számne- 
vek és a számjegyek — még 
toldalékolva sem —, ezenkívül 
a nagybetűkkel helyesen leírt 
római számok előtt sem áll ér- 
tetlenül. 

Az egybe- és különírást, il- 
letve a , hat-hármas" elválasztá- 
si szabályt a Lektorhoz hasonló 
módon kezeli a Helyes-e?. 

A két programot — ame- 
lyeket az Ablaksoft Kft. illesz- 
tett a Windows alá — a DOS 
alatt kell installálni (a Win- 
dows alól indított DOS prompt 
használatát a fejlesztők azért 
nem javasolják, nehogy vélet- 
lenül megsérüljenek a Win- 
dows rendszerfájlok). A pár- 
beszédes üzembe helyezést az 
útmutatások alapján bárki 
könnyen , lejátszhatja". Szer- 
kesztőségünkben a Lektort és 
a Helyes-e?-t is felvittük a 
tesztgépekre, és úgy írtuk át 
az inicializáló fájlokat, hogy 
azok ne zavarják egymást. 


ABLAKA ALÁ TESSZÜK A MEGOLDÁST! 


Helyesírás-ellenőrző és elválasztó programok Windows alatti szoftverekhez: 
Word, Works, Excel, Publisher, PowerPoint, WordPerfect, AmiPro, PageMaker. CorelDRAW! 


MORPHOLOGIC 


1011 Budapest, Fő u. 56-58. I/3. (a Batthyány térnél) 


Telefon/Fax: 201-8355 


Budapest, 
V. Falk 
Miksa u. 6. 


Tel./Fax: 
111-8268, 
Tel.: 

132-8717 


JAESzo for Windows 


1-2-3 for Windows 1.1 

1-2-3 Double-Up (123, Ami) 
1-2-3 Windows Live Upgr. 
ABC Flowcharter 

Ace File (adatbázis-kezelés) 


49.900 
25.000 
15.000 
29.000 
30.200 


Adobe Illustrator 4.0.C.Upgr. — 28.500 
After Dark 2.0 4.400 
Ami Pro 3.0 39.000 
Ami Pro 3.0 Comp. Upgr. 15.000 
AutoSketch 29.900 
BeckerTools 3.0 14.700 


BitFax OCR Windows 19.000 
CA-SuperProject 2.0 79.000 
Carbon Copy for Windows 19.600 
Crosstalk for Windows 3.0 18.900 
dBFast for Windows 45.000 
Facelift 2.0 9.900 


FontMonger 1.0.1 (TT editor) 
Fontographer 3.5 
Framemaker 3.1 

Freelance Graphics 
Freelance Windows Upgr. 
Grammatik V for Windows 
Guinness Disc of Records CD 
Harvard Graphics Upgrade 
Harvard Graphics Win. 1.01 
hDC Power Launcher 2.0 
Hijaak for Windows 

Instant ORGcharting! 


16.000 
42.000 


MAC-In-DOS (only sw) 13.000 
MakeUp for Windows 14.000 
MathCAD 3.1 47.300 
MathType 32.000 


MicroPhone II 2.0 
MindFrame (expert sys.) 
MS Excel 4.0 

MS Excel 4.0 Comp. Upgr. 
MS Multim.Bookshelf CD 
MS Office for Windows 3.0 
MS PowerPoint 3.0 

MS PowerPoint 3.0 Upgr. 


MS Project 3.0 63.000 
MS Project 3.0 Upgrade 22.000 
MS Publisher 18.900 
MS Test for Windows 39.000 


MS Visual BASIC 

MS Win. Resource Kit 3.1 
MS Windows 3.0 Debug. Vers. 19.000 
MS Windows 3.1 

MS Windows 3.1 Upgrade 
MS Windows DDK 3.1 CD 
MS Windows SDK 3.1 CD 


MS Word 2.0 45.000 
MS Word 2.0 Comp. Upgr. 18.900 
MS Works 18.900 
MS Works Comp Upgr. 11.000 
Norton Backup 2.0 14.700 


Norton Desktop Win. 2.0 
ObjectVision 2.1 Prof. 


Outside In 11.000 
PageMaker 4.0 74.000 
PC Tools 8.0 (!) 18.000 
PhotoFinish 18.800 


PhotoStyler 1.1a w/JPEG 
ProComm Plus for Windows 


Publishers Paintbrush 2.0 46.000 
OAPIus for Windows 5.0 16.000 
Ouattro Pro for Windows 14.000 
RF Flow 2.0 18.000 


SmartSuite (123, FLG, Ami) 
Superbase 4 V2.0 

Turbo Cr for Windows 3.1 
Turbo Pascal for Win. 1.5 
Ventura Publ. Gold 4.1 
Ventura Separator Win. 
WordPerfect for Windows 5.1 39.900 
WordPerfect for Windows Up. 14.000 
WordStar for Windows 1.5 Up. 16.000 
Xtree for Windows 6.000 
Ft áraink a 2596 áfát nem tartalmazzák. 


A Microsoft alkalmazói 
programok négyjegyű szám- 
kódokkal azonosítják a nyel- 
veket. A magyar nyelv még 
nem kapott ilyen kódot (a 
Windows kelet-európai verzi- 
ójának megszületése ellenére 
sem), ezért egy másik, általá- 
ban nem használt nyelv azo- 
nosítóját kellett kijelölnünk. 
A Helyes-e? számára a dán 
nyelvet választottuk, a Lektor 
pedig a svéd nyelv , helyére" 
került. 

Mindkét programnak azo- 
nos a felhasználói felülete, és 
ez megegyezik a Microsoft 
helyesírás-ellenőrző és elvá- 
lasztó szoftvereiben megszo- 
kottal. Hogy munkához lát- 
hassunk, először a vizsgálan- 
dó szövegrészt kell kijelölni. 
Az ,ellenőr" indításához a 
Format menü Language opci- 
ójában ki kell választani a 
megfelelő nyelvet (dán, svéd), 
majd a Tools menü Spelling 
opciójára kattintva kezdődhet 
a munka. 

A felhasználói ablak Not in 
Dictionary mezőjében megje- 


. lenik az első gyanús szó. Alat- 


ta, a Change To: után áll az 
első felkínált javítás, a továb- 
biak pedig a Suggestions: 
után sorakoznak. Ha a prog- 
ram nem tud alternatívát aján- 
lani, akkor ez utóbbi sorok 
üresek. Kézzel minden eset- 
ben a Change To: sorban vál- 
toztathatunk. 

Bármely szót a Change op- 
ció segítségével írhatunk át, 
és az Ignore opcióval vethe- 
tünk el. A vizsgált szövegben 
olyan, gyakran használt sza- 
vak, illetve kifejezések is elő- 
fordulhatnak, amelyeket nem 
ért az ellenőrző program. Eze- 
ket az Add funkcióra kattintva 
célszerű felvenni a kivételszó- 
tárba. A továbbiakban — a fel- 
vettel azonos alakban — ezeket 
a szavakat is felismeri a prog- 
ram. A kivételszótár tartalmát 
egyébként a Windows részét 
képező Notepad segédprog- 
rammal szerkeszthetjük. 

Ha meg akarjuk szakítani, 
vagy be akarjuk fejezni az el- 
lenőrzést, akkor csak a Change, 


A 
A Helyes-e? az összetett 
szavakkal is megbirkózik 


illetve a Close opcióra kell rá- 
kattintanunk. 

A teszthez a Helyes-e? és a 
Lektor is ugyanazt a körülbe- 
lül 8000 karakteres mintát 
kapta, amelyben 120 váloga- 
tott hibát rejtettünk el. 

A Lektorhoz kapott leírás 
figyelmeztet arra, hogy a 
program által javasolt helyes 
alak mindig csak egyetlen be- 
tűben tér el a hibásnak vélt 
szótól. Ebből adódott azután 
az a galiba, hogy a , kelemes" 
alternatívájaként az , elemes" 
és a , kelemet" szavakat kap- 
tuk, a , kellemes"7-t ellenben 
nem. A kettőzött betűkkel pe- 
dig ennél súlyosabb gondunk 
is támadt. 

A Lektor szemrebbenés 
nélkül elsiklott a lapal (lap- 
pal) és a sajátoságai (sajátos- 
ságai) felett. Kár, hogy a 
program az összetett szavak 
esetében sem kínál fel javítás- 
ra változatot, csupán jelzi a 
hibát. Enyhítő körülmény, 
hogy a szóösszetételek tagjai- 
ra külön-külön lehet módosí- 
tási javaslatot kérni. Kellemes 
meglepetést okozott, hogy a 
suk", ,-sük"-höz hasonló 
gyakori, fület sértő nyelvhe- 
lyességi hibát — az egyes szám 
első személyben helytelenül 
használt feltételes módot (-nék 
helyett -nák) — azonnal és va- 
lamennyi esetben kijavította a 
Lektor. Szintén figyelt azokra 
a mumusokra is, mint például 
a , játsszák" szóalak. 


A program az általa ismert 
néhány földrajzi és személy- 
név esetében javította a helyes- 
írást, de — miként erre a leírás 
figyelmeztetett is — nem korri- 
gálta a kis kezdőbetűt (miklos 
— miklós). 

A magyar karakterkészlet 
még ma sem egyértelmű hely- 
zete miatt időnként előfordul, 
hogy valamely szövegben ka- 
lapos magánhangzók szere- 
pelnek a hosszúak helyett. 
Nem kis csodálatunkra a Lek- 
tor észrevette, és javította ezt. 
A j és ly felcserélését szintén 
konstatálta, de a ragozott sza- 
vak esetében önállóan már 
nem volt képes a javításra. 

Mindent . összevetve, a 
vártnál kevesebb szót ismert 
fel a Lektor, és főképp a tol- 
dalékolt alakokkal bajlódott 
sokat. 

A Helyes-e? a teszt során 
bebizonyította, hogy otthono- 
san mozog a földrajzi és a tu- 
lajdonnevek világában, és 
gondosan ügyelt a nagy kez- 
dőbetűkre is. A számnevek és 
a számjegyek toldalékos alak- 
jainak felismerésével már 
nem lehettünk ilyen elégedet- 
tek. A mintaszövegben előfor- 
duló ,,140-s", ,5-n" alakokat 
szemrebbenés nélkül jónak ta- 
lálta a program. Tetszett vi- 
szont a , végülis" kijavítása, a 
hónapok nevének korrigálása, 
az y-z elütések és általában a 
gépelési hibák javítása, vala- 
mint bizonyos szakkifejezé- 
sek (multimédia, számítás- 
technika, processzor) ismerete 
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és azonnali javítása. Nem le- 
het panaszunk a Helyes-e? 
szókincsére sem, és ez a tudo- 
mánya busásan kamatozott az 
összetett szavak esetében és a 
, hat-hármas" szabály alkal- 
mazásakor. 

Nyelvhelyesség szempont- 
jából viszont a programnak 
van még mit tanulnia: a ,,vol- 
nák" alakot is habozás nélkül 
elfogadta. 

Értetlenül álltunk azon eset 
előtt is, amikor a , szin" szót 
hibátlannak találta, a ,,szin- 
nel" ragozott alakot viszont 
kijavította. 

A Helyes-e? egyértelműen 
gyorsabb a Lektornál, sőt für- 
geségét a szabad RAM mére- 
tének függvényében szabá- 
lyozhatjuk is. A sebességkü- 
lönbség már az éles teszt előtt, 
az első kíváncsi próbálkozá- 
sok során kiderült, még a 66 
MHz-es 486-os konfiguráción 
is érezhető az eltérés. A 25 


MHz-es 386-oson a Lektor 
használatakor már-már bosz- 
szantó a várakozás. 

Az egybe- és különírási hi- 
bákat csak akkor vették észre 
a programok, ha szándékosan 
úgy tévesztettünk, hogy egy- 
beírtuk az amúgy két szóból 
álló kifejezéseket. Ez persze 
érthető, hiszen a szavakat ál- 
talában egyenként vizsgálják 
az ilyesfajta szoftverek, de er- 
re talán nem ártana a leírásban 
nyomatékosan utalni. Végül 
arra a következtetésre jutot- 
tunk, hogy célszerű inkább 
, mindent" egybeírni, mert ek- 
kor remélhetjük, hogy jelzik — 
talán még ki is javítják — a hi- 
bás szót a szóban forgó prog- 
ramok. Ha mégsem, akkor 
forduljunk a hagyományos 
szótárakhoz! 

A tesztet kétféleképpen vé- 
geztük: az első esetben csu- 
pán , végigszaladtunk" a szö- 
vegen. A Lektor a hibák 22,2 


százalékával birkózott meg, 
igaz, 32 százalékuknál felkí- 
nált valamilyen alternatívát. 
Ezek 10 százalékában azon- 
ban a javasolt megoldások kö- 
zött nem szerepelt a helyes 
szó. A Helyes-e? ebben a for- 
dulóban 4786 százalékot tel- 
jesített, és szinte elő sem for- 
dult, hogy a program , ráné- 
zésre" tévedett volna. 

A második alkalommal a 
vizsgálatra javasolt összes 
szót ellenőriztük, és ha kel- 
lett, akkor ki is javítottuk. A 
Lektor így az elrejtett hibák 
82,21 százalékánál kérdezte 
meg: valóban ezt akartuk-e 
leírni? Huszonhárom helyes 
szót azonban nem ismert fel 
(ezeket felvettük a kivétel- 
szótárba). Végül a szöveg- 
ben 21 hiba maradt. (Első- 
sorban kis kezdőbetűvel írt 
személy- és földrajzi nevek, 
valamint a , sajátoságaiból", 
az , egyeltalán", a , sebeség" 
és a , lapal".) 


A Helyes-e? egy hajszállal 
jobb értékeket produkált (ez 
annak köszönhető, hogy vizs- 
gálta a tulajdonnevek nagy 
kezdőbetűit, és nagyobb szó- 
kincse miatt jobban alkalmaz- 
ta a hat-hármas szabályt: 
83,76 százalékos hibafelisme- 
rés, 11 ismeretlen helyes szó 
és 19 átugrott hiba (például a 
, Szin", az , Igy", a , volnák", a 
játszák"). 

Az objektivitáshoz persze 
hozzátartozik, hogy hét eset- 
ben szándékosan különírtuk a 
szavakat és az igekötőket, és e 
hibák kijavítása, sőt felismeré- 
se nem várható el az ilyesfajta 
helyesírás-ellenőrző — progra- 
moktól (de erre csak a haszná- 
lat során döbbentünk rá). 

Mindkét szoftver elsiklott 
a , szépképet", a , többszáz", 
az , aktivmátrix", a , Roma" 
és a ,,170-s" szóalakok felett. 
(Ezek közül volt, amelyik 
többször is szerepelt a vizsgált 
szövegben.) C. A. 


AUTOCAD, DTP és WINDOWS Felhasználók ! 


Nagy teljesítményű VGA- és multimédia kártyák páratlan választéka! 


Foto minőségű, true color animációkhoz (ANIMATOR, 3D Studio) 
nélkülözhetetlenek ! 
VGA accelerator kártyáinkkal 10-20 szoros sebességnövekedés érhető el a 
megjelenítés terén ! 


ATI VGA WONDER XL-24 16 millió szín 

ATI Graphics Vantage VGA accelerator 

ATI Graphics Ultra VRAM VGA accelerator 

ATI Graphics ULTRA PRO VGA accelerator 64K szín 


VIDEOLOGIC Rapier-24 True Color 
16 Millió szín! 32 bit-es paletta! 


VIDEOLOGIC DVA-4000 Digitális video adapter 
Animációhoz, videofelvételek készítéséhez 


CAD/CAM ajánlatunk: 

NUMBER 9 grafikus kártyák 
-32 bites TMS 34020-40 MHz processzorral 
-3D matematikai processzorral 
-256-16 millió színben 
-Különböző driverek 
-Fantasztikus sebesség 
-Hardver Zoom: Ix, 2x, 4x, 8x 
-Opcionális video illeszthetőség 


Rapier 24 


zg 
MIKROPO 
Computer Systems 
Számítástechnikai rendszerek 
bemutatóterme 
4-1065 Budapest. Nagymező utca 47. 
Tel: C361D-112-7830 . Fenc (361).269-0151 
Postacim: 1393 Budapest. P.: 313. 


HE Windows 


FoxBase 


JOMPUTER" 16 
dBFasf dBase, Clipper, 
kompatibilis fejlesztő nyelv és fordító Windows alatt ! 
JOMPUTER 


Tm 
JASSOcIATES cClípper, Tools II. 
. TM 
UpToDate személy/csoport információ 


és időbeosztás menedzser, hálózatkezeléssel Windows alatt ! 


9 [6] 
FEB SuperProjectf project menedzser ! 


A világ legjobb PC-s ütemezési és erőforrás-gazdálkodási szoftvere MAGYARUL! (DOS, Windows) 


CA-Competfe! multidimenziós stratégiai tervező és modellező rendszer (window 
CA-SuperCalc5 3 dimenziós táblózotkezelő (DOS) 

CA-Clipper /dBASE IV Compiler Kit átfordító. dBASE IV-ról Cho 
CA-REALIZEÉR BASIC fejlesztő környezet és fordító (windows) 
CA-Textor faxmodembhez illesztett, igazán könnyen kezelhető szöv 
CA-Cricket Presents integrált tistop prezentációs környe: 
CA-Cricket Graph professzionális desktop grafikon készítő (wi 
CA-Cricket Image bitmap-kép-feldolgozó grafikai rendszer 
CA-Cricket Paint professzionális képleldolgozó grafikai rends 
CA-Crickett Draw III objektum orienált PostScript rajzoló és fe 
CA-ACCPAC számviteli programcsomag angolul (DOS, Window, A 


ArchiTECH.PC építészeti CAD magyarul ! 


Alaprajzi tervezés, 3 dimenziós tömör test modellezés, színes, fotorealisztikus külső, belső 
perspektíva, vetett árnyék, fényforrások, animáció, költségbecslés 


2 TM 
PC-BER ! Nem véletlenüla LEGELTERJEDTEBB! 


Teljeskörű bérszámfejtés, adóvégelszámolás, SZTK, 
teljesítménybérezés, személyzet-munkaügy, 
köztisztviselői, közalkalmazotti modulok is! 

5 ÉV GARANCIA! 


Nagyfelbontású PostScript lézernyomtatók 


Vektorgrafikához és szöveghez 


(4m/ WinRrinter - 800 dpi 


Bitmap-es grafikához 
ha van már Canon, HP II, IID, III, ID vagy Brother HL8 nyomtatója 


TRUEPEINT" - 600 dpi 


RISC processzoros kiegészítő kártya ] 
Hálózatban is alkalmazható ! 


Tegye zsebre a hard disk-jét ! 


A párhuzamos portra kapcsolható Pocket Hard Disk-kel 
egyszerűen hordozhatóvá teheti munkáit 


Tömeg: 350 gramm 
? — ! Méret: 148 mm x 24 mm x 28 mm 
8 Kapacitás: 4OMB, 6OMB, BOMB, 120MB 
Átlagos elérési idő: 16 ms 
ni  Tápfeszültség forrás: billentyűzet csatlakozó 
elem vagy akkumulátor 
külső hálózati adapter 


4 
aa Az 


Word 5.5 45.000Ft j 
AlphabetPlus 1.0 8.500 Ft BUDAPEST ! 
MS DOS 5.0 4.500 Ft 1061 Andrássy út 15. 


Tel/Fax.: 122 2446 


helyett 29.900 Ft 1224655 ! 


Canon és Citizen nyomtatók teljes választéka 


Néhány , mindentudó" mellett alig tűnik fel 
a windowsos szövegszerkesztők mezőnyének 
szürke eminenciása, amelyről pedig fél éve 


csupa jót írnak mindenfelé. A CA-Textor 


valóban megérdemli a dicséretet. 


WinWord vagy a 
WordPerfect for Win- 
dows mellett aligha 


jut babér másoknak, ám a 
Computer Associates Textor 
szövegszerkesztőjének  6.0-s 
verziója, amelyet itthon a PC 
Szoftver Kft. forgalmaz, még- 
sem felesleges termék. Már 
csak azért sem, mivel sok 
szolgáltatásában egyenértékű 
azokkal, sőt a fejlesztőknek 
még egy-két különlegesen 
szellemes és eredeti megol- 
dásra is tellett. 

Nem lebecsülendő előny, 
hogy a program felébe sem ke- 
rül a Wordnek vagy az Ami- 
Prónak. Az amerikai piacon 
225 dollárért , vesztegetik", a 
német piacon pedig — a beve- 
zetési időszakban — nem kér- 
tek érte többet 200 márkánál. 

A program - bár a tördelői 
funkciók sem hiányoznak be- 
lőle — valójában mégsem ki- 
adványszerkesztésre, hanem 
ízig-vérig irodai alkalmazásra 
készült, ahol még a számító- 
gép használatában nem túlzot- 
tan jártas titkárnők is hamar 
megtanulják a kezelését. Ha 
viszont olyan felhasználó ke- 
zébe kerül, aki már dolgozott 
windowsos szövegszerkesztő- 
vel, akkor néhány perc alatt 
teljes értékű eszközzé válik. 

A Textor másik előnye, 
hogy lényegesen , karcsúbb" a 
vetélytársainál — a merevle- 
mezigénye nem több, mint 4 
Mbájt (szemben például a 
WinWord 2.0-val, amely 10 
Mbájton terpeszkedik) —, de 
talán ennél is fontosabb, hogy 
már 1 Mbájt RAM-mal is be- 
éri (a hazai , standard" 286-os 
gépek legtöbbjében még ma 
sincs több ennyinél). Installá- 
lása sem okoz fejtörést senki- 
nek. Mérsékelt helyigénye 
miatt pedig a hordozható gé- 
pek esetében is érdemes meg- 
fontolni az alkalmazását. 


A Textor indítása után ha- 
marosan feltűnik a program 
felhasználóbarát arculata: a 
képernyőn megjelenő menü- 
sor alatt egy eszközsor húzó- 
dik, amelyet szabadon át- 
helyezhetünk a képernyő bár- 
mely részére, és az ikonokat 
akár szöveges formában is 
megjeleníthetjük. Az ikonsor 
két végén görgetőnyilak jel- 
zik a további választási lehe- 
tőségeket. 

A dokumentum mentésére 
és betöltésére rendkívül szel- 
lemes módszert találunk a 
Textorban. A fájlnevet nem 
kell a DOS-ban megszokott 
8-4-3 karakterre korlátoznunk, 
az tetszés szerinti hosszúságú 
leírás vagy magyarázat lehet, 
amelynek alapján gyerekjáték 
azonosítani a szöveget. A do- 
kumentumok tárolására a 
program saját könyvtárat 
ajánl fel (CA-Textor Library), 
amelyben egy alkönyvtárnevet 
(folder) is meg kell adnunk. 
Ha például egy levelet aka- 
runk elmenteni, akkor célsze- 
rű azt egy LEVÉL nevű al- 
könyvtárba tenni, valamilyen, 
a tartalomra utaló néven (Le- 
vél XY születésnapjára). 

A nem Textorban írt szö- 
veget , DOS File"-ként kell 
megnyitni — ha ugyan sikerül. 
A program gyenge oldala 
ugyanis éppen az, hogy vi- 
szonylag kevés , idegen" for- 
mátumot ismer fel. Az ASCII 
állományokért azonban nem 
kell aggódnunk, ezeket gond 
nélkül beolvassa a Textor (és 
ilyenbe bármelyik szöveg- 
szerkesztővel kimenthetjük a 
dokumentumot). A hiba csu- 
pán annyi, hogy ilyenkor el- 
vész a szöveg formattálása. A 
Textorral beolvashatjuk még 
az RTF, az RFT, a Word for 
DOS és WordPerfect 5.0 állo- 
mányokat, azonban például a 
Word for Windows szövege- 
ket már nem, és ezt eléggé 
szomorúan vettük tudomásul, 


CA-Textor 6.0 ui 


Windows IE 


CA-Textor - [BJTEXTOR.DOCI JElz! 
ej Eile Edit Search Iype Format Window 218] 
55 Standard format OCENBGEE IE HBEIrI 
2 azon Jarra Deatosoa  sadosza sdtnosatő,  EANRNNKTAAPVRNK E TANK E IV LEJART TK VAN ERAT ERT KN EZT NT ANNE] 
r § § CSEKK 7 7 gy x 1] 
IKAMEEZOLITAI FIGHT KEZE TINIK ES IN YYTENI CENTI EN ENLETT öl 


Írodista 


-i CA-Texdor - fBATEXTOR.DOCI 


ms] Elle Edit Scarch Type  Farmat Window 


éz 4 


s E 7 
EGET EEk  eütóban E 


(ödési tedzezőtan lk aldas ROL) 6 leten 


MEA CZ Visible Position [Bottom : Show (Text 8 icon 8 
Setuj Avallable functlons lastalled functions (76) 
96 X Center 
butt 
ség DP" Cot break 
E 9 Cotumn 
(01 Copy 
Documerte 54 Cut 
9 Erase 
EGGEEESÉT [ei Fields 
zött zéni 
EBET 


B- Page Cammi lre18 190tem 1 char 


15] 3] 


186226 


[are f[/ Csprtodt[/ Numlock 


Frappánsan oldották meg a 
táblázatok szövegbe illeszté- 
sét. A műveletet dialógusab- 
lakban bejelentkező táblázat- 
szerkesztő segíti, amely auto- 
matikusan elkészíti a tábláza- 
tot. Előtte azonban meg kell 
adnunk az oszlopok és a sorok 
számát, valamint a cellák att- 
ribútumait a cellákat körülíró 


Az eszközdobozok a 
felhasználó kívánsága 
szerint állíthatók össze 


vonal(ak) jellemzőivel együtt. 
A beállításokat utólag is meg- 
változtathatjuk, ugyanakkor a 
táblázatokat külön objektu- 
mokként kezeli a program, le- 
hetővé téve, hogy azokat a do- 


cutata a képernyőn megjelenő menüsor alatt egy eszköZSOr 


D Color 


0 Auto. 
rZ0om—] 
5096! 
LIL ts 


dztz a kívarén regetmnő menny atét egy esetén 
fúrták anovut rászán tteystmtt a kdvorő tarat 
önzés em azredet ár srörvass tireömn 4 TGV 
erfbvhák Az áznazz tát eoggo ezrozdrrták ráz a eb 


ij 
! 
mefasavánnataramn izör spegmn muzzátbatt 18 
jj 
] 


kumentumból kiemelve más 
szövegekbe is  beillesszük. 
Kellemes megoldás, hogy a 
cella automatikusan tágul a 
bele írt szöveggel együtt. A 
táblázat szerkezetét utólag is 
megváltoztathatjuk, adott eset- 
ben újabb cellasorokat szúrha- 
tunk be. 

A dokumentum küllemét a 
legváltozatosabb eszközökkel 
alakíthatjuk. A Format menü- 
ben először is az oldalformá- 
tumot célszerű megadni. A 
Page Layout dialógusablak- 
ban mindent kényelmesen be- 
állíthatunk — a lapmérettől a 


margókig és a fej-, illetve láb- 


Igazi csemege: preview 
mód, lupe funkcióval 


lécig. Bármely változtatás ha- 
tását — kicsinyítve — azonnal 
megszemlélhetjük a dialógus- 
ablakban. 

Külön formátumot adha- 
tunk meg a bekezdésekre, il- 
letve a hasábokra is. A formá- 
tumbeállításokat elnevezhet- 
jük és elmenthetjük (ugyan- 
úgy, mint az oldalformátumo- 
kat). A szövegattribútumokat 
a Type menüből állíthatjuk, itt 
választhatjuk ki a betűfajtát, a 
-típust és a -méretet. A szö- 
vegjellemzők beállításakor de- 


COMPUTER BOOKS, 1126 BUDAPEST, TARTSAY VILMOS U. 12. 6 TEL.: 175-1564, 175-35916 FAX: 175-7929 


Szabadon defriáható Windows billentyűzet .... me. 


ös: FramelMsker 3.0 69 000,- 


Azelső olyan PC program , amely magába integ- 
rálja a következőket szövegszerkesztés, mate- 


matikai képlet szedés, 24 bites grafika kezelés, teljeskörű 
rajzoló késztet, táblázatszerkesztés grafikával ís , tárgymu- 
tató, kereszthivatkozás készítés. 4 o. 


Kelet-Európai Kiagészítás az angol Wind 
Nem kell új Windows vásárolnia mert ezzel a 
téssel albán, lengyel, szerb, hovát, román magyar, 


szlovák, cseh, szlovén nyelven írhat. Képernyő fontok- 
kal és billentyűzet meghajtókkall.Betűkészlete? 26 db 
TrueType és Type 1 betűtípus! 16 500,- 
jentura dadványszerkesztő új 
funkciókkal 64.000, 60 


85 000,- 
Professzinális minőségű kiadványszerkesztő 
lőjegyezhető 10 9; befizetéssel és 5000,- 
Ft-ot megtakarít! 4 CD 


Ami Pro 3.0 upgrade .. 11 500,- 


Alíype 2.0 8 100.- 
FontMonger 1.01... 15 000,- 
Fontographer for Windows 3.5 ............ 35 500,- 


Új! Protesszionális betűszerkesztő program Windows alatt is! 


PostScript Emulátor programok: 
UltraScript PC Plus 35 900.- 
GosScript 4.0 18 500.- 


PageMakeke 4.0: 
Profi kiadványszerkesztő 49 900,- 


ké Magyar menürendszerrel 54 900,- 


Adobe Type Manager 
Magyar kiegészítés eseeőpy rag 
Rugalmasan használható 
kitűnő minőségű magyar 

ékezetes Type 1 tipusú 
fontkészletek 
T66 mint 250 betdtípusi 
iatosh-ra 
prendszer 
készlet (1 db 


Egykészletben 25 ATM-kompatibilis magyar ékeze- 
tes betűtípus mátroc, lézer, Canon BubbleJet és 
HP DeskJet nyogtatktent 4 billentyűzet driver 4 
ATM 2.02 ... 29 900.- 


Betükt forgatsz, 


a Betűk forgatása 
ig gi 


Univerzális megoldás 
Macintosh. PC és 
UNIX rendszerekhez 


Kisméretű, hordozható nagy 
tárkapacitású winchesterek, írható - 
olvasható optikai drive-ok Macintosh 

és IBM PC számítógépekhez. 

SCSI és párhuzamos port támogatás mind MAC és 
PC számítógépek esetén. Beépített tápegység! 


e magyar ékezetes 

fontok MS Windows 3.1-hez! 
Skálázható fontak, élethű megjelentés a képernyőn 
és nyomtatán. Választék: több mint 350 betűből! 
Induló készlet, Egy készletben öt magyar 
ékezetes TrueType font 4 magyar billen- 
tyűzet driver sza LETÉT 
Courier 
Eurostile 


Helvetica 


billentyűzet driver. (150 font) aa 7 500,- 
CorelDraw CO-ROM váltoral kiegészítő fonljai 
TruaType formátumban (95 font) 5500,- 
Norton és Microsoft programok 
Windows grafikus adatbázis kezelők . 
CorelDraw 3.0 

Együtt a magyar TTF fontokkal: ... 
TrueType kiegészítés upgrade 


114 Imagestar II sw. 149 
NXE 4 PhotoStyler sw. ...... 199 


TitánSoft 
Szoftverfejlesztő 
és Kereskedelmi 


SZFE Betéti Térsaség 


Üzlet: Budapest VIII. ker., Békési u. 2. 
Levélcím: 1141 Budapest,Paskál u. 14. 
Tel./Fax: 113-4830, 133-9570 


Árak ÁFA nélkubek! 


CD 210 db ingyenes TrueType font 


EAT s túsbó 


SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 


SZAKUZLET 


1089 Budapest, Vajda Péter u. 10. 
(postacím: 1089 Bp. Bláthy O. u. 37.) 


telefon (telefax): 133 7120 


telefon: 114 0840 és 133 5950 / 1694 


hétfőtől- 
péntekig 
-16:30-ig 


Olcsó számítógépek 


és tartozékok, 


HEWLETT-PACKARD 


Kőbányai út ON 


számítógépek, 
lézer- és 
tintasugaras 
nyomtatók, 
plotterek, 
scannerek. 


Egyedi konfigurációk 


megrendelésre. 


HEWLETT 
PACKARD 


finiálhatjuk a betűk, valamint 
a háttér színét is. 

A dokumentum valósághű 
megjelenítését a Window me- 
nüből elérhető WYSIWYG 
opció teszi lehetővé. Jó meg- 
oldás, hogy memcsak stan- 
dard, hanem WYSIWYG mód- 


ban is szerkeszthetünk. Az 
igazi szenzációt azonban a 


preview funkció jelenti, és eb- 
ben a Textor többet nyújt a 
WinWordnél is. A szóban for- 
gó funkciót bekapcsolva egy 
lupét kapunk, amelynek segít- 
ségével  végignézhetjük az 
egyébként nem kivehető rész- 
leteket. Ennek a szolgáltatás- 
nak főképp a grafikát is tartal- 
mazó dokumentumok. eseté- 
ben van jelentősége. A pre- 
view mód — ugyancsak egye- 
dülállóan — a zoomolást is le- 
hetővé teszi, mégpedig folya- 
matosan. A nagyításlkicsinyi- 
tés mértékét egy skálán, I szá- 
zalékos lépésekben állíthatjuk. 
A Textor a grafikával is 
megbirkózik. Külső progra- 
mokból CGM, TIFF, BMP, 
PCX vagy WPG formátumo- 
kat tud átvenni, de a Windows 
clipboardján keresztül is beil- 
leszthetünk — grafikát olyan 
programból, amely használja 
a DDE kapcsolatot. GIF, EPS 
vagy TGA formátumokkal ne 
is próbálkozzunk, ezek a Tex- 
tor számára elérhetetlenek. 


ete 


Néhány kevésbé látványos, 
de annál hasznosabb képes. 
ge is van a Textornak. Több 
mint 70 előre definiált függ- 
vényt használhatunk a mate- 
matikai számítások elvégzé- 
séhez, ami feleslegessé teszi, 
hogy minduntalan a Windows 
zsebszámológépéhez fordul- 
junk. A szerkesztés során úgy- 
nevezett számítási mezőkben 
helyezzük el a kiszámítandó 
mennyiségeket, és a változók 
megadásával itt automati- 
kusan megjelennek az ered- 
mények. 

A programhoz helyesírás- 
ellenőrző is tartozik, és három 


nyelven (angol, német, fran- 
cia) s 


inonimaszótárt is adnak 
áltatások közé 
üzletilevél-sz. 
kesztés, amikor is előre defi- 
niált mezőkbe kerül a változó 
tartalom, és a többféle makro- 
utasítás, amelyek segítségével 
például ismétlődő szövegré- 
szek kezelését (besz á 


át, át- 
helyezését) oldhatjuk meg. 

Az eddigieket összegezve: 
a Textort irodai, házi haszná- 
latra tervezték, és ebben ver- 
hetetlen. Okos kiadványszer- 
kesztői szolgáltatásokkal is el- 
látták (nem kevesebb, mint 
hat hasábbal tud dolgozni 
egyszerre), ám a fejlettebb ki- 
adványszerkesztőkkel ennek 
ellenére sem mérkőzhet (per- 
sze nem is ez a célja). 


B. F. 


AZ EGYETLEN MAGYAR 
SZÖVEGSZERKESZTŐ 


WINDOWS ALATT! 


éysot 


ÉKSoft Kft. 1068 Budapest, 
Szófia u. 8. Tel/fax: 122-3973 


12. SZÁM 1992. 


BIOS 


Hogy a hardver működhessen! 


A PC-k egy ROM-ban tárolják a rendszerszoftvert, amelyre a fontosabb 


ki- és bemenetek vezérléséhez, a számos önteszthez és a meghajtók 


felügyeletéhez van szükségük. Írásunkban e témával kapcsolatban próbálunk 
Í körbejárni néhány tudnivalót. 


BIOS a , Basic Input/ 
Output System" rövidí- 


TARTALOM 


FFFFFH címek közé esik 
(1 Mbájo. 


tése. Ez tehát egy alaprend- — Az 1. ábra egy PC-rend- 
szer program, amely egy ELMÉLET szer IBM szabvány szerinti 
ROM áramkörben található. BIOS tároló-felépítését szemlélteti. 
Ha bekapcsoljuk a PC-t, akkor fil ö Ezt az elrendezést konvenci- 
Fé Hogy a hardver működhessen! aa 

ennek a programnak a segítsé- onális tárolónak (, Conventio- 
gével összeköttetés jön létre a HASZNOS PROGRAMOK nal Memory") is nevezik. 
KEzéjtős NEZESE set "TorhboPascáldor Windows Ebben a tartományban fut az 
szer, illetve a hardver és a fel- jú összes DOS funkció, és a 
használói program között. SZE NY ÜKTDYZB MKE TŰ 22 Windows 3.0 j. ezt a tárlimi- 

A hardverhez a mikropro- UTILITY tálást használja a DOS-al- 
cesszoron, a matematikai Clipper kalmazások feldolgozásához. 
koprocesszoron, a memórián, Segítségnyújtás 42 Az 1. táblázat a PC-rendszer 
valamint a soros és a párhu- C nyelv tárolóterületeit sorolja fel. 
zamos interfészeken kívül a Tisztára törölve 46 A BIOS-ROM az 
monitor, a billentyűzet, a le- C nyelv FEO00H cím és az FFFFFH 
mezmeghajtó és a merevle- Optimalizáljuk a puffereinket! végcím között kapott helyet, 
mez is hozzátartozik. A má- ahol is a 2. táblázat szerinti 


sik oldalon a különböző ope- 
rációs rendszerek, például az MS-DOS, az OS/2, a UNIX és a 
Xenix sorakoznak. Ahhoz, hogy ezek a programok az eltérő kon- 
figurációkon is azonos módon működjenek, léteznie kell egy 
szoftvernek, amely figyelembe veszi a hardver specialitásait, 
másrészt viszont egységes interfész felületet mutat a mindenkori 
operációs rendszer számára. Ez a szoftver a BIOS. 

Az MS-DOS operációs rendszer két alapvető részre osztja fel 
az operatív tárat. Az egyik a felhasználói vagy munkaterület, a 
másik pedig a rendszerterület, amelyet adapterszegmensnek is 
szokás nevezni. A felhasználói terület a 0-s címtől a 7FFFFH cí- 
mig terjed (640 Kbájt). Ebben a tartományban bizonyos címeket 
a BIOS megszakításvektorok és a BIOS adatok számára kell 
fenntartani. A rendszerfunkciók tartománya a 80000H és az 


címfelosztás érvényesül. 

Amikor bekapcsoljuk a személyi számítógépet, vagy meg- 
nyomjuk a reset gombot, illetve a CCtrI5, cAlt3, cDel5 billen- 
tyűkombinációt, akkor a kiindulási helyzetébe hozzuk a mikro- 
processzort. A CS regiszter tehát az FFFFH szegmensbáziscímet, 
a parancsmutató pedig a 0000H offsetcímet tartalmazza majd. A 
címösszegzés során létrejön az FFFFOH fizikai cím, vagyis a PC- 
start abszolút címe, amely a BIOS-ban található. Ettől a pillanat- 
tól kezdve már működik is a BIOS program. 

Bár valamennyi PC-ben Intel mikroprocesszort (8088, 80286, 
1486) találunk, mégis nagy különbségek vannak a rendszerek kö- 
zött a hardver tekintetében. Gyakorlatilag az összes PC-rendszer- 
nek megvan a saját! ROM-BIOS-a az alaplapon. Ez sokszor egy- 
azon gyártó azonos PC-típusaira is igaz, ha eltérés mutatkozik a 
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PENN 16 Mbájtos határ (Interrupt Reguest) és az NMI 
100000 1 Tárbövítés (15 MB) csak AT-ben ű k (Non Maskable Interrupt) ki- 
FFFFF [74 mi tMDAjtos (hatás vezetéseken keresztül kezde- 
F0000 ROM-—egységek ét s 
ESEN -j- ményezi a program a megsza- 
FO00oo — ] A PC/XT-kben szabad (64 Kbájl — ] kítást. Az INTR bemeneten 
Do000 — ) Tárbővítés (64 Kbájt) egy vagy két 8259-es típusú 
CFFFF s I pay öz öss megszakítás-vezérlő áramkör 
C0000 " [/dolhasználót terület UZ KEöj található, az NMI bemeneten 
C8000 — ] Floppyvezérlő (20 Kbájt) viszont csak egyetlen egyszerű 
CTFFF EZ ZE as ák REN KET 2 ér Yi logikai kapcsolás. Az INTR 
ÉSRET ROM hövírég (55KDBJÜ szedi 384 Kbájt bemenet maszkolható, ami azt 
C0000 Szabad (16 Kbájt) adapterszegmens (jelenti, hogy a CLI (Clear In- 
Aa0G0 CGA képernyőpuffer EGA képernyőpuffer terrupt Flag) utasítás segítségé- 
§ ásatás és ROM vel a szoftverből is reteszelhe- 
BFFFF 
Szabad (64 Kbájt) és ú mé 

B0000 Sz.snást ESB T tő vagy felszabadítható. Az 
80000 — ] 128 Kbájtos RAM- bövítés Új NMI bemenet prioritása maga- 
00500 ) 512 Kbájtos RAM- bővítés 5 sabb, és ez a bemenet nem 
ÖÖLE ———— maszkolható. 
00400 BIOS adattartomány — JNNNN 640 Kbájt A tényleges szoftvermegsza- 
CG0B0 Az elérhető megszakításvektorok 7 munkatároló kítások címei a IOH és az IAH 

jegyázávátejeásés ő címek közötti tartományban 
O007P  ( BIOS megsz 2 
00000 érve dő SZABZÉ helyezkednek el. Ezek a meg- 


1. ábra. Egy PC tárolójának felépítése. A BIOS-ROM az FEOOOH és az FFFFFH közötti 
címtartományban helyezkedik el. A 0 és a 4FFH címek közötti terület megoszlik a 
BIOS megszakításvektorok, a szabadon módosítható vektorok és a BIOS adattarto- 


mány között 


Azonos viszont valamennyi PC-rendszerben, hogy a 
BIOS-ROM címtartománya az FEO0OOH és a FFFD9H cím között 
helyezkedik el. Ily módon 8170 címet ölel fel a címezhető tarto- 
mány. Ez gyakorlatilag a 8 Kbájtos összkapacitásnak felel meg, 
amelyhez egy 2764-es típusú EPROM vagy ROM éppen elegen- 
dő. Az ISA- vagy az EISA-rendszerekben 64 Kbájtra növelték a 
BIOS tartományt, így itt már 27512-es (64 K x 8 bit) chipet hasz- 
nálnak. 

A mikroprocesszor az FEO00H címre ugorva kezdi el a BIOS 
program feldolgozását. Az első lépésben — az önteszt segítségé- 
vel — ellenőrzi a PC-rendszer összes lényeges egységének műkö- 
dőképességét. A felhasználói tárterület méretétől függően a rend- 
szer 640 vagy 1024 Kbájtig (- 1 Mbájt) számol. Az önteszt alatt 
a mikroprocesszor más rendszeregységeket is ellenőriz, és hiba- 
jelzést küld, ha hibát észlel. 


A rendszer a tárolóteszt kivételével soha nem jelzi, hogy ép- 
pen melyik egységet ellenőrzi. Hallani lehet viszont a hajlékony- 
és a merevlemezes meghajtók , inicializálását", és ekkor rövid 
időre e két egység kijelző LED-je is felvillan. Erre az inicializá- 
lásra lényegében a rendszer ellenőrzése miatt van szükség. Ha a 
teszt sikeresen befejeződött, akkor erről jelzést kapunk a képer- 
nyőn. A jelzés szövege valamennyi rendszerben más és más. 

A BIOS program kapcsolatba lép a rendszer hardverelemeivel. 
A felhasználónak tehát nem kell törődnie ezzel a rendszerszinttel, 
és nem kell ismernie személyi számítógépe sajátosságait sem: 
mindent rábízhat a BIOS-ra. 


BIOS megszakítások 

A BIOS-hoz a mikroprocesszor szoftvermegszakításaival 
(software interrupts) lehet hozzáférni. A BIOS-bemenetek saját 
megszakításaikon keresztül érhetők el, miként ez a 3. táblázatból 
is látható. 

A PC-technikában különbséget kell tennünk a szoftver- és a 
hardvermegszakítások között. A hardveres megszakítás esetében 
a mikroprocesszor két megszakítás-kezelő bemenetén, az INTR 
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szakítások más-más BIOS ru- 
tint indítanak el. Az INTI2H 
segítségével például megálla- 
píthatjuk a rendszer szabad tá- 
rolókapacitását, és ezt az érté- 
ket a monitor is kijelzi. 

Különleges jelentőségű megszakításvektorok 

Az IBH cím a billentyű-megszakítás címe. Ez a vektor arra a 
programkódra mutat, amelynek a cCtrl: és a cBreak: billentyűk 
lenyomásakor kell végrehajtódnia. A rendszer a billentyűzet- 
megszakítás feldolgozása közben értékeli ki ezt a vektort. 

A vezérlést egy IRET (Return from Interrupt) utasításon ke- 
resztül kapja vissza a főprogram. A bekapcsolási rutinok úgy ini- 
cializálják ezt a vektort, hogy az közvetlenül egy IRET utasítás- 
ra mutasson. Így tehát egyelőre semmi nem történik, ha lenyom- 
juk a cCtrl5 és a cBreak: billentyűket. A felhasználói program 
feladata, hogy ezen a helyen egy saját rutinra irányítsa a kezdő- 
címet. 

Az ICH megszakítás vektora a valamennyi rendszerimpulzus 
esetében egyszer végrehajtandó utasításra mutat. A vektort az 
ütemjel-megszakítás feldolgozása alatt kell hívni. A vezérlést 
most is egy IRET utasítás adja vissza, és ebben az esetben is egy 
IRET utasítással inicializálják a vektort a bekapcsolási rutinok. 

Az IDH megszakítás olyan vektor, amely a videoáramkör és 
a grafikus kártya inicializálásához szükséges paraméterekre mu- 
tat. Azt mindenkor figyelembe kell vennünk, hogy ebben az eset- 
ben több táblázat létezik, és ezek mindegyikét kezelnünk kell, 
hogy az összes üzemmódot használhassuk. A 4. táblázat a címe- 
ket és az ezekhez tartozó funkciókat ismerteti. 

Az IEH megszakításvektor arra az adatterületre mutat, ame- 
lyik a hajlékonylemezes meghajtóhoz szükséges paramétereket 
tartalmazza. A bekapcsolás után viszont a ROM lemezrutinok pa- 
ramétereire irányul. A standard paraméterek az összes bekötött 
meghajtó előírt értékeit megadják. Ezt a paraméterblokkot eset- 
leg meg kell változtatnunk, ha további meghajtókat akarunk csat- 
lakoztatni. 

Az IFH megszakítás a grafikus üzemmód karaktereinek bő- 
vítésére szolgál. Ilyenkor ugyanis az ASCII táblázat 128 lehetsé- 
ges karakterével dolgozunk, amelyek a video-BIOS ROM-ban 
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kapnak helyet. A karakterek átkapcsolásával a 128 gra- Fi 
fikus szimbólumot tartalmazó második készlethez, a hi 
bővített ASCII táblázathoz jutunk, amely azonban nem Újós 
felel meg a szabványnak. Ahhoz, hogy ezt a bővítést is ] munkatár 
használhassuk, a vektornak egy legfeljebb 1 Kbájtos zi TENENKSKEZESEB kész tes §€— 1 Kbájtos határ 
táblázatra kell mutatnia, amelyben valamennyi karak- INTEETŰ á F——  —— 03ED 
tert nyolcbájtos grafikus információ ír le. A számítógép Ci oo8sFc 
bekapcsolásakor 000 : 0-ra inicializálódik a vektor. En- 
nek az értéknek a megváltoztatásáról a felhasználónak dt eg . 
kell gondoskodnia, ha járulékos grafikus információk- ! Jel 4 kő 00012. L EZ ÉNEK itESÍtASTÚ 
ra van szüksége. IEMENBE 8 00011 ( — tűlesordulás esetén 
A 40H megszakítás a merevlemezre irányul. A fe DGGSE - megszaléítési rutin 
BIOS-rutin a floppymutató vektorát változtatja meg. ÍsÉ 4 5 0000b az ÍNTS utasításnál — 
A 41H megszakításvektor a merevlemezes meghaj- e szesz 0000€ — tággazakitási pont esetíni 
tók számára szükséges paraméterekre mutat. Itt is abe- [ j2 f—— OOOGA gi EF assz lg Eső tézise 
kapcsolási rutinok inicializálják ezt a vektort a ROM le- ! iNT2H A MT 00009 nem maszkolható megszakítás 
mezrutinok paramétereire. A standard paraméterek a jen Heteteka sz esetén sgvs 
rendszerhez csatlakoztatott valamennyi merevlemez- ! Jel 1 f —] 00006 EEG jletáposeásá izzzetálll 
egység előírt értékét megadják. Ennek a paraméter- [ INTIH 9 EI 9000a végrehajtás HöGtÉn 
blokknak a megváltoztatására csak akkor lehet szüksé- 6 Eszi 00003 — saegzőlttsei rúfiú 
günk, ha más merevlemezes meghajtókat szeretnénk jea 4 — ] kettet nullával való osztás 
csatlakoztatni a rendszerhez. Némely BIOS-verzió pt — I 00000 — esetén 
setupjában különböző merevlemezek paraméterblokk- 
jait is beállíthatjuk. szajsza ÖBuzá 
BIOS megszakításvektorok 


A BIOS megszakításvektorok a PC-rendszer fel- 
használói tárterületének 0-s és 7FH-s címei között he- 
lyezkednek el. Ebben az esetben megszakítási kezdő- 
címblokkról szokás beszélni. A 2. ábra az , Interrupt" 
Vector Look-up" táblázat felépítését mutatja be. Összesen 256 
kezdőcím létezik, ezek mindegyike 4 bájtos. 

A 256 kezdőcím közül az első öt sorszámot különleges meg- 
szakítási rutinok számára foglalta le az Intel: 

0-s sorszám: a processzor belső megszakítási rutinja, 0-val va- 
ló osztás kísérlete esetére. 

1-es sorszám: ez a belső megszakítási rutin akkor aktív, ha be- 
állítottuk a T flaget, és a processzor léptetéses üzemmódban dol- 
gozik (Single Step). 

2-es sorszám: az NMI (nem maszkolható megszakítás) beme- 
neten keresztül érkező megszakításkérés megszakítási rutinja szá- 
mára kell lefoglalni. 

3-as sorszám: az egybájtos INT utasítás számára kell fenntar- 
tani. Az INT3 utasítás például olyan megszakítási rutint indít, 
amely megszakítási pontokat (Breakpoints) épít a programba. Az 
INT3 az egyetlen egybájtos megszakítási utasítás. 

4-es sorszám: ezt a belső megszakítási rutint az INTO (Inter- 
rupt an Overflow) utasítás számára kell fenntartani, ha előzőleg 
beállítottuk a túlcsordulási (overflow) flaget (OF-1). Ez az érték 
azt jelenti, hogy az akkumulátor legnagyobb helyi értékű bitje is 
túlcsordul — és ily módon megszakítást okoz -—, ha az aritmetikai 
utasítások vagy az írási műveletek végrehajtásakor túlcsordulás 
lép fel. 

Ezt az öt sorszámot további 27 követi, amelyeket a PC meg- 
szakítási rutinjai foglalnak le, miként az a 3. táblázatból is látha- 
tó. Az első 32 sorszámot nem használhatjuk, hiszen ezekre a BI- 
OS-nak van szüksége a megfelelő programfutáshoz. Ha egy fel- 
használói program a saját rutinjához irányította át valamelyik 
megszakításvektort, akkor a program befejezése előtt ezt vissza 
kell állítani. 

A programok illesztéséhez a programozónak szüksége van a 
BIOS megszakításvektorainak ugrási címére. Az 5. táblázat a 


2. ábra. A PC megszakítási kezdőcímblokkjának felépítése. Ebben az 1 
Kbájtos blokkban - amelyet a gyártók , interrupt Vector Look-up Table"- 
nek neveznek - 256 darab, egyenként 4 bájtos kezdőcím található 


fontosabb BIOS megszakításvektorok standard értékeit tartal- 
mazza, amelyek azonban a különböző PC-rendszerekben eltérő- 
ek lehetnek. 

A BIOS kódot a szoftvermegszakításon keresztül lehet hívni. 
Lehetőleg azonban senki ne kódoljon hardveres BIOS címeket a 
felhasználói programjában, mert a gyártók a BIOS belső abszo- 
lút és munkacímeit előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathat- 
ják. Ha a hajlékony- vagy a merevlemezes meghajtó kódjával 
kapcsolatban hibajelzést kapunk, akkor ismét kiindulási helyze- 
tébe kell hoznunk a meghajtóadaptert, és meg kell ismételnünk 
a műveletet. A hajlékonylemezek olvasását többször meg kell is- 
mételnünk, ha biztosak akarunk lenni abban, hogy a hibát nem a 
meghajtómotor okozza. 


BIOS rutinok a DOS számára 

A 80H és a 3FFH cím között a DOS számára elérhető megsza- 
kításvektorok helyezkednek el. A 6. táblázat a DOS és a Basic 
megszakításokat mutatja be. 

A 300H és a 3FFH cím közötti tárterület veremként szolgál a 
bekapcsolási inicializálás és a bootolás ideje alatt, ha a bekapcso- 
lási rutin már átadta a vezérlést. Ha a felhasználó szeretné egy 
másik tárterületre áthelyezni a vermet, akkor ezt a felhasználói 
programnak kell beállítania. 

A 400H és a 4FFH közötti címterületen a programozáshoz 
szükséges BIOS adatterület található. A 4FOH és a 4FFH közöt- 
ti címterületet szabadon hagyja, és nem is kezeli, tehát felül sem 
írja a DOS. Ezt a címterületet ezért a programok közötti kommu- 
nikációra használhatjuk. A terület pontos felosztását a 7. táblá- 
zat mutatja. 


DOS adatterület 
A DOS operációs rendszer címei az 500H és az 5FFH címek 
közötti tartományban helyezkednek el. A §. táblázat a mikropro- 
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cesszor belső regisztereihez tar- Ni 8 
tozó funkciókat sorolja fel. 3. ábra. A PC oporatív 
Az 510H és az 51D közötti 
címterületen az IP és a CS re- 
giszterekhez tartozó címek talál- 
hatók. Az IP (Instructions Poin- 
ter) parancsmutató a mikropro- 
cesszorban végrehajtandó kö- 
vetkező utasítást tárolja. Az eh- 
hez tartozó cím a CS (Code Seg- 
ment) regiszterben van. Az 
52FH címtől kezdve az operatív 
tárban helyezkednek el a DOS 
adatok, és csak ezek után követ- 
keznek a tényleges felhasználói 
programok. Gyakorlatilag ez azt 
jelenti, hogy a 600H címtől le- 
het elkezdeni a felhasználói 


offset cím 


memóriájának szegmentálása. A 
tároló fizikai címét - 1 Mbájtig - a 7 
kiválasztott szegmensregiszterben 

lévő cím és az offsetcím 
összegéből kell kiszámítani 


programok címzését. 
szelektált szegmens- 


Az operatív tár szerkezete ] regiszter (CS, SS. DS, ES), 


illetve egyik sem az 
1/0 műveleteknél és 


Valamely felhasználói prog- TREES SE TSESKHE] 


ram betöltése után a mikropro- 
cesszor regiszterei túlmutatnak 
a DOS rezidens részén. Az ES 
(Extra Segment) regiszter a 64 
Kbájtos  extraszegmens  bá- 
zisszegmenscímét tartalmazza, 
és járulékos adatszegmensként 


címszámító 


fizikai címtároló 


64 Kbájt kődszegmens 
( NőőeüRIKdWtHMtcKk — XXXXOH 
2 2 
veremszegmens 
adatszegmens 
extraszegmens 
szszzssszászözzűl a T 
00000H 


szolgál. Sztringműveletek ese- 
tén ez a regiszter tartalmazza a céloperandust. A hozzá tartozó 
offsetcím a DI (Destination Index) célindexregiszterben ta- 
lálható. 

Betöltése után a DOS vezérlőablakot hoz létre a RAM-tarto- 
mány legalsó elérhető részében, amelynek PSP (Program Seg- 
ment Prefix) a neve. Ez a címtartomány a végrehajtandó program 
számára szükséges információkat tartalmazza, és gondoskodik a 
DOS-szintre való hibátlan visszatéréstől. A PSP tartományt az al- 
kalmazói program követi, a CS és az IP regiszterekkel. 

A DS (Data Segment) regiszter a 64 Kbájtos adatszegmens bá- 
zisszegmenscímét tartalmazza. Ezen a területen az általános ada- 
tok kapnak helyet. Az adatok fizikai címéhez szükséges offset a 
BP (Base Pointer) bázismutató regiszterben vagy a két index- 
regiszter, az SI (Source Index), illetve a DI (Destination Index) 
valamelyikében található. 

Egy felhasználói programot csak akkor lehet elindítani, ha a 
különböző regisztereket feltöltöttük a megfelelő címekkel. A DS 
és az ES regisztert általában úgy állítják be, hogy a programszeg- 


mens előtétek a PSP elejére mutassanak. Az EXE kiterjesztésű ál- 
zó táblázattal kezdődnek, mivel ezeket a fájlokat szabadon tolo- 
gathatjuk a memóriában. Az említett pozíciókat — relatív címként 
— hozzá kell adni a program kezdőcíméhez. Ahhoz, hogy hozzá- 
férhessünk az adatszegmensben tárolt információkhoz, a DS re- 
gisztert az adatszegmensre mutatóan kell beállítani. Egy Assemb- 
ler program megírásakor mindig a kezdeti érték beállítása az el- 
ső feladatok egyike. 

Az SS (Stack Segment) regiszter a 64 Kbájtos szegmens bá- 
zisszegmenscímét tartalmazza. Ez a terület tárolja az informáci- 
ót a veremműveletek során. A szükséges offsetcím Az SP (Stack 
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Pointer) veremmutatóban vagy a BP bázismutatóban található. 
Az SP veremmutató a veremszegmens tárolóhelyeinek közvetett 
címzésére szolgál. A kezdőcím az adatszegmens végén helyez- 
kedik el. A PC operatív tárolójának szegmentálási modelljét a 3. 
ábra mutatja, ha az 1 Mbájtos tartományban és valós üzemmód- 
ban dolgozunk. 


A BIOS és a 384 Kbájtos adapterszegmens 

A 640 Kbájtos hagyományos munkatároló teteje és az 1024 
Kbájtnál (1 Mbájtos határ) kezdődő extended memória között ta- 
lálható az adapterszegmens. Ezen a területen — a definíció szerint 
— nincs olyan rendszermemória, amelyet a felhasználó igénybe 
vehetne. Az adapterszegmens a perifériák különböző címterüle- 
teit tartalmazza. Felosztását a 9. táblázat szemlélteti. 

A felhasználói tár legnagyobb címe a JFFFFH. Az A0000H 
címtől kezdve a monitorkártyák területe helyezkedik el, ahol je- 
lentős eltéréseket találunk a különböző üzemmódok között. 

A C4000H és az EFFFFH közötti címtartományt a felhaszná- 
lói bővítések számára tartják fenn, kivételt csupán a C8000H és 
a CCFFFH közötti címek képeznek. Ezek ugyanis a hajlékony- 
és a merevlemezes meghajtók címei. 

A ROM-BIOS arra is képes, hogy valamelyik bővítőkártya 
ROM-kódját a rendszerbe integrálja. A BIOS-hozzáférések meg- 
szakításvektorai a bekapcsolási teszt alatt kapnak értéket. A stan- 
dard vektorok tárolása után további, szintén bővítőkártyákon ta- 
lálható ROM-modulok lekérdezése következik. Ez az a pillanat, 
amikor a bővítőkártyákon található ROM-modulok egyike átve- 
heti a vezérlést. Ez a modul azután megszakítási vektorokat kér- 
dezhet le, vagy saját vektorokat készíthet, amelyek később bekap- 
csolódnak a rendszerbe. A BIOS a C8000H és az F4000H közöt- 
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ti címek után 2 Kbájtos blokként kérdezi le az érvényes bővítő- 
kártya ROM-okat. Egy ilyen ROM-terület definíciója az alábbi: 

0. bájt: S5SH 

1. bájt: AAH 

2. bájt: arra a blokkhosszúságra vonatkozó mutató, amelyik a 
ROM 512 bájtos blokkjainak számát adja meg. 

Ezt követően kontrollösszeg ellenőrzésre is sor kerül, hogy 
meggyőződhessünk a ROM-modul integritásáról. A definiált 
ROM valamennyi bájtja modulo 100-ként összegződik. Ennek az 
összegnek nullát kell adnia az érvényesként definiált modulban. 

Ha a bekapcsolási önteszt során érvényes ROM-területet is- 
mer fel a rendszer, akkor hívja e terület 3. bájtját, ahol végrehajt- 
ható kódnak kell állnia. A bővítőkártya ettől kezdve a saját be- 
kapcsolási inicializáló feladatait hajthatja végre. A pót-ROM vé- 
gezetül egy ellenválasz végrehajtásával adja vissza a vezérlést a 
BIOS rutinnak. Ez az eljárás is garantálja, hogy az operációs 
rendszer tényleges interfészfelülete a 0 és a 4FFH cím közötti tar- 


Megszakítás Funkció 
3 tárolóteszt 
13 ] mágneslemez kérés 
14 soros adatátvitel 
15 kazettás magnó kérés 
16 billentyűzet kérés 
17 nyomtató kérés 
18 ROM-Basic hívás (csak IBM) 
19 boot (melegindítás) 
1A id kérés 
1B billentyűzetről való bevitel a felhasználó számára 
1c valós megszakítás 
1D videoparaméterek az inicializáláshoz 
1E hajlékonylemez paraméterek az inicializáláshoz 
La grafikus paraméterek a grafikus ROM-hoz 


3. táblázat. BIOS megszakításvektorok: az INT15H 
megszakítást többé már nem használják a kazettás- 
magnó-interfész vezérléséhez 


tományban marad. nm 
Címek Felhasználói terület ] 
00000-9FFFF ] 0-tól 640 Kbájtig terjedő RAM-terület j 
A0000—-AFFFF ]EGA számára fenntartva [j 
B0000-B7FFF ] színes grafikus adapter 
C0000-C3FFF ] EGA-BIOS számára fenntartva 
C8000-C9FFF ! merevlemez vezérlő 
CA000-FDFFF ] szabad felhasználói terület 


FE000-FFFFF /BIOS 


1. táblázat. Egy PC-rendszer tárolótartományai 


( címek Funkciók 

I A0000-AFFFF ] EGAXKképernyőpuffer 

j B0000-B7FFF ] monochrom adapter vagy EGA 
B0000-BOFFF / monochrom képernyőpuffer 
B1000-B7FFF ]awképernyőpuffer számára fenntartva 
B8000-BFFFF ] CGA vagy EGA adapter 
B8000-BBFFF / CGA puffer 
BC0O00-BFFFF / CGA vagy EGA képernyőpuffer 
C0000-C2FFF / EGA-BIOS 


cím Funkció 4. táblázat. A képernyővezérlés kijelzőparamétereinek 

FE000-FFFD9. ! BIOS címtartományai 

FFFFO-FFFF4 ] a PC bekapcsolása utáni kezdőcím 

FFFF5-FFFFC ] BIOS kezdőadatok Megszakítás) Cím Funkció 

FFFFE-FFFFF ! azonosítási funkció INTOBH FOOO:FEAS5 ] időzítő (interrupt 0, valós óra) 
2. táblázat. A rendszerspecifikus funkciók címterületei: Ún LESAI ERTSE sit EEMBEGYÉSE baszelba 23 vászál 8 
az azonosítási funkció egy 16-bites értéket tárol a gyár- INTOEH FO00O:EF57 ] a floppymeghajtó IRO6-os interruptja 
tó azonosító számával INT10H FO00:FO6G5 ] video output kérés 

INT11H FO0O:F84D ] készülékteszt rutinok 

Megszakítás Funkció ] haj 2H FO0O:F841  ] memóriateszt 

f "hű nüllával való osztás INT13H FO00:EC59 rágdeslémes kérés zasij 

c] léptetéses feldolgozás INT15H FO00:F859 ] joystick 

2 NMI, nem maszkolható megszakítás INT16H F0O00:ESZ2E ] billentyűzet kérés 

3 breakpoint (megszakítási pont) INT19H F0O00:E6F2 ] bootolás (melegindítás) 

4 overflow (túlcsordulás) INTIBH FO00:FF53 SZEYAL RÁZ ose ogy ábáti a 

5 képernyőnyomtatás INTICH — ! FO0O:FF53 ] valós idejű megszakítás 

8 SZSZK INTIEH — ] FO0O:EFC7 ] floppyparaméterek az inicializáláshoz 
Lá fenntartva 

8 időzítő (interrupt 0, valós idejű óra) 5. táblázat. A BIOS megszakításvektorok ugrási címei 
9 billentyűzet (interrupt 1) 

A fenntartva (interrupt 2) Megszakítás ! Funkció 

B COM2 (interrupt 3 a soros porttól) 20 DOS programbefejezés 

c (interrupt 4 a soros porttól) 21 DOS-funkció hívása 

D interrupt 5 a merevlemeztől 22 DOS befejezési cím 

E interrupt 6 a hajlékonylemeztől 23 DOS ugrási cím ,Ctrl 4- Break"-nél 

F interrupt 7 a nyomtatótól 24 DOS-vektor a súlyos hibák esetére 

10 video output kérés 25 DOS-lemez abszolút olvasása 

11 készülékteszt rutinok 26 DOS-lemez abszolút írása 
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Megszakítás! Funkció cím Funkció 
27 DOS befejezés és tárolás 467-468 időzítő 
28-3F DOS-bővítésekhez fenntartva 469-46A CRC regiszter 
40-5F fenntartva 46B az utolsó bemeneti terület 
60-67 felhasználói szoftvermegszakításokhoz 46C—-46D ) időzítő alsó bájt 
fenntartva 46E-46F  ] időzítő felső bájt 
68-7F nincs lefoglalva, felhasználói megszakításokhoz 470 időadó túlcsordulás 
használható ÉZETSZEPEZET TT 
— —i 471 megszakítás-indikátor 
Cszás sz eaota leg ÍsÍ E S 472-473 ) az Alt-Del funkció bootismétlési indikátora 
86-FO 5 kössst jelkakeáell afutó programhoz 474-477 a floppy adatterülete 
F1-FF nincs lefoglalva, felhasználói megszakításokhoz sállsi SZA NYOMATÓ irá etázáááti ezikáakó evcsélzástt 
használható 479 a 2. nyomtató kikapcsolójának időzítése 
6. táblázat. DOS és Basic megszakítások 47A a 3. nyomtató kikapcsolójának időzítése 
47B a 4. nyomtató kikapcsolójának időzítése 
cím Funkció 47C az RS232C port 1 kikapcsolójának időzítése 
400-401 — ] az RS232C adapter 1 címe sa] tr . ] az RS232C port 2 kikapcsolójának időzítése 
402-403 az RS232C adapter 2 címe 47E az RS232C port 3 kikapcsolójának időzítése 
404—405 ] az RS232C adapter 3 címe 47F az RS232C port 4 kikapcsolójának időzítése 
406—407 az RS232C adapter 4 címe 480—-483 a billentyűzetmező puffermutatója 
408-409 a nyomtatóadapter 1 címe 484 a karaktergenerátor sorának száma 
40A-40B ] a nyomtatóadapter 2 címe 485-486 .] két bájt a karaktergenerátor számára 
40C-40D ] a nyomtatóadapter 3 címe 487 státus bájt 
40E-40F  ] a nyomtatóadapter 4 címe 488 a DIP kapcsoló bővítőbitjei 
410-411 készülékílag 490-4CF ] a MODE.COM felhasználói területe 
412 a gyártó tesztüindikátora 4A8 a mutató tárolóterülete 
413-414 a memória Kbájtokban kssésátttzs AB eval aal 
415-416 — ] az I/O csatornák memóriája 7. táblázat. A BIOS munkatár címei 
417-418 agillentyűzet mezőstélus bitje 3 Címek ] Funkciók 
419 seat LE NY ÉRSZ a számjegyes ÉEZÉBVEE 500 státus a képömyős megjelenítéshez 
41A-41B ]va billentyűzet mezőpufferének felső mutatója 1504 sz Avagy fapoymeghaldisélise 


41C€-41D ]va billentyűzet mezőpufferének alsó mutatója 
41E-43D ] a billentyűzetmező köztes tárolója 


510-511 ] előre beállított alapadat szegmensmutató 
512-513 / az alapidő megszakításvektor IP regisztere 


43E a floppymeghajtók keresési státusa 514-515 ] az alapidő megszakításvektor CS regisztere 

43F a floppymeghajtó motor státusa 516-517 ] az alap Ctrl-Break megszakítás IP regisztere 

440 a floppymeghajtó motor idlimit túllépése 518-519 ] az alap Ctrl-Break megszakítás CS regisztere 

441 a floppymeghajtó státusa 514A-51B] az alap szuperhiba megszakítás IP regisztere 
442—448 a floppyvezérlő státusbájtja 51C-51DJ] az alap szuperhiba megszakítás CS regisztere 

449 video üzemmód 52F-5FF ] szabad terület, amelyen a DOS adatok kapnak helyet 
44A-44B  ] CRT képernyőszélesség az oszlophoz 8. táblázat. A mikroprocesszor IP és CS regisztereinek 
44€-44D ] CRT regenerálás a pufferhosszhoz címei a DOS adatterületen 


44E—-44F a regeneráló puffer kezdőcíme 
450-451 az 1. képernyőoldal kurzorpozíciója Címek Funkció 

452-453 a 2. képernyőoldal kurzorpozíciója 00000-9FFFF ] 0-tól 640 Kbájtig terjedő RAM-terület 
A0000-AFFFF / EGA képernyőpuffer 

B0000-BOFFF ! monochrom képernyőpuffer 
B1000-B7FFF ] a képernyőpuffer számára fenntartva 
B8000-BBFFF / CGA puffer 

BC0O00-BFFFF / CGA vagy EGA képernyőpuffer 
C0000-C3FFF / EGA BIOS 

C4000—-C7FFF ) ROM-bővítés 

C8000-CCFFF ! mágneslemezes meghajtók 


454-455 a 3. képernyőoldal kurzorpozíciója 


456-457 a 4. képernyőoldal kurzorpozíciója 


458-459 az 5. képernyőoldal kurzorpozíciója 
45A—-45B ] a 6. képernyőoldal kurzorpozíciója 
45C€-45D ] a 7. képernyőoldal kurzorpozíciója 


45E-45F a 8. képernyőoldal kurzorpozíciója 
460-461 kurzor üzemmód 


462 aktív képernyőoldal számok CD000-CFFFF / felhasználói ROM az I/O területhez 

463-464 — ] képernyőcím D0000-DFFFF !/ felhasználói ROM-terület 

465 a képernyőábrázolás címe E0000-EFFFF ! ROM-bővítések 

466 a paletta beállítása 9. táblázat. BIOS címek a 384 Kbájtos adapterszegmensben 
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Turbo Pascal for Windows 


OOP a Windows alatt (I.) 


A Computer Panoráma júliusi számában megjelent , OOP demonstráció" című 
cikk folytatásaként ezúttal a Windows felülete alatt próbáljuk ki az 
objektum-orientált programozást. Az OOP lehetőségeit vizsgálva jól használható 


menedzsernaptár programot készítünk. 


menedzsernaptár programmal , két legyet ütünk egy csapás- 
ra": a gondokat ugyanis az OOP szemszögéből közelítjük 
meg, és a programot a Windows keretei között valósítjuk meg. 

A naptárunktól elvárjuk, hogy tetszőleges figyelmeztető idő- 
pontokat állíthassunk be, az időpontok mellett megfelelő mennyi- 
ségű információt (üzenetet) tárolhassunk, az időpontokat és az 
üzeneteket automatikusan sorrendbe állíthassuk és megtekinthes- 
sük, az időpontok és az üzenetek tartalmában szövegrészeket ke- 
reshessünk, a beállított adatokat elmenthessük és kiolvashassuk, 
a már beírt adatokhoz hozzáolvashassunk, ezenkívül a beállított 
adatoknak megfelelően vizuálisan és hanggal is figyelmeztetést 
kapjunk. 

A deklarációkat az /. lista tartalmazza, ezért főképp ezt a 
programrészt elemezzük. 

Az időpont és az üzenet dátumból, órából, percből és néhány 
tucat karakterből áll. Ezeket célszerű egy-egy sztringbe összefog- 
ni, az így kapott sztringeket pedig rendezett, láncolt listában tá- 
rolni. A láncolt lista tárolására legjobb a szabad memóriát igény- 
be venni, mert a naptár kapacitása így csak a Windows által el- 
érhető extended memória méretétől függ. A sztringekből álló lis- 
tát ugyancsak könnyű háttértárolóra menteni, illetve onnan 
visszatölteni. 

A lista elemeit a TAlarmitem objektum tárolja, amelynek őse, 
a TObject csak a memóriába helyezi ezeket. A memóriában tárolt 
sztringet az Alarm mutatja, az értékadásról pedig az /nit Con- 
structor gondoskodik az objektum indulásakor. Az Alarm egy C 
nyelv szerinti sztringre mutat, amely elvileg korlátlan hosszúsá- 
gú üzenetek tárolására alkalmas. A TAlarmColl típusú objektum 
rendezetten kezeli a TAlarmitem tételeket. A Turbo Pascal for 
Windows (TPW) előre definiált TSortedCollection objektuma 
már akkor is működik, ha csak a listaelemeket összehasonlító 
Compare rutint írjuk meg. A LoadFile/SaveFile feladata a lista 
elemeinek olvasása/írása a háttértárolón. A Point2Mess rutin az 
üzenet címét adja vissza a sztringből. 

A Windowsban ablakokat kell használnunk az adatok megje- 
lenítésére, felvitelére és módosítására. Programunk alapablaka 
egy ListBox típusú mezőt foglal magában, amelyben egymás alatt 
helyezkednek el a felsorolt adatok (időpont és üzenet). A sorok 
közötti mozgást az ablak jobb szélén levő scroll bar segíti. 

A program szempontjából az lesz az alapobjektum, amelyik 
önállóan tudja kezelni ezt a fajta megjelenítést. Erre a művelet- 
re ugyanis valamennyi ablakkezelési fázisban szükség van, a 
plusz szolgáltatásokat pedig az öröklés segítségével, a leszármaz- 
tatott objektumoknál vezetjük be. A TPW előre definiált TDia- 
log objektumából származtatott TDIgRoot az az alap, amelyet 
nem nélkülözhetünk a programban. A TDialog megjeleníti és ke- 
zeli a dialógusablakokat (mozgatás, méretváltoztatás stb.), az ab- 
lak tartalmáról viszont magunknak kell gondoskodnunk, és ne- 
künk kell megoldanunk az ablak tartalmának kezelését is. 

A TDIgRoot objektumot EditBoxszal (szövegszerkesztő ablak) 
és négy gombbal bővíti ki a TDlIgModify objektumtípus. A négy 


gomb segítségével új időpontot illeszthetünk be, vagy törölhetünk 
egy régit az előbb említett ListBoxból, ezenkívül a szerkesztőablak- 
ban befejezhetjük a szerkesztést, vagy akár el sem kell kezdenünk 
azt. A szerkesztőablakban javíthatjuk is a ListBox aktuális sorát. 

A TDIgWeek objektumtípus az időpontokat és az üzeneteket 
manipulálja, valamint további kilenc gombbal bővíti ki a 
TDIgModify objektumot. Ezekből hét a hét napjait reprezentálja, 
kettő pedig az előző, illetve a következő hetet jelenti. A gombok 
segítségével beállíthatjuk a szükséges dátumot — amelyet a 
TDIgWeek folyamatosan kijelez —, a ListBox és az EditBox páros- 
sal pedig időpontokat és ezekhez tartozó üzeneteket vihetünk be, 
de törölhetünk és módosíthatunk is. 

A TDIgMonth a TDlgWeekhez hasonlóan bővíti ki a TDlgMo- 
dify tudását. A különbség csupán annyi, hogy most havi és éves 
váltásokkal is mozoghatunk a dátumban. Ez nyilván a nagyobb 
léptékű , időutazások" esetén előnyös. 

Tartalom szerinti keresésre a TDIgFind típusú objektumot 
használhatjuk, amely egy szerkesztősorral és a keresést indító 
gombbal egészíti ki a TDlIgRoot képét. A gomb megnyomásával 
azok az időpontok és üzenetek kerülnek a ListBoxba, amelyek 
tartalmazzák a szerkesztősorba írt karaktersorozatokat. 

Ugyancsak a TDIgRootból származik a TDlgView, amely a 
ListBox mezőjében az összes létező riadót felsorolja. Ily módon 
gyorsan áttekinthetjük a beállított időpontokat és üzeneteket. 

A TDIgAlarm objektumtípus a riasztás látvány részéért fele- 
lős. Ha elérkezett egy beállított időpont, akkor az objektum az ah- 
hoz tartozó üzenetet — egy ablakban — megjeleníti a képernyőn 
(ha a menüben engedélyeztük a megjelenítést). Mivel az objek- 
tumnak nincsenek különleges igényei, nyugodtan származtathat- 
juk a TPW TDialog objektumából. 

A program fő ablakát — a menüvel, az aktuális dátummal és a 
következő riasztás időpontjával — a TWin objektumtípus kezeli, 
amelynek őse a Windows rendszerben szokásos ablakképet adó 
TWindows objektum. 

Egy program valamennyi előfordulásakor programinformáci- 
ókat kell tárolni a Windows környezetben. Ezeket az adatokat a 
TPW előre definiált TApplication osztálya regisztrálja. Az OOP 
programok — ha kihasználják a lehetőséget — a TPW által előre el- 
készített kényelmes osztályokon keresztül vezetik be magukat a 
Windows rendszerbe. Mi is ezt tesszük most a TApp objektum- 
mal. A TAppnak meg kell adni, hogy melyik TWindows osztály- 
ba tartozó objektumot kell futtatnia (jelen esetben ez a TWin tí- 
pusra mutató PWin), és tudatni kell véle a futó program ablaká- 
nak fejlécét is (a példaprogramunkban: , Riadó! "). 

Egy nagyon fontos kérdést azonban még nem tisztáztunk: mi- 
képpen kapcsolódnak egymáshoz a futó objektumok, és mi alap- 
ján dől el, hogy melyik objektum melyik metódusa (rutinja) kap- 
ja meg a vezérlést a Windows alatt? Erről majd januári számunk- 
ban lesz szó. 

Gellért Tibor 
(Folytatjuk) 
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A WinAlarm.Pas 
program forráslistája 


1 Program : WinAlarm.Pas Indul : 1991-06-11 


I 
! Programoz : Gell rt Tibor Alias Dr.Blue Soft 
H.8000 Sz kesfeh rvőr, Velinszky 16 IVA Tel.:(22) 26-877 


! 
l 
[d 


Program VánAlarm; 
($R WinAlarm) 
Uses WoObjects, WinTypes, WinProcs, StdDIgs, WinDos, Strings; 


Function W2S( W :Word; L :Byte ) :String; 
Var 
S :String; 
Begin 
Str WL, 5 ); 
WST1]7"" Then 
s(1] 


End; 


Const 
idm NewFile 5 101; 


1 104; 
idm About 5106; 


idm- Exit 2106; 


idm Ring ; 
idm Song 2202 
idm Focus 2203; 
idm Week 7301; 
ídm Month 2302; 
idm View 2303; 
idm Find 2304; 


id PrevYear 2107; 
id NextYear 5108; 
id PrevWeek 2107; 
id NextWeek z 108; 


id Date 2100; 


id Monday 5110; 
id Thuesday z 111; 
id Wednesday z 112; 
id Thursday 2113; 


id Friday 2114; 
id Saturday 2116; 
id Sunday 2116; 
id Jan szít; 
id Feb 2112 
id Mar 2113; 
id Apr 2114; 
id May 2116; 
id Jun 5116; 
id dul 2117; 
id Aug 2118; 
id Sep. z119; 
id Oct 5120; 
id Nov 2121; 
id Dec 2122 


id Listbox  - 101; 
id Edítbox 2102; 


id EndEdit - 106; 
id ExítEdit z 108; 


ACY Computer 


id DelAlarm 7 103; 
id NewAlarm z 104; 


id Scroll 2124; 
id EndDlg 5200; 
id Find 2106; 
id Edítline 107; 


DayNames : Array [0..§) Of String z ( "vasBrnap,, "h tH ", "kedd", "szerda, 
tesnt rt k, p ntek, "szombat ]; 
MonthLength : Array [0..13] Ot Byte z ( 31, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 
31, 31, 30, 31, 30, 31, 31); 
NextMonth : Array (0..13] Of Byte z ( 12, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 121); 
DeltaDay : Array (0.6, 0.6] Of Integer z 


TextLength 266; 
ActDateLength 2 21; 
MinYear z 1992; 
MaxYear z 2100; 


AlarmNotes :Array [4..13, 1. 2JOT Byte z((8,6),(9.6).(10,6).(11,6), 
(I2.6)(13.6).(14,6).(13,61.(12.6).(TI,6).(10,6).(5,6), 
(86); 

SongNotes :Array [1..14, 1..2JOfBytez((8,6),(8,6).(12,6)(12,6), 
(13,6)(13,6)(12.3)X11,6).(11,6),10,6),(10,6),(3,6), 
19.61.(8,3)); 

DefAlarmText : PChar z "08:00 Tennival (01); 


DateLength z 11; 

MessLength z 256; 

SumLength z DateLength § MessLength; 
AlarmFileName z "Riado.rd; 

Alarmitems z 256; 


Type 


PAlarmitem z "TAlarmitem; 
TAlarmitem z Object( TObject ) 
Alarm :PChar; 
Constructor Init( AD :PChar ); 
Destructor Done; Virtual; 
End; 


PAlarmColi z "TAlarmColl; 
TAlarmColl z Object( TSortedCollection ) 
ColiFile :Arrayf0. 4sPathName) Of Char; 
IsModified :Boolean; 
Constructor Init( ALimit, ADelta :Integer ); 
Function Compare( Keyt, Key2 :Pointer ) :Integer; Virtual; 
Function LoadFile :Boolean; 
Function SaveFile :Boolean; 
Function Point2Messi ttem :Pointer ) :Pointer; 
End; 


TOlgRoot z Object! TDizlog ) 
IbCount :Word; 
Sel  ilnteger; 
LookProc :Pointer; 
Procedure EndActDigi Var Message : TMessage ); Virtual id. Firstrid EndDlg; 
Procedure ListBoxi Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid ListBox; 
Procedure UpdateLisíBox; Virtual; 

End; 


TOlgModify z Object( TOlgRoot ) 
Year, Month, Day "Word; 
DayW :Integer; 
DateStr :Array [0..DateLength) Of Char; 
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Procedure SetupWindow; Virtual; 
Procedure EndEdit( Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid EndEdit; 
Procedure ExitEdítl Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid ExítEdit; 
Procedure DelAlarmi Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid DelAlarm; 
Procedure NewáAlarm( Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid. NewAlarm; 
Procedure CalcDayOfWeek; 
Procedure UpdateDate; Virtual; 
Procedure UpdateListBox; Virtual; 
Procedure UpdateEdítBox; Virtual; 

End; 


TDigWeek z Object( TOlgModify ) 
Procedure PrevW/eek( Var Message :TMessage ); Vírtual id Firsttid PrevWeek; 
Procedure NextV/eek( Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid NextWeek; 
Procedure Monday( Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid Monday; 
Procedure Thuesday( Var Message :TMessage ); Vírtual id! Firsttid Thuesday; 
Procedure Wednesday( Var Message :TMessage ); Vírtual id ] Firsttid Wednesday; 
Procedure Thursday( Var Message :TMessage ); Vírtual id ! Firstrid, I Thursday; 
Procedure Friday( Var Message :TMessage ); Vírtual íd Fi rstsid Friday; 
Procedure Saturday( Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid Saturday; 
Procedure Sundayi Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid Sunday; 

Private 
Procedure CalcNewDay( Delta :Integer ); 
Procedure ChangeDay( CD iInteger ); 

End; 


TDigMonth z Object( TOlgModify ) 
Procedure SetUpWindow; Virtual; 
Procedure WMHScrolll Var Message: TMessage); Virtual wm, Firstáwm HSeroll; 
Procedure PrevYear( Var Message :TMessage J; Virtual id Firsttid PrevYear; 
Procedure NextYear( Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid NextYear; 
Procedure Jan( Var Message :TMessage ); Vírtual id Firsttid Jan; 
Procedure Feb( Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid Feb; 
Procedure Mar( Var Message :TMessage ); Vírtual id Firstrid Mar; 
Procedure Apr( Var Message :TMessage ); Vírtual id. Firstsid Apr; 
Procedure May( Var Message :TMessage ); Virtual id Firstsid May; 
Procedure Jun( Var Message :TMessage ); Vírtual id Firsttid. Jun; 
Procedure Jul( Var Message :TMessage ); Vírtual id Firstsid. Jul; 
Procedure Aug( Var Messi Message ); Virtual id ! Firstsid, fsz 
Procedure Sep( Var Message :TMessage ); Virtual id Firstid p; 
Procedure Oct( Var Message :TMessage ); Virtual id Fi irsttid ös 
Procedure Nov( Var Message :TMessage ); Virtual id Firstsid Nov; 
Procedure Dec( Var Message :TMessage ); Virtual id Firsttid Dec; 
Procedure NewDate( NM :Byte ); 

End; 


TolgFind z Object( TOlgRoot ) 

FindStr :Array [0..MessLength) Of Char; 

Procedure SetUpWindow; Virtual; 

Procedure LookFor( Var Message :TMessage ); Virtual id Firstrid Find; 
End; 


TDigView z Object TDlgRoot ) 
Procedure SetUpWindow; Virtual; 
End; 


TOIgAlarm z Object( TDialog ) 
Mess :PChar; 
Constructor lnit( AParent :PWindowsObject; AName :PChar; AlMess :PChar ); 
Procedure SetupWindow; Virtual; 

End; 


PWin z ATVÁn; 

TWin z Object( TWindow) 
IsRing, IsSong :Boolean; 
IsFocus :Boolean; 
Constructor Init( AParent :PWindowsObject; ATile :PChar ); 
Procedure GetWindowcCiass( Var AWndClass : TW/ndClass ); Vírtual; 
Procedure SetUpWindow; Virtual; 
Function CanClose :Boolean; Virtual; 
Procedure NewFile( Var Message :TMessage ); Virtual em Firsttidm NewFile; 
Procedure LoadFile( Var Message :TMessage ); Vírtual cm Firsttidm LoadFile; 
Procedure MergeFilel Var Message :TMessage ); Vírtual em Firsttidm MergeFile; 
Procedure SaveFile( Var Message :TMessage ); Vírtual em Firsttidm SaveFile; 
Procedure About! Var Message :TMessage ); Virtual em Firsttidm About; 
Procedure ExitAppl Var Message :TMessage ); Vírtual cm Firstridm Exit; 


Procedure Ring( Var Message :TMessage ); Virtual em Firsttidm Ring; 
Procedure Song( Var Message :TMessage ); Virtual em Firsttidm Song; 
Procedure Focus( Var Message : TMessage ); Vírtual em Firstridm Focus; 
Procedure Week( Var Message :TMessage ); Virtual em Firsttidm Week; 
Procedure Monthi Var Message :TMessage ); Virtual em Firsttidm Month; 
Procedure View Var Message :TMessage ); Virtual cm Firsttidm View; 
Procedure Find( Var Message :TMessage ); Virtual em Firsttidm Find; 
Procedure WMPaint( Var Message :TMessage ); Virtual wmi Firsttwm. Paint; 
Procedure WMTimer( Var Message :TMessage ); Virtual wm, Firstéwm, Timer; 
Procedure WMDestroy( Var Message :TMessage ); Virtual wm Destroy; 
Private 

ide Time, 

ido. Alarm :hicon; 

IsAlarmRun :Boolgan; 

IsAlarmToday :Boolean; 

PaActAlarm :PAlarmitem; 

ActTime :Array [0.6] Of Char; 

ActDate :Array (0..ActDateLength) Of Char; 

ActAlarmTime :Array (0..6] Of Char; 

ActAlarmDate :Array (0. DateLengthj Of Char; 

Y, M, D, DW :Word; 

IsMerge :Boolean; 

Procedure SwapSoundMode( hM :HMenu ); 

Procedure SelActDate; 

Procedure SetActAlarm; 

Function AskSave :integer; 

End; 


TApp z Object( TApplication ) 
Procedure InitMainWindow; Virtual; 
End; 


(81 Collect ) 
($1DigRoot ) 
181 DigModífy ) 
($1 DigWeek ) 
($1 DigMonth ) 
(1 DigFind ) 
s1Digview ) 
($1 DigAlarm ) 
($1 MainWin ) 


Ő eeemmmenmmenerteszeeseenees — APPIIGAÉON  eensvneennetesnentése 


Procedure TApp.InitMainWindow; 
Begin 

MainWindow :- New( Pwán, Init( Nil, "Riad " ) ); 
End; 


Program - 


A Collect.Pas program forráslistája 


( sezzezzezeszzszzzezszeezszzese7eei azzszzszzezezzezeézesérestezezez... ] 


I 

1 Program : Collect.Pas Indul : 1991-06-(1 

l 

1 Programoz. : Gell rt Tibor Alias Dr.Blue Soft 

1. H-8000 Sz kesfeh rvör, Velinszky 16 II! Tel.:(22) 26-877 
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Alarm :z StrNew( AD ]; 
End; 


Destructor TAlarmitem.Done;" 
Begin 
StrDispose( Alarm ); 
TObject.Done; 
End; 


Constructor TAlarmColl.Init; 

Begin 
TSortedCollection.init( ALimit, ADelta ); 
StrCopy( CollFile, AlarmFileName ); 
IsModified :: False; 

End; 


Function TAlarmColl.Compare; 
Var 
Cmp :Integer; 
Begin 
Cmp :z StrComp( PAlarmitemi Keyt )".Alarm, PAlarmitem( Key2 )A.Alarm ); 
IfCmp c0 Then 
Compare :z -1 
Else 
Cmp 50 Then 
Compare :2 0 
Else 
Compare :z 1; 
End; 


Function TAlarmColl LoadFile; 
Var 

F Text; 

AButt :Array (0..SumLengthj Of Char; 
Begin 

Assigni F, CollFile ); 

u 

Reset F ); 

4) 

Hfl0Resutt 2 0 Then 

Begin 
While Not Eof( F ) Do 
Begin 


Rezdlni F, AButff ]; 
Self.nsert( New PAlarmitem, inti ABuff ) J); 
End; 
LoadFile :z True; 
Closel F ); 
End 


Else 
LoadFie :z False; 
End; 


Function TAlarmColl, SaveFile; 
Var 
F:Text; 
AButf :Array (0..SumLength] Of Char; 


Procedure Writeltemi Item :Pointer ); Far; 
Begin 
WriteLn( F, PAlarmitemi ttem )7.Alarm ); 


Begin 
Assign( F, CollFile ]; 
H 


ReWrite( F ); 


tk) 
II0Resutt z 0 Then 
Begin 
Self.ForEachi EWriteltem ); 
SaveFile :z True; 
Closel F ); 
End 


Else 
SaveFile :z False; 
End; 


Function TAlarmColl.Point2Mess; 
Begin 

Point2Mess :z OPAlarmitemi item )".Alarm[ DateLength ]; 
End; 


Var 
AlarmColi :PAlarmColl; 
TmpAI :Array (0..Alarmitems)] Of Pointer; 


Clipper 


EHET 20, 7 
Segítségnyújtás 
Valamennyi felhasználói programnak szerves része a segítségnyújtó mód. 
Ilyen nélkül manapság már nem program a program, ezért újabban 


szinte kézikönyveket építenek az alkalmazásokba. Ezúttal a Clipper programok 
,, helpesítésére" mutatunk be egy ötletes megoldást. 


Clipper nyelven írt programokhoz többféleképpen is készít- 
hetünk helpszöveget. Az alábbi módszer a DBU segéd- 
program helpjéhez hasonlóan működik. A helpszöveget tartalma- 


zó fájl elején egy 512 bájtos fejléc (header) van, amely a helpszö- 
vegek sorszámának megfelelő helyen, négy bájton ábrázolja a 
szóban forgó helphez szükséges információt: az első két bájton 
a helpszöveg kezdetét a fájl elejéhez képest (offset), a második 
két bájton pedig a helpszöveg hosszát. 


tás ! Aba ze 


Az összetartozó bájtpárok paramétereit az alábbiak szerint 
számítjuk ki: 

offset -— bájt 1 x 256 -- bájt 2 

hossz - bájt 3 x 256 4 bájt 4 

A fejrész első bájtja a helpszövegben előforduló leghosszabb 
sor méretét jelzi. 

A HELP eljárás — a megadott helpsorszám alapján — a fájl fej- 
lécéből kiolvassa a helpszöveghez tartozó négy bájtot, majd egy 
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memóriaváltozóba írja a tényleges szöveget. A megjelenítés ezek 
után már a DBEDIT függvény feladata. A fejléc első bájtjára a 
helpképernyő méretének meghatározásakor van szükség. 

A helpszöveget bármelyik szokásos szövegszerkesztővel meg- 
írhatjuk. Az egybetartozó részeket a /nn azonosítóval kell meg- 
jelölni, amely egy (mindig két számjegyű) sorszám. Erre a Clip- 
per programban is hivatkozhatunk. Az azonosítót tartalmazó sor- 
ban megadhatjuk az adott szövegrészhez tartozó címet is, ez a ke- 
ret felső sorában jelenik meg a képernyőn. Kikötés még, hogy az 
azonosítónak mindig a sor első karakterén kell kezdődnie, és 
hogy a / jel és a két számjegy között nem lehet szóköz. 

Az utolsó szövegrészt a /00 azonosítóval kell lezárni. Az azo- 
nosítókat /0/-től /99-ig tetszőleges sorrendben használhatjuk és 
írhatjuk be a szövegfájlba, nem kell folyamatos sort alkotniuk (az 
persze más kérdés, hogy a sorrend felcserélésének van-e értelme). 

Példa a helpszövegre: 

/01 ELSŐ HELPSZÖVEG 

Ez az első szöveg 

Ez az első szöveg 

/05 ÖTÖDIK SZÖVEG 

ötödik szöveg 

/00 A help vége... 

A MAKEHELP program az így előkészített szövegfájlból el- 
készíti a bemutatott formátumú helpfájlt. A program hibaüzene- 
tet küld, ha két egyforma azonosítót talál, vagy ha az inputfájl 
nem tartalmazza a lezáró /00 azonosítót. A MAKEHELP prog- 
ram elkészítéséhez a Turbo C 2.0-s fordítót használtuk. 

A programok szintaxisa: 

MAKEHELP szövegfájl helpfájl 


HELPDEMO helpfájl helpsorszám 
Gerőházi Gábor 


A MAKEHELP.C program forráslistája 


ÁYEMemeememe TETTETETT NOTT ETEnET TETTETETT NETEN ENNNT TETTETETT 


" PROGRAM: MAKEHELP.C 


" A program a CLIPPER nyelvü programokhoz készít helpfilet. 

" A helpszövegeket /nn azonosítóval kell ellátni, ahol nn a CLIPPER prog- 
" ramból hívott helpszöveg sorszáma. Az azonosítóval egy sorba írt szöveg 
" a helpszöveg fejléceként jelenik meg, megadása nem kötelező. 


" A készítendő helpfile első 512 byte-ja fejléc, ahol minden helpszöveghez 
" egy 4 byte-os bejegyzés tartozik. Az elsö két byte a file elejétöl szá- 
" mitott pozícióját adja a helpszövegnek a következő formában: 


" pozíció - byte1 " 256 4 byte2 


" A harmadik és negyedik byte az adott helpszöveg hosszát adja meg 
" byteokban. 


" Példa helpszövegre: 

701 ELSÖ SZÖVEG 

Elsö számú helpszöveg 

102 

Második számú helpszöveg 

7100  c- összes helpszöveg vége 


" Szerző: Geröházi Gábor, 9028 Györ, Nyerges út 2. 


meet TETTETETT TETEL ETETETT TT TET TE TETT [/ 
Hinclude cstdio.h: 

include cstring.h2 

Hdefine SPACELEN 512 


FILE "fpi, "fpo, "fopen(); 


LEE 


int maxhossz - 0, maxsor - 0; 
main( argc, argv ) 


int argc; 
char "argv[; 


char "space, sor[ 81]; 
long inputpos, outputpos; 
int helpszam, byteszami - 0, i, sorszami - 0; 
int byte 1-0, byte 270, byte 350, byte 4-0; 
if( argc 1-3) 
( 
printf( "InHasználat: "es inputfile outputfilelnin", argv[ 0 ] ); 
exit( 1); 
if(( space - (char") malloc( SPACELEN - 1 )) sz NULL ) 
printf( "InNincs elég memória 9n" ); 
exit( 1); 
for( i - 0; i c SPACELEN; irt ) f üres hely a fejlécnek "/ 
"(spacerij)st s; 
"(spaceti)- 10; 
íf(( fpi - fopen( argv[ 1 ], "rb" )) —z NULL ) 
( 
printf "inNem találom az inputfilet !"Nninta" ); 
exit( 1); 
) 


fpo  fopen( argv[ 2 ], "wbx" ); 
fprintf( fpo, "995", space ); 


outputpos 7 ftell fpo ); 
while( fgets( sor, 80, fpi ) ?- NULL ) 
( 


sorszamlit4; 
fprintf( fpo, "99s", sor ); 


ifi sor[ 0] 55" ) /" az elsö helpszöveg kezdete... "/ 


printf( "in96s feldolgozása...in", sor ); 
sorvizsgalat( 8.sor[ 3 ), sorszami ); 
helpszam-(sor( 1]-"07) "104 (sor[2]-"0" ); 
if( helpszam 50) 

vege( 1); 
else 


( 
inputpos - 512 1 ftell( fpi ) - strlen( sor ) 4 3; 


byte int inputpos / 256 ); 
byte 2 - (int)( inputpos "a 256 ); 
byteszaml - strlen( sor ) - 3; 
break; 

Hi 


) 
) f while( fgets( sor, 80, fpi ) 1 NULL ) "7 


while( fgets( sor, 80, fpi ) "- NULL ) 
if(sor(0] sz) 


t 
sorvizsgalat( 8sor[ 3 ], trsorszami J; 
byte 3 — (int)( byteszaml / 256 ); 


byte 4 - (int)( byteszami 99 256 ); 
byteszami - strlen( sor ) - 3; 
outputpos - ftell( fpo ); /" az eredeti filepozíció mentése. "/ 


rewindi( fpo ); f" vissza a file elejére a fejléchez "/ 


Computer 43 


SZOFTVER ÚJSÁG 


fseek( fpo, (long)( helpszam " 4 ), SEEK SET ); "pozicionálás "/ 
if( getc( fpo ) !- "" ) / ellenörzés, volt-e már ilyen címke "/ 


fclose( fpo ); 

unlink( argv[ 2] ); 

printf( "nA /9602d címke egyszer már szerepelt In", helpszam ); 
printf "Az outputfilet töröltem "Nalnin" ); 

e. 1); 


fseek( fpo, -IL, SEEK CUR ); 


T" információk négy byte-on a Clippernek: offset és hossz "/ 
fprintf( fpo, "9cYecIecee", byte 1, byte 2, byte 3, byte 4 ); 


rewind( fpo ); 
fseek( fpo, outputpos, SEEK SET ); /" innen írhatjuk a szöveget "/ 


helpszam (sor 1]-"07) "10 $( sor(2]-"0 ); 
printf( "9es feldolgozása..n", sor ); 


if( helpszam 55 0) /" help vége "/ 
vege( 1); 
else 


( 
fprintf( fpo, "9es", sor ); 
inputpos - 512 t ftell( fpi ) - strlen( sor ) 4 3; 
byte 1 (int)( inputpos / 256 ); 
byte 2 - (int)( inputpos 96 256 ); 
) 
! 


else 


sorvizsgalat( sor, ttsorszami ); 

fprintf( fpo, "995", sor ); 

byteszami sz strlen( sor ); /" 41 byte a n-re "/ 
priflsorrojszr) "1 


fciose( fpo ); 

unlink( argv[ 2] ); 

vege( 0 ); / ide már csak akkor jut a program, ha nem talált /00-t "/ 
) " main) "7 

sorvizsgalat( sor, sorszaml ) 


char "sor; 
int sorszaml; 


( 


int hossz; 
if(( hossz - strlen( sor )) 2 maxhossz ) 


maxhossz - hossz; 
maxsor - sorszaml; 


) 
d" sorvizsgalat[) "/ 
vegef volt00 ) 


int volt00; 
3 


if( volt00 —— 0 ) 


t ezé 
printf "1nA helpfile-ban nem találtam meg a /00 lezáró jelzéstAn" ); 
printf( "Az outputfile-t töröltem Nalnin" ); 


else 


rewind( fpo ); 
putc( maxhossz, fpo ); 


printí( "1nA leghosszabb sor a 96d. volt, hossza 96d karakterin", 
maxsor, maxhossz ); 
) 


fcloseall(); 
exit( 0); 


I vegelj "I 


A HELPDEMO.EXE program forráslistája 


TT ATOT TT TT E EE EE OLTE TT TTHTT 


" PROGRAM: HELPDEMO.EXE 


" Használat: HELPDEMO helpfile sorszám 

" A MAKEHELP programmal előkészített helpfile adott sorszámú 
helpszövegét 

" jeleníti meg. 


TEMETTETTE TETTE ET ETET ETETETT ELT ETEK TETTEKET 


PARAMETERS p help file, p help szam 
PUBLIC help. szam, help file 


CLEAR 


IF PCOUNT1) I 2 
2" 
? "Használat: HELPDEMO helpfile helpsorszám" 
GUIT 

ENDIF 


help szam - VAL(p help szam ) 
help filezp help file 


SET CURSOR OFF 


?" 
?" 


SET COLOR TO Wt 
WAIT SPACE 18 ) 4 "Help demo, nyomd le az F1-et, kilépés: Esc" 
SET COLOR TO 


CLEAR 
AUIT 


Te TT TT TT ETTE TELLETT ETTEK 


" PROCEDURE help 


" Az eljárás a HELP SZAM nevü public változóban tárolt szám alapján egy 
" helpszöveget jelenít meg a képernyön. A HELP FILE nevü public 

" változóban 

" kell megadni a helpszöveget tartalmazó állományt. 


" Szerző: Geröházi Gábor, 9028 Györ, Nyerges út 2. 


ETETETT TETEL ETT LEE E E HOL ELHEL HT HOL ÉOEHEOHAL ELHET ETT 


PROCEDURE help 
PRIVATE w pgup, w pgdn, oszl1, sort, oszi2, sor2, w kep, w negy byte,; 
fp. help, w puffer, w seekpos, w seeklen, w help szam, w string,; 
w helpfejlec, w sorhossz 


IF help szam -1 88 helpböl hívott help, azonnali visszatérés... 
TONEK 100, 3 ) 
RETURN 
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ENDIF 
IF !FILE( help file ) 
SET COLOR TO Wr 


(0 23, 16 SAY "A helpfile nem elérhető, vagy nem aktivizált. 
SET COLORTO 


INKEY( 2) 


(0 24, 1 CLEAR TO 24, 78 
RETURN 


ENDIF 


fp. help 5 FOPENI help file, 0 ) 8.8. nyitás olvasásra 


IF FERROR()!- 0. 88 file nyitási hiba... 

SET COLORTO Wr 

(0 23, 16 SAY "A helpfilet nem tudom megnyitni " 
SET COLORTO 


INKEY(2) 
RETURN 


ENDIF 


w puffer z SPACE( 512 ) 
FREADI fp. help, Ow puffer, 512 ) 8.8 helpfile header beolvasása 


" helpszöveg pozícióját és hosszát meghatározó négy byte kiolvasása a 
" megadott sorszám alapján: 

w negy byte - SUBSTR( w puffer, help szam"4t1,4) 

IF EMPTY( w negy byte ) 


(2 23, 16 SAY "A megadott számú help ( " 4 LTRIM( STR( help. szam )) 4; 
" ) nem létezik !" 


INKEY( 2) 
FCLOSE( fp help ) 


(0 23, 1 CLEAR TO 23, 78 
RETURN 


ENDIF 


w help szam- help szam 88. megakadályozzuk a helpböl help hívást. 
help szam --1 


w seekpos - ASC( SUBSTR( w negy byte, 1, 1)) "256 r; 88 helpszöveg 
ASC( SUBSTR(w negy byte, 2, 1 )) 88 file offset 


w seeklen z ASC( SUBSTR( w negy byte, 3, 1 )) "256 r; 8.8 helpszöveg 
ASC( SUBSTR( w negy byte, 4, 1 )) 8.8 hossza 


w string - SPACE( w seeklen ) 


FSEEK(fp help, w seekpos, 0 ) 88 helpszöveg beolvasása az 
FREADI fp. help, Ow string, w seeklen) 88. előkészített változóba 


FCLOSET fp. help ) 

sori 54 88 helpképernyö mérete 
oszl1 - 14 

sor2 521 

oszl2 - 66 

w sorhossz - ASC( LEFT( w puffer, 1 )) 


IF(80-w sorhossz ) / 2 c oszlt 
oszl1-(80-w sorhossz)/2-1 


oszi2 - 80 - oszl1 
ENDIF 


w kep z SAVESCREENI sort, oszl1, sor2, oszi2 ) 
w helpfejlec- LEFT( w string, AT( CHRf 13), w string ) - 1) 88. fejlécsor 


w string - RIGHT( w string, w seeklen - LEN( w helpfejlec)-2) 


" kiírandó szöveg a keret alsó és felső sorába 
w pgdn - " Page Down, " 4 CHR( 25 ) § ", Kilépés: Esc " 4 CHR( 17 ) 
IF( EMPTY( w helpfejlec )) 


w pgup - CHRI 16 ) 4" Page Up, " 4 CHRI 24 ) 4" " 4 CHR( 17 ) 
w pgdn - CHR( 16 ) tw pgdn 


ELSE 


w pgup - CHR( 16 ) 4" "4 ALLTRIM( w helpfejlec ) 4" "4 CHR( 17 ) 
w pgdn - CHRI 16 ) 4 " Page Up, "  CHR( 24 ) 4" 4 w pgdn 


ENDIF 

€ sort, oszi! CLEAR TO sor2, oszi2 
SET COLORTOI 

(A sort, oszl1 TO sor2, oszl2 DOUBLE 


€ sor2, oszl1 4 ( oszl2-oszlít41-LEN(w pgdn ))/2 SAY w pgdn 
€ sort, oszl1 4 ( oszl2 - oszl141-LEN(w pgup )) /2 SAY w pgup 


SET COLORTO 

MEMOEDIT( w string, sor! 4 2, oszl1 4 3, sor2 - 2, oszi2 - 2, .F. ) 
RESTSCREENY sort, oszl1, sor2, oszl2, w kep ) 

help szam-w help szam 88 vissza az eredeti helpszámot 


RETURN 88 help 
e—— — e ———— 


Helpfájl minta 


/01 ELSÖ HELPSZÖVEG FEJLÉC 
1Ez az elsö helpszöveg. 

2Ez az elsö helpszöveg. 

3Ez az elsö helpszöveg. 

4Ez az elsö helpszöveg. 

5Ez az elsö helpszöveg. 

/02 MÁSODIK HELPSZÖVEG FEJLÉC 
1Ez a második helpszöveg. 

2Ez a második helpszöveg. 

3Ez a második helpszöveg. 

4Ez a második helpszöveg. 

5Ez a második helpszöveg. 

/03 

1Ez a harmadik helpszöveg 

2Ez a harmadik helpszöveg 

3Ez a harmadik helpszöveg 

4Ez a harmadik helpszöveg 

5Ez a harmadik helpszöveg 

/00 
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C nyelv 


Tisztára törölve 


Megunt programjaink letakarítása a merevlemezről fárasztó feladat. 
Sokan nem is foglalkoznak ezzel, hanem egyszerűen ott hagyják maguk után a 


, Szemetüket" . Előbb-utóbb azonban nem halogatható tovább a winchester 


rendbetétele. Írásunkkal ehhez adunk ötleteket. 


ár a DOS DEL programja lehetőséget nyújt egy vagy több 
fájl törlésére, van egy nagy hiányossága: csak azt definiál- 
hatjuk, hogy a DEL mely programokat törölje. Arról nem rendel- 
kezhetünk, hogy mely programok maradjanak. Az alábbi segéd- 
programmal megoldhatjuk ez utóbbi feladatot is: 
edel [/p] ctörlendő fájlok...: (2 cnem törlendő fájlok...: 
Az edel ".exe ".c (a edel." törli az összes c és exe kiterjesz- 
tésű fájlt, kivéve az edel.c-t és az edel.exe-t. 
Mindkét fájlcsoport esetén használhatjuk a dzsókerkarakte- 
reket (" és ?). Tilos ugyanakkor a szimpla pont. A /p paramé- 


tert megadva a program valamennyi fájl törlése előtt megerősí- 
tést vár. 

A bemutatott rutin hibája, hogy csak az aktuális könyvtárból 
engedélyezi a fájlok törlését. Erre a megkötésre azért volt szük- 
ség, mert a könyvtárnév megadásával zavarossá válna, hogy mit 
akarunk és mit nem akarunk letörölni, és így akár teljes könyv- 
tárakat is , kiirthatnánk". 

A programot a Microsoft C és OuickC fordítókkal lehet lefor- 
dítani: 

ACL /Ox edel.c setargv.obj /link /INOE 

Hirschler Gábor 


Az EDEL.C program forráslistája 


EDELC 
(Copyright 1992 HIRSCHLER Gábor 


A program a Microsoft C és OuickC fordítókkal fordítható le, Tesztelve 
a OC 2.51-es változattal volt a következő parancssorral: 


ú ENE § EB-RE áá hös 


ACL /Ox edel.c setargv.obj /link /NOE 


finclude cio.h: 

fünclude cconio.h? 
fánclude cstdio.h2 
fánclude cstdlib.h2 
fünclude cstring.h2 


int listaban( int elsoarg, int argc, char "argv[], char "filenev ); 
int rakerdez( char "filenev ); 
void putstring( char " ); 


int main( int argc, char "argv X 
int rakerdezesz0;  /" értéke 1, ha a /p opció definiálva van "/ 
int nemtorlendozargc-1;/" az (2 paraméter helyzete ii 
int arg; F for ciklus változó kj 

char hibasparaj ("HIBÁS PARAMÉTER! "7; 


putsf"nintEDEL . — Copyright (c) 1992 HIRSCHLER Gábor"); 


if (argcs4 [I fargv(1]5-7 88 argcc5) ( 

putstring( hibaspara ); 

puts(" — Helyes indítás:1n"); 

puts("Itedel [/p] ctörlendöfileok...2 0 cnemtörlendö fileok...2"); 


puts("Atit(a /P esetén minden filera külön rákérdez) 
exit(1); 


AZ  Sgnászlün 


if ( strempifargv[1],7p")-0 ) 
rakerdezesz1; 


for (argzttrakerdezeszargcargczargtr)( 
if ( strehr(argv(arg)], W)!-NULL 1] strchrfargv[arg),":" NULL X( 
puts( hibaspara ); 
puts("AtNem lehet a filespecifikációkban: W és ":"!"); 
exit(2); 


) 

if ( stremp(argv[arg], "."J7-0 
puts( hibaspara ); 
puts("tNem jelölhető így az összes file!"); 
exit(3]); 


) 
for (argzttrakerdezeszargcargczargtr)( 


if (stremp(argv[arg] "OD"y--0( 
nemtorlendozarg; 


break; 
hi 
) 
if ( nemtorlendoszarge-1 ( 
puts( hibaspara ); 
puts("AtNincs megadva a nemtörlendő fileok listája!"); 
exit(4); 
b 


for (argzttrakerdezeszargcnemtorlendozargtr)( 
if ( Nistaban(nemtorlendos1, argc, argv, argv[arg) ) 88 
(irakerdezes [/ (rakerdezes 8.8 rakerdezfargv[arg]))) X 
if (unlink(argvf[arg])-70) 
putstring(" Törölve: "); 
else( 
putchar( 1a" ); 
putstring("Sikertelen: "); 


1 


else 


putstring("Átugorva:. "); 


puts(argv[arg]); 
————heŐ?"Ü"ÚÖÚuo—0——U—Únn.n.————l 
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b 
return 0; 
) 
int listaban( int elsoarg, int argc, char "argv[], char "filenev J( 
int arg; 
for (argzelsoargjargcargczargtr( 
if (strempi(argv[argj), filenevj--0) 
return 1; 
) 
return 0; 
Hi 
int rakerdez( char "filenev )( 
unsigned gomb; 
do( 


putstring ("rTörlendö a "]; 


putstring (filenev); 
putstring (" file? (IgenjNem) " ); 


gombzgetch(]; 
if (gomb--0) 

getch(); 
gombztoupperígomb); 


) while (gomb!-"" 8.8. gomb!-"N" ); 


if ( gombszW" ) 
return 1; 
else 
return 0; 
1 
void putstring( char "string( 
while (string) 
putcharfstringt 4); 
) 


C nyelv 


Optimalizáljuk a puffereinket! 


Ha egy program fájlkezelésbe kezd, akkor a lemezműveletek során általában 


megtorpannak az elméletben egyébként 
gyors algoritmusok. Erre is van azonban némi gyógyír! 
A varázsszó a ,,bufferelés" . 


buffer megválasztása viszont nem éppen egyszerű: figye- 
lembe kell venni a tárolóeszköz elérési idejét, átviteli sebes- 
ségét, a használandó rekordméretet, no meg a szabad memóriát. 
Mivel a lusta programozó a legtöbbször sutba vágja a matemati- 
kai számításokat, valamiféle más megoldást kell keresni. Az aláb- 
bi program egy egyszerű méréssorozattal néhány perc alatt meg- 
oldja a feladatot. A segítségével kiválasztott buffer általában több 
mint tízszeres sebességnövekedést eredményez! 
A program az indulásakor kéri a használandó rekordméretet és 
a kipróbálandó bufferméreteket. Ezeket a paramétereket bájtban 
kell megadni. Működése során a rutin az aktuális meghajtón lét- 
rehoz egy körülbelül 64 Kbájtos átmeneti fájlt, és a megadott buf- 
ferméretek sorozatával megméri az ennek létrehozásához, illet- 
ve visszaolvasásához felhasznált időegységek számát. Befejezé- 
sül törli az átmeneti állományt, és a kapott mérési eredményeket 
táblázatos formában megjeleníti a képernyőn. 


A megadható legnagyobb bufferméret a DOS által is elfogad- 
ható 32 767 bájt, a legkisebb értelemszerűen a 0! A buffermére- 
teket célszerű a tárolóegység szektorméretének többszörösére vá- 
lasztani (N x 512 vagy N x 1024...), figyelembe véve a haszná- 
landó rekordméretet is. Például: BuffOpti 128 0 512 1024 4096 
16 384 32 767 

Az eredmény: 


Bufferméret Írás Olvasás 
o 41 138 
512 40 12 
1 024 21 8 
4 096 5 6 
16 384 3 6 
32 767 5 8 


Az adatokat egy 80 Mbájtos 14 ms-os winchester kipróbálá- 
sakor kaptuk, miközben Turbo C és Borland C-t fordítókkal for- 


dítottuk le a programot. 
Gellért Tibor 


A pufferoptimalizáló program forráslistája 
] 


Program : BuffOpti.C . Indul : 1992-09-20 
I Programozó : Gellért Tibor Alias Dr.Blue Soft 


18000 Székesfehérvár, Kigyó ut 6 II/1 Tel.:(22) 25-877 
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for( TO; relimit; r-t ) 

fwrite( recbuffer, recsize, 1, f ); 
writettmefpar-2) — clock() - writetime[par-2]; 
fclose( f ); 


PF File olvasása a beállított buffernagysággal "/ 


print(eR 5); 
f - fopen( TMPFILE, "rb" ); 
if (buffsize) 


t 

if ((setvbuf( f, buffer, JOFBF, buffsize ))!-0) help( 
FULLBUFFERROR ); 

) 


else 
setvbuf( f, buffer, IONBF, buffsize ); 
readtimefpar-2] - clockO; 


for( rz0; relimit; rt ) 

fread( recbuffer, recsize, 1, f ); 
readtimefpar-2] - clock) - readtimefpar-2]; 
felose( f ); 


) 
unlink( TMPFILE ); 
T A mért idök kiirása "/ 


printf( "inna lemezmüveletek időegységei 1" ); 
printf( "tBufferméretttírásttolvasáslín" ); 
for( r-O, argc-——2; rcargc; rtt ) 
Printf( "1 96stit 96ldít 96ldn", 
argvírr2], writetimefr), readtimefr] ). 


Pixel Graphics Számítástechnikai Kft. 
Központ: 1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 
Tel.: 269-0624, 111-0697, Fax: 153-0627 


AD Chnmnnior 


fdefine BUFFSIZEMAX 32767 
fdefine RECSIZEMAX 5120 
fdefine PARMAX 50 


$define HELP 1 

$define BADRECSIZE 2 
tdefine BADBUFFSIZE 3 
$define OPENERROR 4 
fdefine FULLBUFFERROR 5 


fdefine TMPFILE "BuffOpti.Tmp" 


FALET 
char bufferfBUFFSIZEMAXJ; 
char recbufferfRECSIZEMAXI; 
unsigned recsize; 
unsigned buffsize; 
clock t writetimelPARMAXJ, readtimefPARMAXJ; 
unsigned limit; 
int par; 
unsigned r; 
void help( int h ) 
( 
switch (h) 
( 
case HELP: 
printf( "nHasználat : BuffOpti rekordméret bufferméret1 
bufferméret2 ..w" ); 
break; 
case BADRECSIZE: 
printf( "nRossz a tekordméret 1" ); 
break; 
case BADBUFFSIZE: 
printf( "nRossz bufferméretw" ); 
break; 
case OPENERROR: 
printf( "nFájl nyitási hiba !" ); 
break; 


case FÜLLBUFFERROR: 
printf "nBuffer hozzárendelési hiba !" ); 


3 
exit( h ); 
h 


Hi main( int argc, char "argvíj ) 


printf( "nFájlbuffer-optimalizáló program Irta:Gellért Tibor (Dr.Blue 
Soft) 92.09.20" ); 


if (argcc3) help( HELP ); 

if (Cargv[1d-—7?) help( HELP ); 

if (((recsize — atoi( argv[1] )) 70) I (recsizezRECSIZEMAX)) help( 
BADRECSLZE ); 

limit z 65536 / recsize; 

memset( recbuffer, "0", recsize ); 

printf( "nRekordméret : 96d Rekordszám : 96u Fájlméret : 96luln", 
recsize, limit, (unsigned long)recsize"timit ); 

printf( "Tesztelés folyamatban . . nBufferméret(ek) : " ); 

ha par-2; (parcargc) 8 (parczPARMAX); part ) 


ks EST izsésetszet 9] öteles BÜFESIZE 
al ind DD] 
BADBUFFSLE 3; "09 1 (buffsize: MAX)) help( 


F File írása a beállított buffernagysággal "7 


if ((fz fopen( TMPFILE, "wb" ))-——NULL) help( OPENERROR ); 
if (buffsize) 


( 

íf ((setvbuf( f, buffer, IOFBF, buffsize ))! 
FULLBUFFERROR ); 7 ESZIZE DOOR 
és 

selvbuf( f, buffer, IONBF, buffsize ): 

printf "96s W", argvípar] ); 
writetimel[par-2] — clockO; 


2121-142 i386SX 16MHz 2MB 40MB 1,44MB mono VGA DOS 96.900 
2121-242 i386SX 16MHz 2MB 40MB 1,44MB color VGA DOS 


2011-21 I,2MB FDD 5,257 


IBM PS/2 ISA-bus alapgépek 


8535-040 i386SX 2OMHz 2MB 1,44MB mVGA monitorí(8503) billentyűzet DOS 5.0 
8535-043 i386SX 2OMHz 2MB 40MB mvVGA monitor(8503) billentyűzet DOS, 5. 
8535-24X i386SX 2O0MHz 2MB diskless, Token Ring mVGA monitor(850- i 
8535-14X i386SX 20MHz 2MB diskless, Ethernet mVGA 


8540-043 i386SX 2OMHz 2MB 40MB mVGA moni. 
8540-045 1386SX 2OMHz 2MB 8OMB mV. 


PS/2 Notebook 
8533-E1l4 i386SX 16MHz 2MB 40MB 
8533-E15 i386SX 16MHz 2MB 8OMB 


8554-EO1 i386SX 2OMHz 2MB 8OMB color display (TTF) 


. 88MB O0S/2 mVGA monitor(8503) billentyűzet DOS 5.0 219.900 
6OMB 2,88MB OS/2 mVGA monitor(8503) billentyűzet DOS 5.0 254.900 
8556-1 A4AMB Ethernet mVGA monitor(8503) billentyűzet 

i 2OMHZ 4MB 8OMB 2,88MB OS/2 mVGA monitor(8503) billentyűzet 
8557-A49 i386SX 2OMHz 8MB 16OMB 2,88MB OS/2 mVGA monitor(8503) billentyűzet 
8580-M81 i386 2OMHz 4MB 8OMB mvVGA monitor(8503) billentyűzet DOS 5.0 
8580-M16 i386 2OMHz 4MB 16O0MB mVGA monitor(8503) billentyűzet DOS 5.0 
8580-A16 i386 25MHz 4MB 16O0MB mVGA monitor(8503) billentyűzet DOS 5.0 
8580-A31 i386 25MHz 4MB 320MB mVGA monitor(8503) billentyűzet DOS 5.0 


119.900 
16.000 


éa e 


9.900 
113.900 
124.900 
114.900 
129.900 
139.900 


té E ee ell 


194.900 


184.900 
199.900 
237.900 
188.900 
208.900 
229.900 Ft 


dáddádáaáa 


139.900 Ft 


159.900 Ft 


419.900 Ft 


Miért ajánlunk Önnek IBM számítógépeket? 


5 Döntés előtt kérjük ne feledje, hogy-az IBM számítógépek: 


FEGTEZESERTÁSBAKÁL sé 


e jellemzői egyaránt jók egyfelhasználós és összetett hálózati környezetben 


9 szervizszolgáltatása magas színvónalúl és széleskiőblllökK ÖZERERT 


őszolgálata tö 
e teljesítménye egyenletes 


(EKompatibilitása [tökéletes 777 JBEBES VESBESZB EDES 
mezzjjal[ 75 és megbí ósága c. ÉÉNA Ó 
az IBM vezető technológiai szerepe és forgalmazói stabilitása garancia az Ön számára! 
(A személyi számítógépek piacán az IBM gépek mellett szól a legtöbb érv, 


HEVEZEETETÉSTEN 0 Eg gyetletmazzágégazén szú vlgáttázáktatt emény 


MŰSZERTECHNIKA COMPUTER RT. 


az egyetlen kelet-európai IBM vegyesvállalat. 


Központ: 1107 Budapest, Szállás u. 21. 


Telefon: 147-1590 Fax: 157-0284 


Bemutatóterem: 1075 Budapest, Király u. 1/d. 
Telefon: 122-1623 Fax: 122-5099 


Igen, felkeltette érdeklődésem 


Kérjük küldje el címünkre, hogy megkereshessük Önt! 


270.900 Ft 


Il Hardverteszt 


Hangkártyák tesztje 


A májusi számunkban bemutatott 


Thunder Board hangkártya után ezúttal 
újabb típusokat hasonlítunk össze. 


A legismertebb Sound Blaster kártyákon 


kívül néhány vadonatúj ,, hangkeltőt" is 


alaposan szemügyre veszünk. 


Silicon Graphics és a 
Macintosh . számító- 
gépekben már jó ide- 


je megtalálhatjuk a professzi- 
onális hangzás eléréséhez 
szükséges eszközöket. E kom- 
puterek esetében a jellegzetes 
digitális hangok már hozzá- 
tartoznak a különböző szoft- 
verekhez. 

A Microsoft Windows 3.1- 
es verziójának megjelenésével 
azonban egyre nagyobb sze- 
rephez jutnak a PC-s hangkár- 
tyák is. A mindeddig nélkülö- 
zött hardverek egy csapásra a 
figyelem középpontjába kerül- 
tek. Mivel az új multimédia 
szabvány megköveteli az efféle 
eszközöket, nem mindegy, 
hogy melyiküket használjuk a 
számítógépünkben. 


50 Computer 


A hangkártyák kiválasztá- 
sakor a teljességre töreked- 
tünk, és megpróbáltunk a 
lehető legszélesebb árskálából 
válogatni. A kártyák beszerzé- 
sében a Pixel Graphics és a 
Garai Elektronik cég munka- 
társai voltak segítségünkre. 

Számítógépnek egy i486/ 
33 MHz-es processzorral, 4 
Mbájt RAM-mal, VGA moni- 
torral, 130 Mbájt winchester- 
rel és floppyval felszerelt gé- 
pet választottunk, DOS 3.30-s 
operációs rendszerrel. Teszt- 
szoftverként a zenei berkek- 
ben népszerű, Windows alatt 
futó Master Tracks Pro nevű 
programot használtuk. Ez a 
szoftver 64 hangcsatornát ke- 
zel. A hangzások szubjektív 


szólamban 


megítélésében egy Orion mi- 
ni hifitorony erősítője és két 
HS288 típusú hangfal segített. 


AdLib 

A személyi számítógépek- 
hez elsőként ezt a típust fej- 
lesztették ki, így ez lett a legel- 
terjedtebb szabvány, és ezt 
használja a játékprogramok 
zöme is. Ebből a kártyából fo- 
rog közkézen a legtöbb távol- 
keleti másolat is. 

Az AdLib csomagolása 
szegényes, viszont kitűnő 


szoftvereket adnak hozzá. A 
utility lemez egy jó hangszer- 
kesztő — seguencer — és egy 
dallejátszó programot tartal- 
maz. Az említett szoftverek 
alaposan kihasználják a kár- 
tya képességeit, bár az egy- 
szerűbb , plim-plim" zenénél 
többet nehezen csiholhatunk 
ki belőlük. 

A kártya installálása nem 
okozott gondot, csupán egy 8- 
bites szabad csatlakozóhelyre 
volt szükségünk. A hátsó zá- 


6 
rólapon egy hangerőszabályo- 
zó és az audiokimenet kapott 
helyet. A kártyába épített erő- 
sítőnek 4 watt a teljesítménye. 
A hangok szintetizálásáról két- 
operátoros FM szintetizátor 
gondoskodik. Mivel az AdLib 
főképp játékprogramok szá- 
mára készült, leginkább ezek- 
kel próbáltuk ki. A kártya 
hangja szépen, tisztán cseng, 
a gép egyéb hardverei nem 
Zavarják. 


Sound Blaster 2.0 


Az egyesült államokbeli 
Creative Labs kártyája az 
egyik legkeresettebb típus. 


Csomagolása rendkívül tet- 
szetős, a doboz a szép kiállítá- 
sú kézikönyvön kívül még 
gy átalakítókábelt és né 
darab 5,25 colos mágne 
mezt is tartalmaz. A utility 
szoftverek kínálata egyszerű- 
en pazar: orgona, hangszer- 
kesztő, besz 


e 


ős 


dszintetizátor, sőt 


még  Windows-meghajtó is 
van a programok között! 

A Sound Blaster beszerelé- 
se már nem volt olyan egysze- 
rű, mint az AdLibé, itt 
is már figyelni kellett a meg- 
szakításokra és a portokra, va- 
lamint a jumperek beállításá- 
ra. A kézikönyv azonban min- 
denre adott feleletet, így né- 
hány perc múlva már műkö- 
dött is az átalakított számító- 
gép. 

A kártyán nemcsak vonal 
i- és bemenet található, ha- 
nem  botkormány-csatlakozó 
is. A Sound Blaster felülről 
ompatíbilis az AdLib kártyá 
val, így az ez utóbbit vezérlő 
programokat is használhatjuk. 
A mono kártyához meg 
sárolható közel 6000 forintos 
iegészítő egységgel szabvá- 
nyos MIDI csatlakozókhoz 


á- 


jutunk. A kártya 128 beépített 


hangot — tartalmaz, ket 
azonban bármikor megváltoz- 
tathatjuk, átírhatjuk. 


AdLib 


kusa 


Az SB hangtesztjéről elöl- 
járóban csak annyit, hogy a 
miatt , sző 
rös", , maszatos" hangja van. 


zajszűrés hiár 


Sound Blaster Pro 

Ez a típus az előbbi kártya 
továbbfejlesztett változata, 
amely annyiban tér el az előd- 
jétől, hogy valóban sztereo 
hangokat produkál. Csomago- 
lása szintén megnyerő, de itt 
már hat lemez van a doboz- 
ban. A kézikönyvek (ezekből 
több is van) nagyon jók, a ma- 
gyarázatok kellően részlete- 
sek. A utility programok jóval 
több helyet foglalnak el hat 
Mbájtnál, így igazán nem pa- 
naszkodhatunk a Sound Blas- 
ter yák szoftverellátottsá- 
gára. 

A 16 bites csatlakozóval 
felvértezett kártyát semmivel 
sem nehezebb installálni, mint 
az SB 2.0-át, sőt itt még keve- 
sebb is a lehetséges beállítá- 
sok száma! Az SB Pro csatla- 
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1. ábra. A PC-s hangkártyák őse: az 


2. ábra. A Sound Blaster 2.0-val digi- 
is lehet 


3. ábra. A Sound Blaster Pro mindazt 
tudja, amit a kistestvére, de már 
sztereóban 


4. ábra. A Roland LAPC-1i a pro- 
fesszionális hangkártyák élő klasszi- 


5. ábra. A Roland SCC-1 varázslatos 
hangjával már a legújabb nemzedé-. 
ket képviseli 

6. ábra. A teszt , nagyágyúja", a Mul- 


tiSound a hangzások előállításában 
nem ismer lehetetlent 


kozói — a NYÁK felületére sze- 
relt CD-ROM csatlakozó ki- 
vételével — megegyeznek az 
alapkártyáéval. A MIDI csat- 
lakozást sajnos ebben az eset- 
ben is csak külön adapteren 
keresztül oldhatjuk meg. 

va fő vezérlőchipje 
nem változott, a kiegészítő 
perifériák azonban jobbak let- 
tek. Az eddigi kétoperátoros 
FM szintetizátor négyoperáto- 
rossá alakult, és a zaj és is 
tökéletesebb, mint a 
normál Sound Blaster eseté- 
ben. A jóval alacsonyabb zaj- 
szint nagyon jól , előjött" az 
SB Pro meghallgatásakor. 


Roland LAPC-1 

Ez a kártya — és ezt mond- 
hatjuk a tesztben utána követ- 
kezőkről is — már nem a já- 
tékprogramok számára ké- 
szült, és ez az árából is kitű- 
nik. A Roland LAPC-1-et 
csúcsminőségű  hangkártyá- 
nak és közepes minőségű 


Computer, 51 


E Hardverteszt ses zzsszzssz ss szezesesta] 


szintetizátornak . minősíthet- 
jük. 

A Roland 1988 óta válto- 
zatlan formában gyártja e kár- 
számára. A kártyát a hangszer 
elnevezés is megilletné, ugyan- 
is a (valószínűleg) 12 bites 
hangszermintáknak . köszönhe- 
tően szinte tökéletesen megkö- 
zelíti a valós hangzást. Ebből 
természetesen az következik, 
hogy a Roland LAPC-I fő- 
képp zenészek számára hasz- 
nos eszköz, elektronikus bil- 
lentyűzethez, vagy szintetizá- 
torhoz kapcsolva. 

A kártya dobozának tartal- 
mát felettébb szerénynek ne- 
vezhetjük, egy rövid és he- 
lyenként nehezen érthető ké- 
zikönyvön kívül semmi mást 
nem találtunk a csomagban. 
Külön kell megvenni az 
MCB-I csatlakozót (legalább 
10 000 forintba kerül! ), amely 
az LAPC-I-et összeköti a 
külvilággal. Ebbe két MIDI 
kimenetet, egy MIDI bemene- 
tet, DIN szabványú szinkron 
csatlakozót, szinkronjelvezér- 
lőt és metronóm-kivezetést 
építettek. A 8-bites, teljes 
hosszúságú kártyát viszony- 
lag egyszerűen beépíthettük, 
ehhez csupán elegendő helyet 
kellett keresnünk a számító- 
gép házában. 

Az LAPC kártya a zene- 
kedvelők számára nem isme- 
retlen MT-32 típusú, LA 
szintetizátor kártyára épített 


szintetizátorhoz hasonlóan — 
egyszerre legfeljebb 32 hang 
szólhat, nyolc — különböző 
hangszerből és dobhangzás- 
ból összetéve. Abszolút tisz- 
tán és telten, igazi professzio- 
nális minőségben szólalnak 
meg a hangszerek. A szóban 
forgó szintetizátorhoz és a 
kártyához beépített zengető is 
tartozik. Szubjektív vélemé- 
nyünk szerint az LAPC és a 
Sound Blaster hangja k. 


tt 
akkora a minőségi különbség, 
mint a Sound Blaster és egy 
PC-hangszóró között! 


Roland SCC-I 

Az SCC-I már a szinteti- 
zátorok következő nemzedé- 
két képviseli. Ez a típus a leg- 
újabb GS szabványt követi. 
Az ízléses dobozban a 8-bites, 
félhosszú kártya mellett he- 
lyet kapott még két utility le- 
mez (egy kicsi és egy nagy), 
egy sztereo hangkábel, két 
szabványos MIDI kábel és né- 
hány felragasztható matrica 
is. A nagyon jól szerkesztett 
dokumentáció részletesen tag- 
lalja a tudnivalókat. A leme- 
zeken található remek demo- 
hangzásokat produkáló teszt- 
szoftverek DOS környezetben 
működnek. 

Az SCC-I óriási előnye, 
hogy beépített MIDI interfé- 
sze révén gyorsan klaviatúrá- 
hoz csatlakoztatható, és így 
szinte azonnal professzionális 
stúdióként használható. A 
nagyon egyszerűen 


kártya 


esetén ez a típus is átkonfigu- 
rálható. 

A kártya lelke a PCM 
rendszerű, $C—55-ös szinteti- 
zátormodul, amely tulajdon- 
képpen az LA szintetizátorok 
utódja. (Az SC—55 a szakiro- 
dalomban Sound Canvas fan- 
tázianéven is szerepel.) A kár- 
tyát , LAPC — kompatíbilis 
üzemmódra átkapcsolva csak 
a beépített hangokat utánoz- 
hatjuk, a szintetizálási eljárást 
sajnos nem. A hangcsatornák 
száma 24, ezeken — a dobot is 
beleértve — legfeljebb 16 
hangszer szólhat. 

Az SCC-I hangja még az 
LAPC szintetizátorét is felül- 
múlja. Leginkább akkor já- 
runk közel az igazsághoz, ha 
az LAPC-1-et klasszikus érte- 
lemben vett szintetizátornak, 
az SCC-I-et pedig digitális 
hangmintákat lejátszó eszköz- 
nek nevezzük. 


MultiSound 

Tesztünk , nagyágyúja" az 
egyesült államokbeli Turtle 
Beach cég MultiSound kár- 
tyája. 

A MultiSound csomagolása 


szintén a legjobbak közé tarto- 
zik: szép dobozban fólia és szi- 
vacs védi a 16 bites, teljes 
hosszúságú kártyát, amely 
mellett még RCA szabványú 
hangkábelt, 3.5 colos, progra- 
mokkal teli lemezt, felhaszná- 
lói kézikönyvet és számtalan 
különféle megrendelőlapot is 
találtunk. A User"s Guide 


változata, tehát — az említett ! üzembe helyezhető, szükség ! meglehetősen szűkszavú, 
hangk k fizikai paraméterei 
AGE Blaster 2.0 ) BlasterPro !  LAPC-1 See-t rezet 

Ára (Ft kb.) 4000 12000 18 000 40 000 45 000 92 000 ] 
Csatlakozó 8-bites 8-bites 16 bites 8-bites 8-bites 16 bites 
Méret félhosszú félhosszú félhosszú hosszú félhosszú hosszú 
Digitalizálás nincs 8-bites 8-bites nincs nincs 16-bites 
Mono/sztereo mono mono sztereo sztereo sztereo sztereo 
Szintetizátor FM2 FM2 FM4 PCM PCM 
Mintavétel nincs 441 kHz 2x22,05 kHz nincs nincs 2x44.1 kHz / 
Szint. csatornák 11 11 22 [j 24 32 
Erősítő 4 watt 4 watt 2x4 watt fejhallgató  ! fejhallgató ! fejhallgató 
Vonalkimenet mono mono sztereo sztereo sztereo sztereo 
Vonalbemenet nincs mono sztereo nincs nincs sztereo 
Mikrofon csat. nincs mono sztereo nincs nincs j nincs 
Joystick csat. nincs van van nincs ] nincs ! van 
CD-ROM csat. nincs nincs van nincs ] nincs nincs 
MIDI interfész jlnes llabtt lábtet ales MEGESÉRÉVE Eidbiőt 
Dokumentáció gyenge jó jó közepes jó nagyon jó 
Csomagolás közepes nagyon jó nagyonjó ] közepes ] kiváló —— ! — nagyon jó 
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A digitalizálásra is képes 
három hangkártya (SB, SB 
Pro, MultiSound) oszcillosz- 
kópos összehasonlító teszt- 
je. A legfelső képen a Korg 
szintetizátorral előállított, 
fűrészfog alakú normál ze- 
nei A hang látható. Fentről 
lefelé haladva pedig a Mul- 
tiSound, az SB Pro és az SB 
2.0 által digitalizált hullám- 
képeket mutatjuk be 


mindössze az installációra és 
az alapvető tudnivalókra tér ki. 

A kártya ideális multimédi- 
ás periféria. A kézikönyv 
alapján egyszerűen, percek 
alatt beszereltük. A megszakí- 
tások szoftverből állíthatók, 
de a hardver egy 32 Kbájt mé- 
retű területet fixen lefoglal a 
DOS-memóriából. 

A MultiSoundba . E-Mu 
Proteus I/XR típusú szinteti- 
zátormodult építettek. A Pro- 
teus hangszercsalád tagjai az 
egyesült államokbeli E-Mu 
cég 16 bites, hangmintákat le- 


Európai sikertermék 
Magyarországon! 

A svéd 

Esselte Chrono AB 
által gyártott 


menedzserkalendárium- 
rendszerek 

magyar nyelvű 
változata. 


. Ci hi 
Ci 7SEG kő 


ProPlan Nova 

(d exkluzív bőr borító ötféle színben, 

(a moduláris felépítés, áttekinthető 
szerkezet, 

( cserélhető betétlapok, tépőzáras 
gyűrűrendszer, 

(a kiegészítők széles választéka, 

(Da praktikus méret, garantált minőség. 

A készlet ára: 9600 Ft 


ProPlan ProGenda 

(a különleges minőségű műbőr borító 
kétféle színben, 

(a könnyű kezelhetőség, magas 
használati érték, 

(a Novával csereszabatos betétrendszer, 

. . kiegészítők. 

Ára: 5500 Ft 


Ön már döntött? 
Kérje tájékoztatónkat! 
Várjuk megrendelését! 
nformation 
uality 
Svéed-Magyar 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
Ex H-9028 Győr, Pándzsa u. 25. 
A ez (96) 27-866 
Egyszeri vétel — több évre 


hasznos segítőtárs! 
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játszó  hangszerverziói. Az 
eredeti hangszer többféle vál- 
tozatban létezik, alapkészlet, 
dob, zongora, zenekari hang- 
zások és egzotikus hangszeres 
változat is megrendelhető. A 
MultiSound az alapkészletet 
tartalmazza. 

A kártyához adott utility 
szoftverek (Patch Bay, Mixer, 
Proteus, Diags, RecPrep) csak 
a Windows alatt működnek. 
A Patch Bay lényegében MI- 
DI átirányító, a Mixer pedig 
sztereo, négycsatornás keve- 
rő. A MultiSound az SCC-I 
kártyához hasonlóan állítja 
elő a hangokat, és 4 Mbájtos 
ROM-ban tárolt különböző 
hangzásokat játszik le, 
melyeket a 44,1 kHz-es, 16 
bites mintavétel során CD 
minőségben vételeztünk. A 32 
csatornán egyszerre 16 hang- 
szer szólhat, az SCC-1-ével 
azonos hangminőségben, és 
itt még szintetizálni is lehet. A 
kártya 126 beépített hang- 
zásából 384 hangprogramot 
állíthatunk elő. 

A MultiSound abban múlja 
felül a Roland kártyákat, hogy 
digitalizálni is tud. 16 bites, 
441 kHz-es sztereo digitali- 
záló egység és egy 20 MIPS 
sebességű jelfeldolgozó pro- 
cesszor is helyet kapott rajta. 
Ennek segítségével a digitali- 
záláskor 64-szeres túlvétele- 
zést érhetünk el. 

A kártya szintetizátorához 
General MIDI hangkészlet is 
jár. Ez azonban nem mondha- 
tó tökéletesnek: időnként , el- 
mászik" a dob. A kártya meg- 
hallgatásakor az is kiderült, 
hogy az SCC-1I-en sokkal 
szebben szólnak a vonósok, 
viszont a MultiSound fúvósai 
jobbak. 


Összehasonlító tesztek 

E vizsgálat során a digitali- 
záló egységgel felszerelt hard- 
vereket hasonlítottuk össze. Így 
csupán három kártya, a Sound 
Blaster, az SB Pro és a Multi- 
Sound vehetett részt a ver- 
senyben. A teszt abból állt, 
hogy egy Korg , szuperszinte- 
tizátorral" előállítottunk egy 
440 Hz frekvenciájú, fűrész- 


ZA Computer 


fog alakú hullámjelet. Ezt a 
hangot a trió mindhárom tag- 
jával digitalizáltuk, majd le- 
játszottuk. A digitalizálásra a 
Wave szoftvert használtuk, az 
esélyegyenlőség érdekében a 
MultiSoundon is csak 8 biten. 
A teszt eredménye képeinken 
látható. 

A MultiSound és az SB 
Pro által generált hullámfor- 
ma szinte semmiben sem tér 
el az eredetitől. A MultiSound 
16 biten természetesen utolér- 
hetetlen, a 8-bites versenyben 
viszont egyenrangú volt a 
sztereo Sound Blasterrel. E 
két kártya digitalizáló egysé- 
ge nagyon jó, különösen az 
SB Pro teljesítménye figye- 
lemre méltó. Nem mondható 
el ugyanez a Sound Blaster 
2.0-ról: teljesítménye óvato- 
san fogalmazva is nagyon 
gyenge. A kártya zajszűrése 
annyira rossz, hogy ez minden 
téren hátrányosan befolyásol- 
ja a hangját. 

Értékelés 

Ha valaki olcsó átalakítás- 
sal szeretné játékra alkalmas- 
sá tenni a számítógépét, akkor 
az AdLib a legjobb választás. 
A Sound Blaster 2.0-t erre a 
célra . semmiképpen . nem 
ajánljuk, mert felettébb zajos. 
A SoundBlaster Pro viszont 
minden szempontból kiváló, 
de ha valaki digitalizálni is 
akar, akkor áldozzon néhány 
ezer forinttal többet a kártyá- 
ra, és a mono Sound Blaster 
2.1 helyett inkább a sztereo 
változatot vegye meg. 

Az LAPC-I és az SCC-I 
főképp profi zenészeknek va- 
ló. Az SCC-I csodálatos 
hangja talán a legszebb a me- 
zőnyben, és a kártya ára sem 
túl magas. A MultiSound — 
nevéből adódóan — tökéletes 
multimédiás kártya lehet, hi- 
szen valamennyi Windows 
program ismeri, ráadásul 
hangszerként is az elsők kö- 
zött van. Egyetlen hátránya, 
hogy kicsit drága, de ez érthe- 
tő is, ha megnézzük a képes- 
ségeit. 

Gerényi Gábor 
-Varga Csongor 
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A/D 8 D/A egység: az ana- 
lóg-digitális és a digitális-ana- 
lóg átalakítók rövidített neve. 
Digitalizáláskor a folyamatos 
(analóg) hangot nagy sebességű 
— másodpercenként több tízez- 
res — mintavétellel bináris jelso- 
rozattá alakítjuk át. Lejátszás- 
kor fordított irányú a folyamat. 

Burkológörbe: a hang meg- 
szólalásának, kitartásának és el- 
hallgatásának jellemzői a hang- 
erő, a hangszín és a hangmagas- 
ság változásai. Ezeket különbö- 
ző görbékkel adhatjuk meg, 
amelyeket burkológörbének ne- 
vezünk. 

Chorus effekt: az effektpro- 
cesszor kismértékben (néhány 
Hz-cel) elhangolja a kezelt han- 
got, majd ez utóbbit hozzákeve- 
ri az eredetihez. 

Felharmonikusok: az alap- 
hang frekvenciájának egész szá- 
mú többszörösei. Ha az alap- 
hang például 440 Hz (normál 
zenei A hang), akkor felharmo- 
nikusok a 880, 4400, 4840 stb. 
Hz frekvenciájú hangok is. Egy 
gitárhúr "megpendítésekor az 
alaphangon kívül felharmoniku- 
sok is létrejönnek, és e hangok 
interpolációjából alakul ki a 
végső hangzás. 

FM szintetizátor: a hangot 
elemi szinuszoszcillátorok mo- 
dulációjával állítják elő. A ge- 
nerátorok számától függ, hogy 
hány operátoros a szintetizátor. 
A nagyobb érték szebb hang- 
zást jelent. 

Fűrészhullám: fűrészfog 
alakú hullámforma, az analóg 
oszcillátorok jellemző jelalakja. 
A rézfúvósokéra emlékeztető 
hangzás állítható elő vele. 

General MIDI: 1991-ben ki- 
bocsátott, gyártók feletti MIDI 
szabvány. A csatornák számát 
és a hangzások pontos elhelyez- 
kedését szabályozza. 

GS szabvány: a Roland 
1991-es, a General MIDI-vel 
felülről kompatíbilis szabványa. 
Számos új bővítést tartalmaz. 
Ezek közül a legjellemzőbbek: 
16 384 hangprogram kezelése 
az eddigi 128 helyett, 128 dob- 
készlet, új kontrollerek (zenge- 
tés, chorus effekt). 

A szóban forgó szabvány leg- 
főbb újítása a  fastruktúrájú 
hangkezelés. Ennek az a lénye- 
ge, hogy ha a zeneszámunkban 
olyan hangot akarunk előállíta- 
ni, amelyet az adott hangszeren 
nem definiáltak, akkor a szoft- 
ver visszalépeget a hang ősére, 
amíg megtalálja a létező han- 
got. 

Háromszög hullám: azonos 
ideig tartó felfutású és lecsengé- 
sű hullámforma. Felharmoni- 


kus-szegény, ezért csak ritkán 
fordul elő a szintetizátorokban, 
ugyanis túlságosan egyszerű 
hangja van. 

LA szintetizátor: Roland-ta- 
lálmány, a zenei alaphangzások 
tökéletesebb megszólaltatására. 
A kívánt hangszer hangját úgy 
reprodukálják, hogy a kezdeti 
billentyűleütéskor keletkezett 
hangot — digitalizált formában — 
a ROM-ban tárolják, és a kitar- 
tási fázist hagyományos, analóg 
(oszcillátorok, szűrők) szinteti- 
zálási eljárással állítják elő. Az 
így keletkezett hang sokkal élet- 
hűbb, mint a 100 százalékban 
analóg eljárással előállított, vi- 
szont sokkal kisebb mértékben 
változtatható. 

MIDI (Musical Instruments 
Digital Interface): 1982-ben 
elfogadott, az elektronikus szin- 
tetizátorok vezérlési összekap- 
csolását leíró szabvány. Célja, 
hogy a különböző gyártóktól 
származó elektronikus hangsze- 
rek és számítógépek zavartala- 
nul kommunikálhassanak egy- 
mással. 

MPC (Multimédia PC): a 
Microsoft és számos más gyártó 
által definiált PC-szabvány — 
legalább i386SX processzor, 2 
Mbájt RAM, 40 Mbájt merevle- 
mez, VGA szabványú képer- 
nyővezérlő, egér, hangkártya. 
(A CD-ROM :s kötelező lenne, 
de ezt sokszor elhagyhatjuk.) 

MPU-401: Roland gyártmá- 
nyú MIDI interfész. Az IBM ál- 
tal is ajánlott, nagyon elterjedt 
szabvány. 

Négyszög hullám: függőle- 
gesen felfutó és leszálló ágú 
hullámforma, vízszintes kitar- 
tással. A PC-k hangszórója is 
ezt a típusú hangot állítja elő, és 
a gitárhúr hangja is hasonló. Az 
összes analóg szintetizátor tudja 
generálni. 

PCM szintetizátor: ROM- 
ban tárolt, hangzásokat lejátszó 
szintetizátor. 

Polifónia: az egyszerre meg- 
szólaltatható . hangok  legna- 
gyobb száma. 

Túlvételezés: a digitalizáló 
egység a jelfeldolgozás során 
két minta között .x darab új — in- 
terpolált — adatot helyez el. Eze- 
ket a valós idejű adatokat nem 
kell tárolni. A túlvételezéssel 
jobb hangminőséget kapunk. 

Zengető: szimulálja a helyi- 
ség akusztikáját, és a generált 
hangot elhelyezi a térben. Álta- 
lában többféle helyiség (szoba, 
terem stb.) közül választhatunk. 


n-] 
zj mun Multimedia PC 
386 SX alaplap a sé timedia 


2 MB RAM 1,2 MB -- 1,44 MB FDD 89 COMPACT 
40 MB Winchester T (01G[4 
SVGA color monitor (1024x768) Hun DIGITAL AUDIÓ 


Mini torony kivitel e 

3 gombos mouse 

Multimedia Kit. 

(CD ROM olvasó, 3 db CD lemez, Macroda mintabolt Fő; 
Sound Blaster PRO kártya) 1123 Budapest, Alkotás u. 21. 

4 Windows 3.1 ingyen! MACRODA Tel./fax: 156-4802, 201-4603 


NETREND 


ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 


MAGÁNSZEMÉLYEKNEK, KIS- ÉS NAGYKERESKEDŐKNEK KÍNÁLJUK 
A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI PIAC TELJES VÁLASZTÉKÁT. 
MINDENT EGY HELYEN, BUDAPESTEN A LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK! 
DECEMBERBEN KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNYEKKEL 
VÁRJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINKATI 


vi 


A csillagok mindig megmozgatták az: emberek fantáziáját, 
de megfigyelni őket csak tiszta időben, éjjel, 
távcsővel lehetett... 


MOST MEGJELENT EGY ÚJ CSILLAG, MEGFOGHATÓ KÖZELSÉGBEN! 


.. KKIGOKI 


AZ IRODATECHNIKA CSILLAGA 


TELEFAX 


2 


FÉNYMÁSOLÓ 


DIGITALIS GYORSMASOLO 


T:183- 


1149. Budapest, Kövér Lajos u. 56. 


OUARK-PARAGON Disk 
Array System Technology 

Raid 5 szintű hibavédelem. 
Fantasztikus teljesítmény- és 
kapacitásnövekedés, tökéletes 
hibavédelem. 

UNIX, XENIX és NOVELL 
rendszerekhez alkalmazható. 
Határtalan bővítési lehetősé- 
gek: 4 SCSI vezérlő és max. 
28 SCSI eszköz egyidejű mű- 
ködtetése. 


Winchester, optikai drive és strea- 
mer kezelése, egyidejűleg drasz- 
tikus teljesítménynövekedés a 
NOVELL rendszerek hagyomá- 
nyos diszk-kezeléséhez képest. 
CompuDeal Corporation 

Tel: (714) 837-9659 

Fax: (714) 362-8046 
CompuDeal Kft. 1077 Budapest, 
Baross tér 19. Tel: 121-4972, 
06-60-15414 e Fax: 121-0972 
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Tandon 486/50 


Bicepszerősítés 


Tandon — 486/50-es 
A skistestvérét" . ápri- 

lisban már bemutat- 
tuk a lapunkban. Ebben még 
33 MHz-es processzor dolgo- 
zott, a mostani tesztkészülék 
viszont már 50 MHz-en ke- 
tyeg. 

Az első ránézésre — az opti- 
kai diszk kivételével — telje- 
sen azonos a két masina. Az 
50-est azonban jókora torony- 
dobozba építették, így gyanít- 
ható, hogy elsősorban hálóza- 
ti szerverfunkciókra szánják. 
A tesztberendezéshez még 
14"-os színes SVGA monitor, 
magyar klaviatúra és egér is 
tartozott. 

A ház elején helyezték el a 
kezelőszerveket és a floppy- 
kat. A főkapcsolót és a reset 
gombot zárható nyílás mögé 
rejtették. Már a 33-as modell 
tesztjében is említettük, hogy 
ez a , kivehető ajtós" megol- 
dás valószínűleg sok gondot 
okoz majd a felhasználók- 
nak. Nem egyszerű ajtóról 
van ugyanis szó, hanem ki- 
emelhető lapkáról, amelyet 
kulccsal zárhatunk. Úgy gon- 
doljuk, hogy ez az ajtó 
előbb-utóbb biztosan elkalló- 
dik egy számítástechnikus 
asztalán. 

Az ajtócska mellett két 
LED-et találtunk. Az egyik a 
hálózati visszajelző, a másik a 
merevlemez ellenőrző lámpá- 
ja. Alattuk három nagyméretű 
takarólemez van, ezek mind- 
egyike mögött két-két félma- 
gas (összevonható) bővítő- 
hely rejtőzik. Esetünkben 
csak a felső kettőben volt egy- 
egy floppy. 

A doboz hátoldalára szerel- 
ték a hálózati csatlakozókat és 
a két soros (25-ös és 9-es alj- 


Nagy teljesítményű 486-os gépekkel 


többsz 


Computer Panoráma hasábjain. Mivel 
a 1.33 MHz-es súltázatok ma már nem 


foglalkoztunk már a 
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A Tandon 
486/50-est 
a jól ismert 
robusztus 
dobozba 
építették 


zatok), egy párhuzamos, egy 
VGA és egy billentyűzet csat- 
lakozót. 

A doboz szétszereléséhez 
— néhány csavar kioldása 
után — a bal oldali lemezt kell 
leemelnünk. A gép belsejé- 
ben példás rend uralkodik. A 


masinába — mint már említet- 
tük — semmiféle különleges 
kontrollert nem építettek, a 
videoadapteren kívül min- 
dent az alaplapra integrál- 
tak. 

A hálózati tápegység a szo- 
kott helyre került, bár most 


zavarszűrő elektronikával is 
ellátták. 

Az alaplapon tekintélyes 
hűtőbordákkal ellátott 50 
MHz-es Intel 80486-es pro- 
teljesít szolgálatot. 
Természetesen nem hiányzik 
a Weitek matematikai kopro- 


CESSZOT 


A Tandon 
belsejében 
a hatalmas 

tér 
ellenére is 
példás 
rend 
uralkodik 


Kbájtis 


A Tandon merevlemezének adatátviteli 
grafikonja 


ndon 486/50 műszaki adatai 


Hardverteszt I 


Forgalmazó Omikron Ksz. 
A tesztkonfiguráció ára 789 400 Ft 
Ház 

Formája torony 
Tápegység Senstor, 250 W 
Tömegtároló helye 8 félmagas, összevonható 
Alaplap 

Gyártó Tandon 
Processzor Intel 80486DX 
Órajel 50 MHz 
Koprocesszor belső 4 Weitek 
Busz EISA 
Csatlakozók (8/16/32) 0/2/6 
Interfész 2 soros, 1 párhuzamos 
Főtároló 

Tesztkészülékben 32 Mbájt 
Maximum az alaplapon 64 Mbájt 
Cache-tároló 256 Kbájt 
BIOS 

Gyártó IBM 
Setup a ROM-ban ha 

Jelszó a ROM-ban ak 
Shadow RAM BIOS Pt 
Shadow RAM Video b. 
Merevlemez 

Gyártó, típus Fujitsu M2624T 


Nagyság, magasság 


3.5", félmagas 


Kapacitás, hozzáférési idő 


500 Mbájt, 9 ms 


Csatlakozó IDE 
Vezérlő IDE, alaplapon 
Floppy 
Gyártó, típus nincs adat 
407 AZÁRT EZEÉBAYE Formátum, kapacitás 3.57. 144 Mbájt 
80 Gyártó, típus nincs adat 
Adatblokkok mérete (Kbájt) 18 S random Formátum, kapacitás 5.25", 1.2 Mbájt 
640 Video adapter 
Gyártó, típus Orchid Paradise 
Buszszélesség 16 bit, 1 Mbájt 
cesszor foglalata sem. A Tan- ) egy 64 Kbájtos multicache-sel ] ! Maximális felbontás, színek jeOZZSZOSZÉSB 
don alaplapon hat EISA és két ! és egy PowerPoster smart [ [Monitor 
pt Fi jé § Gyártó, típus Tandon TF 1202 
ISA bővítőslotot alakítottak write bufferrel is. VETTE TTEATT TETT 
ki. A legalsó mellett van a Érdemes külön megemlíte- Képátló 147 
memóriamodul, emiatt a két / ni a Tandon ROM setupját, ! (színes igen 
alsó slotba (1 EISA és 1 ISA) ! amely valamennyi Tandon Bemenet analóg 
csak félhosszú kártyákat he- ! számítógépben —— egyformán Szoftver 
lyezhetünk. működik. Ha beállítjuk a jel- DOS Tandon DOS 5.0 
Az előbb említett memória- ! szóvédelmet, akkor nemcsak ) [Windows zi 
blokkon (amely a bővítőkár- ! az indításkor védhetjük a gé- ! 125£ sz 
A EA dé egy UNIX si 
tyákhoz hasonló módon, de ( pet, hanem például kávészü- ( szorver cache  HHEKGBJE 
különleges aljzatba csatlako- ! netben egyszerűen reteszel- EMS meghajtó ESZO ETST 
zik) 16 darab SIMM aljzatot ! hetjük a klaviatúrát is. Egyéb VGA driver, EISA utility 
találtunk. A tesztberendezés- Háttértárolásra két floppyt ) ! Egyéb 
ben 8 darab 4 Mbites modul ! és egy merevlemezt építettek ] / Garancia 18 hónap 
volt, ami 32 Mbájt RAM-ot ! a Tandonba. Az egyik floppy ! ! Szerviz Omikron 
jelent. Ha az összes SIMM-he- ! 5,25"-os és 1,2 Mbájtos, a ] [A készülék előnyös tulajdonságai s É: 
lyet kihasználjuk, akkor 64 ! másik 3,5"-os és 1,44 Mbáj- feleKetsát 
Kbájtig bővíthetjük a gépet. A ) tos. A Fujitsu 3,5"7-os félma- JEZEZTÉE - 
processzor cache-memóriáját ! gas merevlemezének kapaci- Tandon SETUP 


256 Kbájtos külső cache-sel 
gyorsítja a rendszer. Ezenkí- 
vül a Tandont ellátták még 


tása 500 Mbájt, az átlagos el- 
érési ideje pedig 9 ms. Ez a 
winchester IDE szabványú 


A készülék hátrányos tulajdonságai 


alacsony videosebesség 


rosszul tervezték meg a főkapcsoló ajtaját 


Computer, 57 
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kontrollert igényel, amely — a 
floppymeghajtóval egyetem- 
ben — az alaplapon kapott he- 
lyet. . 

A képek megjelenítésére 
16 bites és 1 Mbájtos Orchid 
Paradise SVGA kontrollert 
szereltek a tesztberendezésbe. 
Az elérhető legnagyobb fel- 
bontás 1024x768 képpont 256 
színnel. A kontroller egy Tan- 
don TF1202 típusú színes 
SVGA monitorhoz továbbítja 
a videojelet. A 14"7-os monitor 
— amely analóg vezérlőjelet 
igényel — szintén 1024x768 
képpontot ábrázolhat. A fény- 
erő és a kontraszt szabályozó- 
in kívül a monitor hátoldalán 
még a képpozíciót és a kép- 


A Computer Panoráma teszt eredménye 


Tandon 486/25 


HP Vectra 486/33T 


Tandon 486/50 


Z-1 


10099 


162,7099 


209,909o 


Ji 1 
600 700 


A Tandon 486/50 MIPS értékei 


Altalános műveletek 5.37 
Egész műveletek 12,59 
Memóriából memóriába 7,06 
Regiszterből regiszterbe 1540 
Regiszterből memóriába 11,37 
Átlagos érték 10,35 


Tesztkritériumok Tandon 486/50 
Ergonómia (80) 70 
Monitor (50) 41 
Képélesség (10) 8 
Kontraszt (10) 9 
Színgazdagság (10) 9 
Villódzásmentesség (10) 9 
Kezelőelemek (10) 6 


Billentyűzet (10) 10 
Formatervezés (10) 10 
Zaj (10) 9 
Kidolgozás (20) 18 
Ház (10) 8 
Alaplap (10) 10 
Bővíthetőség (30) 28 
Munkatároló (10) 10 
Szabad csatlakozóhely (10) 9 
Meghajtó (10) 9 
Installáció (20) 20 
BIOS, Setup (10) 10 
Bővítések (10) 10 
Kézikönyvek (30) 30 
Egységesség (10) 10 
Érthetőség (10) 10 
Áttekinthetőség (10) 10 
Tartozékok (20) 17 
Rendszerszoftver (10) 10 
Felhasználói szoftver (10) TA 
Összes pontszám (200) 183 
Értékelés kiváló 


(180-200 pont között kiváló, 150-179 pont között nagyon jó, 120-149 pont között jó, 90-119 
pont között közepes, 60-89 pont között megfelelő és 60 pont alatt nem megfelelő) 


ZO 6 (nmnuter 


méretet beállító potenciomé- 
terek kaptak helyet. 

A gép tartozéka a 101 
gombos magyar billentyűzet 
és egy Logitech AGM-510-es 
egér. 

Teszteredmények 

A Tandon mérésekor a 
szokásos módszereinket al- 
kalmaztuk: lefuttattuk a Com- 
puter Panoráma teszteket, 
majd a gép használhatóságát — 
a Windows 3.1 alatt — a Win- 
word 2.0 és a CorelDRAW 
3.0 szoftverekkel vizsgáltuk. 
A DOS-ból -— az MS-Word 
5.5 szövegszerkesztőn kívül — 
néhány grafikus játékot is ki- 
próbáltunk. 

Az AutoCAD teszt 5 perc 
55 másodpercig tartott, ez 
192,490-ot jelent. A Lotus 
táblázat kiszámításához 5 
perc 39 másodperc kellett, 
ami 187.,999-ot ér. A 100 báj- 
tos — rekordokból felépülő 
dBase teszt 4 perc 25 másod- 
percig, a 2000 bájtos 3 perc 
37 másodpercig futott. Ez 
összesen 8 perc 2 másodperc, 
azaz 107,790. A Tandon 
486/50-es számítógép a Com- 
puter Panoráma tesztjeire át- 
lagosan 162,790-ot kapott. (A 
viszonyítási alap — a 10099 — a 
Tandon 486/25-ös modell 
teszteredménye.) 

A Ouaplus mérések alap- 


ján a Tandon adatai: 45 517 
Dhrystones és 8658,6 
kWhetstones. Az átlagos pro- 
cesszorteljesítmény 1035 
MIPS. A videosebesség 2705 
karakter/s. A Core teszt sze- 
rint a merevlemez adatátviteli 
sebessége 1015 Kbájt/s, az át- 
lagos elérési idő 9,1 ms. 


Véleményünk 

A Tandon 486/50-es a szo- 
kásos kiváló eredményeket 
produkálta, már alapkiépítés- 
ben is. Az alacsony videose- 
besség főképp az AutoCAD 
tesztben jelentett hátrányt, 
míg az IDE rendszerű merev- 
lemez szabványos adatátviteli 
rátája a dBase tesztet befolyá- 
solta. Az , emelt szintű" pro- 
cesszor órajel a Lotus teszt- 
ben fejtette ki áldásos hatását. 

A gép remekül kezelhető, 
de ugyanezt mondhatjuk a 
szerelhetőségéről és a konfi- 
gurálásáról is. Nagyon jó a 
monitor képminősége és a bil- 
lentyűzet is. Hátrányos azon- 
ban az alacsony videosebes- 
ség, és rossz megoldás a teszt 
elején említett , levehető aj- 
165 

A közel kéthetes vizsgáló- 
dás alapján megállapíthatjuk, 
hogy a Tandon 486/50-es iga- 
zán kitűnő masina. 
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A Publisher alapfunkcióinak megismerése 


után professzionálisabb eredményekre is 


vágyunk. Ebben a szoftver PageWizardja, 


más néven ,, lapbűvésze" nyújthat 


segítséget. A bűvész közreműködésével 
elkészített publikációnk vázát később 
egyéni ízlésünk szerint alakíthatjuk. 


PageWizard működé- 
sét egy faxnyomtat- 
vány kialakítása kap- 


csán mutatjuk be. A szóban 
forgó funkció lépésről lépésre 
kínálja fel a különféle megol- 
dási lehetőségeket, amelyek- 
ből játékkockákhoz hasonlóan 
építhetjük fel saját nyomtat- 
ványunkat. Mindehhez ma- 
gunk állíthatjuk be a munka 
elvégzésének sebességét. 


PageWizardok 


A Publishernek több kü- 
lönböző PageWizardja van, és 
ezek közül bármelyiket fel- 
használhatjuk a publikációnk 
elkészítéséhez. 

Az első , lapbűvészt" az , új 
publikáció készítése" nevű di- 


alógusablakban érhetjük el, a 
PageWizard  kapcsolófelüle- 
ten keresztül. A másodikat a 
szimbólumvonalzón, a Page- 
Wizard szimbólummal (va- 
rázspálcát tartó kéz) indíthat- 
juk. Míg a dialógusablak ,, bű- 
vészét" mindig az új publiká- 
ció elkészítéséhez használjuk, 
addig a szimbólumvonalzón 
elhelyezkedő PageWizard egy- 
egy publikáció kibővítésére 
szolgál. 

A  PageWizarddal  fax- 
nyomtatványt is készíthetünk, 
no persze ez csupán egyféle a 
számos felhasználási lehető- 
ség közül. 

Mindenekelőtt válasszuk ki 
a , fájl — új publikáció készíté- 


ize 4 A publikációk elkészítését 


PageWizardok segítik 


se" menüt! A dialógusablak- 
ban kattintsunk rá a Page- 
Wizard kapcsolófelületre. En- 
nek következtében a szóban 
forgó funkció alatt elhelyez- 
kedő listamezőben megjelenik 
az új publikációhoz tartozó 
összes PageWizard. Válasszuk 
ki ebből a mezőből a nyomtat- 
ványt (Business Forms), és 
nyugtázzuk a választásunkat az 
OK-ra kattintva. Ha előzőleg 
már dolgoztunk egy publikáci- 
ón, és az eredményt még nem 
tároltuk el, akkor figyelmeztető 
ablak jelenik meg, amelyben 
biztonságba  helyezhetjük a 
munkánkat. 

A Forms PageWizard elin- 
dítása után ismét egy tipikus 
dialógusablak jelenik meg. 
Bal oldalán az aktuális doku- 
mentum látható, jobb oldalán 
pedig néhány szöveges uta- 
lást, illetve a különböző vá- 
lasztható opciókat találjuk. A 
dialógusablak alsó szélén 
négy kapcsolófelület helyez- 
kedik el. Ezekkel vezérelhet- 
jük a PageWizardot. A vezér- 
lést bármikor abbahagyhatjuk 
a  , megszakítás"  (Cancel) 
kapcsolófelülettel. A Ica jel 
segítségével bárhonnan visz- 
szaugorhatunk a kezdőoldalra. 
A c jellel csupán egyetlen 
oldalt lépünk hátra, a ,,to- 
vább 5" (Next 5) pedig nyug- 
tázza az aktuális bevitelt, és a 


Visszalapozáskor megmarad- 
nak a régi beállítások, ezeket 
tehát nem szükséges újra defi- 
niálni. 

Visszatérve a faxos példá- 
hoz: nyugtázzuk a PageWi- 
zard kezdőoldalát a , Next 5" 
kapcsolófelületre kattintva! 
Ekkor megjelenik a következő 
PageWizard oldal, amelyen 
kiválaszthatjuk a szükséges 
nyomtatványt. Amint rákattin- 
tunk valamelyik opció kapcso- 
lófelületére, a kiválasztott 
nyomtatvány olyan alakban 
tűnik fel a képernyőn, ahogy 
később, a nyomtatáskor is meg 


fog jelenni. Kattintsunk rá a 


fax (Fax Sheet) kapcsolófelü- 
letre, és nyugtázzuk választá- 
sunkat a , Next 27-tel! 

A következő oldalon a do- 
kumentum formátumát hatá- 
rozhatjuk meg. Ha álló formá- 
tumról fekvőre váltunk, ak- 
kor figyeljünk arra, hogy a 
nyomtatónk is elfogadja ezt a 
beállítást. Ha fekvő formátu- 
mot választunk, akkor a Page- 
Wizard automatikusan meg- 
változtatja a lap és a rajzolási 
felület oldalviszonyait. A fax- 
nyomtatványhoz hagyjuk meg 
az álló formátumot, és a 
,Next 57-re kattintva ugor- 


junk a következő oldalra! 


Három különböző formázó 
eljárás közül választhatunk. A 
Publisher valamennyi Page- 
Wizard esetében megkülön- 


Tizenegy nyelv közül 


következő oldalra lapoz. ! választhatunk 
v 
he Microsoft Publisher - (Untittedj lej 
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al Microsoft Publisher - (Untitled) 


Kile Edit Page layout Formaj Options Help 
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Bármikor megváltoztathat- 
juk a PageWizard működé- 
si sebességét 


bözteti a ,tradicionális", a 
klasszikus" és a , modern" 
formattálást. A megfelelő áb- 
rák jól szemléltetik a végleges 
layoutokat. Ha a , tradicioná- 
lis" formattálás mellett dön- 
töttünk, akkor a , Next 57-tel 
jutunk a következő oldalra. 

Itt kell meghatároznunk, 
hogy szükség van-e, vagy sem 
szövegkeretekre a nyomtat- 
ványban. A szövegbevitelhez 
mindenképpen kellenek a szö- 
vegkeretek, hiszen a Publisher 
számos szövegfeldolgozó funk- 
cióját csak ezekben használ- 
hatjuk. Ha nem a Publisherrel 
akarjuk kitölteni a nyomtat- 
ványt, akkor hatástalanítanunk 
kell ezt az opciót (, nem"), kü- 
lönben feleslegesen —meg- 
hosszabbodik a generálási idő. 
Terjedelmes — nyomtatványok 
vagy táblázatok esetében elő- 
fordulhat, hogy a Publisher 
egy hibaüzenettel (például ,,ki- 
csi a tárkapacitás" ) kiszáll a 
szövegkeretek beillesztéséből. 

A Publisher PageWizard 
utolsó oldalán a dokumentum 
szövegének nyelvét választ- 
hatjuk ki. Ha egy faxnyomtat- 
vány viszonylag kevés szöve- 
get tartalmaz, akkor is a kívánt 
nyelven jelennek meg a meg- 
felelő adatok, például a cím- 
zett, a feladó és a dátum. A 
naptár PageWizard esetében 


zám átt) eat zs selaáán se 


nagyobb jelentősége van a 
nyelvnek, hiszen , érthetően" 
kell megjelennie a nap és a hó- 
nap nevének. A Publisher bel- 
ső helyesírás-ellenőrző funk- 
ciója nem ismeri fel az idegen 
nyelvű szövegeket, ennek az 
opciónak a használatát tehát 
jól meg kell gondolnunk. 

Ha a Publisher mellett az 
új Word for Windows 2.0-t 
vagy a Works for Windowst is 
installáltuk, akkor ezek a 
szoftverek megosztoznak a fel- 
használói szótáron. A felvett 
szavak mindhárom program- 
ban egyidejűleg a rendelkezé- 
sünkre állnak. 

Miután sikeresen feldolgoz- 
tuk az összes PageWizard ol- 
dalt, akkor a ,tedd meg" 
(Creat It) felületre kattintva 
elindíthatjuk a faxnyomtat- 
vány elkészítését. Ennek során 
a képernyő alján megjelenik 
egy dialógusablak, amelyből 
tájékozódhatunk a Publisher 
működési sebességéről. Ha a 
képgörgető lécen kellően kis 
sebességet állítottunk be, akkor 
valamennyi művelet végrehaj- 
tásakor kommentárt is kapunk 
az éppen működő funkcióról. A 
PageWizard itt kettős szerep- 
hez jut: elkészíti a nyomtat- 
ványt, és interaktív tanuló- 
programként is működik. 

A tetszetős válaszlapot is 


az egyik PageWizarddal 
készítettük 


Mivel a Publisher megjegy- 
zi az utoljára beállított sebessé- 
get (az MSPUB.INI fájl [Pa- 
geWizardSettings] szekciójá- 
ban , CreateSpeed"), a Page- 
Wizard valamennyi bevetése- 
kor fokozhatjuk egy kicsit a 
tempót, amíg megismerjük a 
publikáció elkészítésének ösz- 
szes trükkjét. 

Ha a PageWizard befejezte 
a munkáját, akkor térjünk 
vissza a munkafelületünkhöz, 
és vizsgáljuk meg a művün- 
ket! Mivel ez még a , teljes ol- 
dalnyi" (Full Page) ábrázolás- 
ban jelenik meg, jelöljük ki a 
kinagyítandó objektumot, és 
nyomjuk le az cF95 billen- 
tyűt! Ennek hatására az erede- 
ti méretében (Actual Size) tű- 


Faxnyomtatvány az 
átdolgozás után 


nik fel az oldal. Az cF95 új- 
bóli lenyomásával visszaju- 
tunk a kezdeti ábrához. 


Alakra igazítás 


Miután a PageWizard se- 
gítségével meghatároztuk a 
nyomtatvány küllemét, egyéni 
jellemzőkkel is  elláthatjuk 
azt. Be kell illesztenünk pél- 
dául a cégnevet és a feladó cí- 
mét is. Ehhez kattintsunk rá a 
, cégnév és cím" feliratot tar- 
talmazó szövegre! Eredmé- 
nyül nyolc kapaszkodópont 
jelenik meg, és a kurzor két 
betű között villog. Ez azt jel- 
zi, hogy szövegkeretről van 
szó, amelynek tartalmát a cé- 
günk nevére cserélhetjük. Mi- 
vel a szövegkeret a bal lap- 
széltől a jobb oldaliig terjed, 
még a hosszú cégnevek eseté- 
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ben sincs szükség a meg- 


nagyítására. 


Képzeljük most el, hogy a ! 


, fax" szót nagyobbnak és fel- 
tűnőbbnek szeretnénk látni. A 
,fax" feliratot a WordArttal 
készítette el a PageWizard, 
így először a WordArt objek- 
tumot kell  kinagyítanunk, 
egészen addig, amíg a fax fel- 
irat kitölti a szabad területet. 
Ezután kétszer a szövegre kat- 
tintva hívjuk be azt a Word- 
Art modult, amely mintaként 
a , fax" karakterláncot is tar- 
talmazza. Ha a , függőleges 
nagyítás" (Size) kapcsolófelü- 
letén beállítjuk a , legjobb ki- 
töltés" (Best Fit) opciót, ak- 
kor a szöveg a teljes WordArt 
keretet kitölti. 

Ezt követően — az , árnyék" 
(Shadow) opcióra kattintva — 
beárnyékoljuk a keretet. A fel- 
irat most fekete, az árnyék pe- 
dig fehér. Mivel azonban egy 
fehér felirat fekete árnyékkal 
jobban elüt a környező szö- 
vegtől, fordítsuk meg a szín- 
elosztást! Ehhez a , kitöltés" 
(Fil mezőben válasszuk ki a 
fehér színt! Végezetül változ- 
tassuk meg például , Duvall"- 
ra a betűtípust a WordArtban! 

Faxnyomtatványunkhoz az 
OK-val térhetünk vissza. 

Ha a nyomtatványba egy 
olyan válaszlapot is integrálni 
szeretnénk, amelyet a címzett- 
nek csupán ki kell töltenie, 
majd vissza kell küldenie, ak- 
kor a szimbólumlécen találha- 
tó PageWizard jut szerephez. 
Ha rákattintunk ennek a Page- 
Wizardnak a kapcsolófelüle- 
tére, akkor az egérmutató kis 
szálkeresztté alakul. A szim- 
bólumvonalzó PageWizardján 
először ki kell jelölni egy te- 
rületet, ahova beilleszthetjük 
a szükséges objektumot. 


Példánkban a válaszlap a 
nagy faxszöveg mező felét te- 
szi ki. Lenyomott egérbillen- 
tyűvel rajzoljunk egy nagy 
négyzetet! Ha elengedjük ezt 
az egérbillentyűt, akkor meg- 
jelenik egy dialógusablak, és 
felkínálja a használható Page- 
Wizardot. A , bűvész" mellett 
itt némi segítséget is találunk, 
amelyet már jól ismerünk a 
faxnyomtatvány PageWizard 
listájából. A naptár Page- 
Wizarddal például önálló 
publikációként vagy egy má- 
sik publikáció részeként ké- 
szülhet naptár. 

A válaszlap beillesztéséhez 
kattintsunk rá kétszer a , ku- 
pon"-ra! Ily módon betöltjük a 
kupon PageWizardot, amely- 
nek felépítése megegyezik a 
már megismert Forms Page- 
Wizardéval. Elsőként a kezdő- 
oldal tűnik fel a képernyőn, 
amelyet a , Next 527-tel nyug- 
tázhatunk. Három különböző 
kuponstílus közül választha- 
tunk, amelyek grafikusan is 
megjelennek. Ha megtaláltuk a 
megfelelőt, akkor ismét csak a 
Next 57-tel jutunk a követke- 
ző oldalra. 

Ezután a beillesztendő 
, checkbox" mezők helyét ha- 
tározzuk meg. A következő 
oldalon a keret definiálása ke- 
rül sorra, és máris kész a vá- 
laszlap szerkezete. A fax- 
nyomtatvány kialakításához 
hasonlóan itt is megválaszt- 
hatjuk a PageWizard működé- 
si sebességét. 


A mintaoldalak 
definiálása 


Dokumentumaink. elkészí- 
tését nemcsak a PageWizar- 
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Microsoft Publisher - (Untitledj ris 
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A 
A háttéroldalakat tükröz- 
hetjük is a kétoldalas nyom- 
tatáshoz 


dok könnyítik meg. Tegyük 
fel, hogy azonos külalakú iro- 
mányokra van szükségünk, te- 
hát olyanokra, amelyeknek 
minden oldalán megtalálható 
a témamegjelölés és a cég- 
megnevezés, ezenkívül nem 
hosszabbak 15-20 oldalnál. A 
Publisherben e feladatok meg- 
oldására találták ki a , minta" 
(Template) funkciót. Ezzel lap- 
hátteret definiálhatunk, amely 
valamennyi oldalon automati- 
kusan háttérként jelenik meg. 

A háttér definiálásához — a 
, fájl — új publikáció készíté- 
se" opció segítségével — nyis- 
sunk meg egy új Publisher- 
fájlt! Ezt követően válasszuk 
ki az , oldal" (Blank Page) op- 
ciót. Az itt beillesztett objektu- 
mok a publikáció valamennyi 
oldalára érvényesek. 

Először rajzoljunk egy, a 
teljes oldalt magában foglaló 
keretet! Figyeljünk arra, hogy 
a bal oldalon, illetve kétolda- 
las nyomtatás esetén a jobb 
oldalon maradjon elegendő 


hely a lefűzéshez szükséges 
lyukasztásnak. A legcélsze- 
rűbb, ha a , layout vezérvona- 
lak és lapszélek" (Layout 
Guides) segítségével megvál- 
toztatjuk a bal oldali margót 
(például 3,5 cm-re), és ott ak- 
tiváljuk a , két háttérlap elké- 
szítése és a margók tükrözé- 
se" elnevezésű opció kapcso- 
lófelületét. A keret pontos po- 
zicionálásához most már 
megfelelő segédegyeneseink 
vannak. 

Ha már aktiváltuk a tükrö- 
zött háttérlapokat, akkor a 
Publisher a lapszámok függvé- 
nyében (páros vagy páratlan) 
összerendezi az oldalakat. Eh- 
hez azonban két különböző 
hátteret kell készítenünk, ame- 
lyeken egyszer a bal, egyszer 
pedig a jobb margóhoz illeszt- 
jük az oldalszámot. A két hát- 
tér között a vízszintes képgör- 
gető léc mellett balra elhe- 
lyezkedő kapcsolófelületekkel 
válthatunk. 

Az automatikus lapszámo- 
zás elhelyezéséhez szövegke- 
retet kell létrehoznunk a szük- 
séges helyeken. Ezt követően 
az aktív szövegkeret mellett 
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be kell hívnunk az , oldal — 
lapszámozás beillesztése" el- 
nevezésű menüt. Ennek hatá- 
sára a szövegkeretben — a le- 
endő oldalszámozás helyén — 
helyfoglalóként megjelenik a 
.t" jel. A helyfoglaló jel és 
az oldalszám csak akkor cse- 
rél helyet, ha átváltottunk az 
, előtérre". 

A szövegkeret pozicionálá- 
sa során azt is figyelembe kell 
vennünk, hogy az oldalszám 
idővel két helyi értékű szám- 
má is nőhet. Ha például a lap- 
keret valamelyik sarkába il- 
lesztettük a szövegkeretet, ak- 
kor a benne elhelyezkedő szö- 
veget jobbra, illetve balra iga- 
zítva kell formattálnunk. 

Ha a szövegkeretet túl kö- 
zel helyezzük más objektum- 
hoz, akkor előfordulhat, hogy 
az objektum vagy annak egyes 
részei nem látszanak. Ennek 
elkerülése érdekében átlátszó- 
vá változtathatjuk a szöveget 
környező felületet, hogy ne 
tűnjön el az alatta levő objek- 
tum. Ehhez aktiválnunk kell a 
szövegkeretet, és be kell hív- 
nunk a  ,layout-sraffozás" 
(Shading) menüt. Ekkor meg- 
nyílik . egy  dialógusablak, 
amely a Publisher összes sraf- 
fozási mintáját bemutatja. Az 
áttetsző sraffozás beállítására 
használjuk az áthúzott körrel 
kiegészített szimbólumot! 
Amint erre rákattintunk, a szö- 
vegkeret példaablakában meg- 
jelenik a , transzparens" (Clear) 
felirat. Nyugtázzuk a választá- 
sunkat , OK"-val, majd térjünk 
vissza — a —— szövegkerethez, 
amely immár nem fed el 
egyetlen objektumot sem. 

Ezt a hatást egyébként kü- 
lönböző dokumentumok átfe- 
désére is használhatjuk. Vo- 
nalas rajzra például szöveget 
helyezhetünk, ha mondjuk 
, Vízjel" hatást szeretnénk el- 
érni. A grafikák és a WordArt 
objektumok az alapdefiníció 
szerint áttetszőek. Ha vízjel- 
ként akarjuk használni őket, 
akkor először az ezekre kerülő 
szöveget kell áttetszőnek defi- 
niálnunk. Ezt követően elké- 
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szíthetjük a szöveg fölötti gra- 
fikát vagy WordArt objektu- 
mot, hogy az elfedje a szöve- 
get. Hogy az objektumot a 
háttérbe tolhassuk, először ki 
kell jelölnünk azt, majd akti- 
válnunk kell a , layout a hát- 
térbe" (Send to back) menüt. 
A szöveg ekkor ismét az elő- 
térbe kerül, és a szöveg mögül 
áttetszik a grafika, illetve a 
WordArrt objektum. 

Miután kialakítottuk a kí- 
vánságainknak megfelelő hát- 
téroldalt, készítsünk próba- 
nyomatot! Valószínűleg feltű- 
nik majd ezen néhány apró- 
ság, amelyen változtatni kel- 
lene. Ha a korrekció után az 
, oldal előtérre vált" (Go to 
Foreground) opciót választ- 
juk, akkor nem tudjuk feldol- 
gozni a háttér objektumait. 
Normál esetben a , fájl menté- 
se" menüvel vinnénk át a pub- 
likációnkat a merevlemezre. 
Háttér használatakor ez azzal 
a hátránnyal jár, hogy a mű- 
veletet többször megismételve 
akaratlanul felülírnánk a do- 
kumentumokat. 

. , , , 
Minták tárolása 

Ha a különböző publikáci- 
ókhoz ugyanarra a háttérre 
van szükségünk, akkor minta- 
ként eltárolhatjuk az eredetit. 
A mintát normál fájlként, de 
név nélkül tölthetjük vissza. 
Tároláskor tehát egy fájlnevet 
kell adnunk a mintának, hogy 
kizárjuk az eredeti minta fe- 
lülírásának lehetőségét. Hogy 
a hátteret mintaként tárolhas- 
suk, be kell hívnunk a , fájl 
mentése" menüt, és meg kell 
adnunk egy fájlnevet. Mielőtt 
egy OK-val lezárnánk a dialó- 
gusablakot, aktiválnunk kell a 
, minta"  (Template) opció 
kapcsolófelületét. 

A minta előhívásához a 
, fájl — új publikáció készíté- 
se" menüre van szükség. Kat- 
tintsunk rá a , minták" kap- 
csolófelületére! A listamező- 
ben megjelennek a lehetséges 
minták, amelyek közül kettős 
rákattintással tölthetjük be a 
kiválasztottat. 2] 

(Folytatjuk) 
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Zsebarchiv 


Bizonyos adatmennyiség felett óriási 
gondot okoz az adatok archiválása. 


Ugyancsak főhet a feje egy szerviz 


szakembernek, hogy miképpen szállítsa a 
helyszínre a szükséges programokat! 
Ilyesfajta feladatok megoldására 


született a tesztünkben szereplő tároló. 


indenki tudja, mek- 
M kora gondot okoz 
mondjuk egy 80 


Mbájtos merevlemez karban- 
tartása, archiválása. Akik há- 
lózaton dolgoznak, azok pél- 
dául az XCOPY-val még 
csak-csak megoldják a felada- 
tot. Igaz, sokáig tart, mégis át- 
másolhatják az összes szüksé- 
ges adatukat a szerverre. 

Akiknek ez nem adatott 
meg, azoknak marad a gép- 
gép kapcsolat (például a Lap- 
Link vagy a Norton Comman- 
der megfelelő funkciója), il- 
letve végső esetben a backup. 

Vannak különleges megol- 
dások is, például a cserélhető 
merevlemezek (Tandon Pac, 
SyOuest stb.), de ezekhez min- 
dig a hardvert is szerelni kell, 
és az adatátvitel a célgépben 
is feltételezi a hasonló hard- 
verkomponenst. 

Célszerűnek látszott tehát 
olyan berendezést kifejleszte- 
ni, amelyet egyszerűen — kí- 
vülről! — hozzáköthetünk bár- 
mely géphez, és amely mini- 
mális konfigurálás után azon- 
nal használható. 

A szingapúri KT Techno- 
logy szeptemberi sajtótájékoz- 
tatóján bejelentették az egyik 
lehetséges megoldást, a PHd tí- 
pusjelű külső merevlemezt. 

Az apró PHd-t esztétikus 
csomagolásban árusítják. A 
dobozban a merevlemezen kí- 


vül csatlakozókábelt, tápfe- 
szültség csatlakozót, vezérlő- 
szoftvereket és kézikönyvet 
találtunk. 

A merevlemezt praktikus 
és tetszetős, egy cigarettás do- 
boznál alig nagyobb házba 
szerelték. Két végére egy-egy 
25 pólusú csatlakozót, tetejére 
pedig kétszínű LED-et építet- 
tek. A csatlakozókábelt a 
printerportra kell kötni, míg a 
tápfeszültség csatlakozóját a 
billentyűzetaljzatba kell he- 
lyezni. A másik 25-ös csatla- 
kozó a nyomtató számára adja 
tovább a jelet. 

A PHd működési elve rop- 
pant egyszerű: az adatforga- 
lom a printerporton keresztül 
zajlik. A mellékelt lemezekről 
csupán egyetlen apró progra- 
mot kell a bootlemezre másol- 
ni, majd ezt a CONFIG.SYS- 
be írni. 

Az általunk kipróbált vál- 
tozatban 60 Mbájtos winches- 
ter volt, de kapható 40, 80 és 
120 Mbájtos verzió is. A táro- 
ló ára is elfogadható: a 60 
Mbájtos tárolót 25 000 forin- 
tért árulja a KT Technology. 

A gyakorlatban csupán két 
feltételnek kell teljesülnie: 
lennie kell egy szabványos 
printerportnak, mert a PHd 
csak ezen keresztül működik. 
(Ez ugyanis az a csatlakozó, 
amely lehetővé teszi a kétirá- 
nyú adatforgalmat.) 

A CONFIG.SYS-ben pe- 
dig előzőleg a SHARE.EXE 


programot is  installálnunk 
kell. A szabályszerű üzembe 
helyezés után újra kell indíta- 
ni a gépet. A PHd programja 
ellenőrzi a printerportot, majd 
ha ezt jónak találja, akkor rövid 
átviteli tesztet végez. Mindez 
alig tart tovább 30 másod- 
percnél. 

Tesztünkben a következő- 
ket vizsgáltuk: az installáció 
biztonságát, az adatátvitel se- 
bességét és megbízhatóságát, 
valamint a külső merevlemez 
használhatóságát. 

Az installációt több gépen 
is elvégeztük, és gyakorlatilag 
csupán egy gépen nem indult 
el a PHd. Ki akartuk próbálni 
a tárolót egy laptoppal is, de 
mivel ebben az esetben a bil- 
lentyűzetaljzaton keresztül 
veszi fel a tápfeszültséget a 
berendezés — és a laptopokon 
nem gyakori a szabványos 
DIN billentyűzetcsatlakozó —, 
erre nem kerülhetett sor. A 
gyártók jelezték, hogy hamaro- 
san forgalomba hozzák a PHd 
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A PHd - kis méreteivel és 
széles körű alkalmazási le- 
hetőségeivel - hamarosan 
sok felhasználót meghódít 
majd 


akkumulátoros változatát is, 
amely feltöltés után külső táp- 
feszültség nélkül is működik. 
Szerintünk azonban az lenne 
az optimális megoldás, ha — 
mivel a mostani példányon is 
oldható a tápfeszültség vezeték 
— külső adaptert is csatlakoz- 
tathatnánk a tárolóhoz. 

A sebességteszteket a kö- 
vetkezőképpen végeztük. Az 
, anya" számítógép egy 16 
MHz-es 386SX berendezés 
volt, 4 Mbájt RAM-mal és 19 
ms-os 80 Mbájtos merevle- 
mezzel. Elővettünk egy 1.2 
Mbájtos tömörített adatállo- 
mányt, és először ezt másol- 
gattuk, különböző , irányok- 
ban". A fő merevlemez a C 
jelű volt, a PHd-t pedig D-nek 
neveztük. A következő ered- 
ményeket kaptuk: 


C-ről D-re ] 1 perc 11 másodperc 
D-ről C-re. ! 0 perc 37 másodperc 
C-ről C-re ] 0 perc 10 másodperc 
D-ről D-re! 1 perc 34 másodperc 


Ezt követően a C-n kicso- 
magoltuk az adatállományt, 
amely így közel 2,3 Mbájtosra 
növekedett, és 191 fájlt foglalt 
magában. Így is elvégeztük 
valamennyi másolást: 


C-ről D-re I 2 perc 39 másodperc 


D-ről C-re I 3 perc 02 másodperc 


Látható, hogy a PHd első- 
sorban az adatbeolvasásban 
jeleskedik, de az egyéb műve- 
leteket is , az emberi tűrőké- 
pesség határán belül" hajtja 
végre. 

Az adatmozgatások során 
semmiféle adatvesztést, adat- 
sérülést nem tapasztaltunk, a 
berendezést tehát kényesebb 
adatok archiválására is hasz- 
nálhatjuk. 

Térjünk még ki néhány 


! szóval a sebességre! A leírás 


szerint 16 ms a beépített me- 
revlemez adatátviteli sebessé- 
ge. Ez az érték azonban pusz- 
tán a merevlemez saját sebes- 
ségét jelenti, az adatokat vi- 
szont a párhuzamos porton 
keresztül kell a külső egység- 
hez (illetve vissza) juttatni, és 
ennek korlátozott az átbocsátó 
képessége — legjobb esetben 
is csak 100 000 bit másodper- 
cenként. Könnyen kiszámít- 
ható tehát a valódi adatátviteli 
sebesség, főképp ha az ellen- 
őrzésekre fordított időt is fi- 
gyelembe vesszük. 

A teszt során a Norton 
Commanderrel másolgattuk a 
fájlokat. (A DOS XCOPY pa- 


Bemutatjuk IE 


rancsával valószínűleg jobb 
eredményt kaptunk volna, bár 
csak az ellenőrzés használata 
nélkül.) Ily módon sokkal 
gyorsabban — dolgozhattunk, 
mint ha a két gép közötti so- 
ros kábelen keresztül másol- 
tunk volna. 

Ejtsünk néhány szót az al- 
kalmazási területekről is! Mi- 
vel a PHd segítségével rop- 
pant hatékony adatarchiválási 
rendszert alakíthatunk ki, po- 
tenciális felhasználóként a 
szerviz . szakembereket is 
megjelöltük. Elég csak a 
tesztlaboratóriumunk . felada- 
taira gondolni, és máris látha- 
tó egy újabb alkalmazási terü- 
let: egy tesztberendezésre sok 
Mbájtnyi programot és alkal- 
mazást kell feltölteni, mielőtt 
egyáltalán hozzáláthatnánk a 
munkához. Mindez temérdek 
időt jelent. Egy ilyen masina 
segítségével azonban jócskán 
lerövidül ez az idő: néhány 
perc alatt átmásolhatjuk a tel- 
jes — konfigurált! — alkalma- 
záscsokrot. 

A szoftverkereskedők a tel- 
jes bemutatandó kollekciót 
betehetik a táskájukba, és pil- 
lanatok alatt elkezdhetik a 
show-t. Azoknak pedig, akik 
otthon is dolgoznak, elegendő 
csupán a PHd-t hurcolniuk a 
munkahelyük és a lakásuk kö- 
zött. 

Sajnos az alkalmazási lehe- 
tőségek között van negatív 
példa is: akár egy egész — tit- 
kos — adatbázist is ellophat 
valaki. Ez utóbbi , alkalma- 
zás" azonban remélhetőleg 
csak a mi fejünkben fordult 


meg... 
Szepesi Tibor 


VÁLLALKOZÁSI Géptermek tervezését, kivitelezését, kulcsrakész átadását és 
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szervizellátásárt. 
Energia-ellátás tervezését és kivitelezését. 

Szünetmentes tápegységek beszerzését és szervizét, 
Légkondicionálás tervezését, telepítését és beüzemelését. 
Teremakusztikai megoldásokat. Álmennyezet, álpadló kialakítását. 
Kábelezési munkák és hálózatok kiépítését. Í 


Telefon: 135-0963, 135-2568 Komplex számítástechnikai szolgáltatásokat. 
Telefax: 115-8463 Mindent egy helyről, megbízhatóan-RAINBOW RT. 


Kt Atarium 


CyPress magyarul 


Örökzöld 
újdonság 


Az új német 1.5-ös verzióval egy időben 
jelent meg az egyik legsikeresebb 


zövegszerkesztő, a CyPress legfrissebb 


magyar nyelvű változata is. Cikkünkben 
e program képességeit vizsgáljuk. 


CuPress Adatok Feldolgoz Terület Fornátun Stílus IMILTHET Opciók 
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Draht ist geometrisch gesehen ein Zylinder mit dem Ouerschnitt 


als sHöhec. Es gilt also Vzr2PoZ. Das Volumen V ist vorgeg 


mm), also ist 
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ehéz feladatra vállal- 
N koztak a SHIFT 
szoftverház progra- 


mozói, amikor egy univerzális 
szövegszerkesztő kifejleszté- 
sébe kezdtek. Két egymás el- 
len ható tényezőt kellett 
ugyanis egyensúlyba hozniuk: 
egyrészt a sokoldalú felhasz- 
nálhatóságot, ami természet- 
szerűen a lehető legtöbb funk- 
ció integrálását jelenti, más- 
részt viszont az egyszerű ke- 
zelhetőséget és a felhasználó- 
barát felületet. 

Az összes igénynek persze 
nehéz megfelelni, de a 
CyPress mégis megpróbálko- 
zott ezzel, és nem is sikertele- 
nül. A program fő felhaszná- 
lási területe az iroda, mivel 
számos olyan hasznos lehető- 
séget kínál, mint például a 
körlevél nyomtatás, az űrlap- 
kitöltés, a szövegelem- és 


FA Computer 


B mmgjépi 


Ürlapot definiálni EI 
Ürlapot törölni XI 


1 cm? 


Algoritnus 
ÁAlgoritmust SZÉTALSNA 


A CyPress a sokoldalú fel- 
használhatóságot és az 
egyszerű kezelhetőséget 
integrálja 


makrókezelés, a táblázatké- 
szítés, a szövegen belüli szá- 
molás és a szövegarchiválás. 
A lábjegyzetkezelés és a kép- 
let funkció viszont a tudomá- 
nyos munkát végzők számára 
kedvező. Sok, a DTP felé kö- 
zelítő megoldás — például a 
layout adatbázis, a vektor- és 
pixelfontok, valamint a kép és 
a szöveg kombinálása — pedig 
lehetővé teszi, hogy a prog- 
rammal prospektusokat, szó- 
rólapokat és üzleti jelentése- 
ket is készíthessünk. A progra- 
mozókat villámgyors editorral 
kényeztetik el a fejlesztők. 

A CyPress egyszerre tíz 
szöveget kezelhet. E szoftver 
a betöltésekor automatikusan 


Keresni és kicserélni 


Keres: Aktaj 


3 Kicserél: ATARL 


[e] egy tetszöleges írásjel 
(e) több tetszöleges írásjel 


Irány 
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Terület 


0 ninden] [ O felfelé 
ez oldal 60 Tefelé 
tönb 


KERES 


Arhívunkezelés 


Figyelni 


Opciók 


szöveg szót keresni 
stílus nagy-/kisbetü 
font mindent feldolgoz 


KICSEREL 


Szerzü: 
Feldolgozó: 
Téna: 
Cínszavak: 


Atarium - Conputer Pat 
Atarium, Conputer Pani 


Adat: 
Hossz: 


ATARIULG , CYP 
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kene EZERRE BESE SZÉKEN 


oráná; CUPTESE; [e-ssszátzozszüszi 


1 oldal rögzítve 
8 bekezdés módosítva 


B4.18.1992 
04,19,1992 


EI 


[d keresni. Ea 


felismeri, hogy a szöveg 
CyPress, Ist Word Plus, Cala- 
mus vagy . ASCII formátu- 
mú-e. Ezeket a formátumokat 
természetesen exportálhatjuk is. 

Egy-egy új szöveg elmen- 
tésekor megadhatjuk az ok- 
mányra vonatkozó informáci- 
ókat, — amelyekkel — meg- 
könnyíthetjük a szövegek 
rendszerezését. Később az itt 
megadott címszavak segítsé- 
gével gyorsan megtalálhatjuk 
a keresett szöveget. 

Írásainkat — editor módban 
— csupasz ASCII szövegként 
vagy dokumentumként is el- 
készíthetjük, miközben vala- 
mennyi grafikus elemet hasz- 
nálhatjuk. A CyPress a doku- 
mentum módban bekezdés- 
orientáltan dolgozik, azaz au- 
tomatikusan, on-line üzem- 
módban tördeli a szöveget. A 
sor- és a betűtávolság foko- 
zatmentesen állítható. A blok- 
kokat egérrel és billentyűzet- 
tel egyaránt kijelölhetjük. A 
program tartalmazza a jól is- 
mert cut-copy-paste funkció- 
kat is, az eltévesztett utasítá- 
sokat pedig az Undo billen- 
tyűvel helyesbíthetjük. A sza- 
vak és a szövegrészek keresé- 
séért, illetve  kicseréléséért 


27 sor 
[esse] [96] 


94 szó 

A program egyik érdekes 
funkciója: az archívumke- 
zelés 


egy rugalmas funkció felel, 
amely a tartalom mellett a 
külalakot is figyelembe veszi. 

ASCII szövegek esetén két 
írás összehasonlítására is le- 
hetőség nyílik: a CyPress fel- 
hívja a figyelmet a különbsé- 
gekre. 

A program erőssége a lay- 
out alakítás. Valamennyi be- 
kezdéshez meghatározhatunk 
egy saját formátumot, amely a 
következőket tartalmazza: be- 
tűkészlet és -méret, stílus (kö- 
vér, aláhúzott stb.), elrendezés 
(balra zárt, középre zárt stb.), 
beütés az első sorban, mar- 
gók, sorköz és tabulátorok. Az 
így definiált formátumot lay- 
out adatbázis kezeli, amely 
gondoskodik arról, hogy az is- 
métlődő szövegrészek (példá- 
ul fejezetcím, bevezetés, kép- 
aláírás stb.) mindig azonos 
formában jelenjenek meg. 

Definiálhatunk egy-egy 
tetszőleges méretű fej- és láb- 
részt is, amelyek azután vala- 
mennyi oldalon, illetve oldal- 
páron megjelennek. A teljes 
szerszámpaletta most is a ren- 


delkezésünkre áll. Egy szöve- 
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4 A szavak és a szövegrészek ki- 
cseréléséért rugalmas funkció 
felel 


Betűkészletek a CyPressben 


Szövegünkben különféle ábrá- 
kat is elhelyezhetünk 
v 
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O TIMESI2 
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betükészletet betölt, , : 


Képet kivágni 


peer erengenegerr 
Jorhandene. weibe Fli-. 
Jenttichen . Abbildung. 


"1. "Text fliebt weich um die 
er Teil der Grafik als Refe-. 
em tatsáchlich etwas 

ird der Grafik also so —i 


ert. Siehe hier (nur zum 


— chen auerhalb der ei- 
Siehe hier. k 
Grafik"  bedeutet, dab nur 
renz herangezogen wird, in 
..dargestellt ist. Der Text 
-a Weit wie möglich angen-. 


HELFE 


Lteljes kép ] [199 x 106 ] 


gen belül tizenhat különböző, 


egalizált karakterkészletet 
használhatunk, jól megférnek 
tehát egymás mellett a pixel- 
fontok (Signum), a vektorfon- 
tok (FSM--GDOS/Speedo) és 
az Atari saját betűkészlete. 

Irományainkat ábrákkal is 
díszíthetjük: a CyPress jelen- 
leg a GEM-Image (IMG) és 
az Arabesgue (ABM) formá- 
tumokat támogatja. A rajzok 
betöltésekor  előírhatjuk a 
nyomtatónak a legkedvezőbb 
felbontást, és lehetőség van a 
kép egy-egy részének kivágá- 
sára is. Az ábrákat — amelyek 
lehetnek átlátszóak vagy el is 
takarhatják a szöveget — sza- 
badon tologathatjuk a szöveg- 
ben, az írás például körül is 
folyhatja a grafikákat. 

A program egyik legkifino- 
multabb funkciója az adatban- 
ki kapcsolat és ami ezzel jár: a 
körlevélírás. A CyPressnek 
közvetlen kapcsolata van a Ist 
Address és az Ist Base adatbá- 
zissal, amelyekből exportfájl 
közbeiktatása nélkül vehet át 
adatokat. Más adatbázisok, 
például a Phoenix esetén köz- 
vetítő exportadatra van szük- 


ség. A címeket vagy egyéb 
jellemzőket egyenként is át- 
hozhatjuk, vagy a nyomtatás 
során levélszöveggel kever- 
hetjük ezeket. 

A gyors munkát a szöveg- 
elem-kezelés és a makrofunk- 
ció is segíti. Tetszőleges mé- 
retű és formátumú szövegré- 
szeket szövegelemként defini- 
álhatunk, hozzárendelve eze- 
ket egy billentyűkombináció- 
hoz. A későbbiekben így 
egyetlen gombnyomással ül- 
tethetjük be a szóban forgó 
blokkot az írásunkba. A bil- 
lentyűutasítások egymásután- 
ját makróként foghatjuk ösz- 
sze, és így automatizálhatjuk 
a gyakran visszatérő művele- 
teket. 

A programmal együtt több 
tucat meghajtót is kapunk a 
különféle nyomtatókhoz. 
Ezek között a , Tele Office" 
faxprogramhoz való is szere- 
pel. Ha van faxmodemünk, 
akkor a CyPress programmal 
előállított okmányokat köz- 
vetlenül telefaxon is elküld- 
hetjük, nem szükséges előbb 
kinyomtatni azokat. 

A CyPressben egyszerűen 


[/ betükészletet töröl 


feleslegest töröl 


készíthetünk táblázatokat is. 
A szükséges szövegeket és 
számokat — meghatározott jel- 
lel elválasztva — egymás mel- 
lé és alá írjuk, majd kiválaszt- 


egy-két dologra. 


Talán segithetünk ! 


egy helyen megtalál. 


dést széles betütipus 
választékkal 


Tel.:1-401-640 


Ön bizonyára sikeres 
üzletember, ezért tudja, 
hogy a névjegykártyán 
kívül szüksége van még 


Tervezést és kivitelezést 


Vállalunk számítógéppel 
segített tervezést, és sze- 


Végzünk offset és szita- 
nyomást színes kivitel- 
ben is. Továbbá aranyo- 
zást, vakdombor nyomást. 


juk a nekünk tetsző táblázattí- 
pust, amelyet a program önál- 
lóan megrajzol. Matematikai 
vagy fizikai képletek írására a 
képletmező szolgál, amelyben 
— egy rajzprogramhoz hason- 
lóan — szabadon pozicionál- 
hatjuk az írásjeleket. Az aján- 
latok és a számlák elkészítését 
is a programra bízhatjuk, 
amely az alapműveleteken kí- 
vül még a trigonometriai 
összefüggésekkel is elboldo- 
gul. A funkciók sokaságát he- 
lyesírás-ellenőrző rendszer és 
on-line help teszi teljessé. 

A CyPress nem sok kíván- 
ságot hagy teljesítetlenül, leg- 
feljebb a többhasábos írásmó- 
dot hiányolhatjuk. Ám úgy 
hírlik, hogy már ezen is dol- 
goznak a fejlesztők. 

Thomas Hoffmann 


EUROAR1 


Reklámosnak is kell a reklám 


Áraink rugalmasak, alkal- 
mazkodnak igényeihez. 


Közel azonos áron, igé- 
nyesebb nyomatot kap, 
mintha fénymásolná. 


Mi jöhet még ? 


Segítünk kiállítások kivi- 
telezésében, készítünk 
információs táblákat, ügy- 
felei számára meghívót 
vagy üdvözlőkártyát, ön- 
tapadós matricákat, egye- 
di naptárakat. 

Készítünk cégtáblát, réz 
és plexi kivitelben. 


Erősségünk a pontos 
határidő és a minőség. 


EUROART KFT 
1131.Cimbora u.18. 
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WE Távközlés 


Novemberi számunk 
piaci rovatában a 
távmásolókról olvas- 
hattak. Azóta többen 
kérték, hogy foglal- 
kozzunk részleteseb- 
ben is ezekkel a 
berendezésekkel. 
Írásunkban a tele- 
Jfaxok működési el- 
vének ismertetésén 
kívül a különféle 
típusokat és az en- 
gedélyeztetési eljá- 
rásokat mutatjuk be. 


zóta, hogy 150 évvel ez- 
előtt Alexander Bain 
skót órásmester elké- 


szítette a világ első távmásoló 
készülékét, az alapelv lénye- 
gében változatlan: a továbbí- 
tandó dokumentumot soron- 
ként letapogatják az adóolda- 
lon, majd ezt az információt 
sorról sorra elküldik a vevő- 
nek, ahol a sorok reproduká- 
lása után megjelenik az ere- 
deti dokumentum mása. 


A szabványos módon mű- 
ködő telefaxok első és máso- 
dik generációja, tehát az 1-es 
és a 2-es csoportba tartozó ké- 
szülékek valamennyi képpon- 
tot átvitték a vonalon. A 3-as 
csoportba tartozó telefaxok, a 


Le (hnmnufer 


dokumentum fakszimilék vi- 
szont nem az egyes képpon- 
tok fekete vagy fehér voltáról 
tájékoztatnak, hanem a futam- 
hosszakat, vagyis az egy so0- 
ron belüli fekete és fehér sza- 
kaszok hosszát továbbítják. 
Minthogy egy átlagos doku- 
mentumban az egy soron be- 
lüli fekete és fehér pixelek 
nem változnak képpontról 
képpontra, a futamhosszkódo- 
lás jóval rövidebb átviteli időt 
igényel, mint a képpontról 
képpontra való átvitel. Az 
előbbi esetben az átvitel a do- 
kumentum képtartalmától, a 
felbontástól, a kódolási mód- 
tól (MH, MR, MMR), az átvi- 
teli módtól (normál, ECM) és 
a választott modemsebesség- 
től (2400, 4800, 7200 vagy 
9600 bit/s) függ. Egy átlagos 
gépelt oldal átvitele körülbe- 
lül 20 másodpercig tart, szem- 
ben a 2-es csoportú készülé- 
kek fix átviteli idejével (ezek 
3 perc alatt továbbítanak egy 
A/4-es oldalt). 


fd Ld d 
A faxkészülékek 
f.a2:€ 
felépítése 
A telefax egység felépíté- 
sét az /. ábrán látható blokk- 
vázlat szemlélteti. A készü- 
lékhez még a beépített kézibe- 
szélő és — esetleg — az üzenet- 
rögzítő is hozzátartozhat, sőt 


Telefaxok közelről 


ma már 
egyre több ma- 
sinába automatikus hívás- 
szétválogató funkciókat is be- 
építenek. 


Központi vezérlő 

A faxok , lelkének" a ké- 
szülékenként más és más típu- 
sú, korábban 8, újabban 16 bi- 
tes mikroprocesszorokat tart- 
ják. Ezek többnyire általános, 
a kereskedelemben beszerez- 
hető típusok. 

Rendszermemória 

A rendszermemória nem- 
csak a faxot vezérlő progra- 
mot tartalmazza, hanem a ké- 
szülék működéséhez szükséges 
legfontosabb paramétereket 
és beállításokat is megőrzi. A 
rendszermemória két részből 
áll. A működtető programot 
raktározó, csak olvasható egy- 
ség általában egy vagy két I, 
illetve 2 Mbites ROM vagy 
EPROM. A rendszermemória 
másik része jóval kisebb ka- 
pacitású, írható-olvasható tá- 
roló, amelyből az áram kima- 
radásakor sem törlődnek az 
adatok. Ez a memória az ese- 
tek — többségében CMOS 
RAM, ám egyre jobban ter- 
jednek az EEPROM-os meg- 
oldások is. A védett memória- 
területen tárolják például a 
napló még ki nem nyomtatott 
bejegyzéseit, a készülék saját 
azonosítóját, valamint a be- 
programozott rövidített hívó- 
számokat. 

Képi memória 

A legtöbb készülékben 
csak néhány soros bufferként 


Sanyo gyártmányú hordoz- 
ható faxkészülék, amely 
akkumulátorról is működik. 
Mobil telefonhoz is 
csatlakoztatható 


szolgáló kis kapacitású RAM- 
terület dolgozza fel a képi in- 
formációt, bár léteznek olyan 
telefaxok is, amelyeknek kö- 
rülbelül 2 Mbájtos képtároló 
memóriájuk van. Ez utóbbi le- 
hetővé teszi a többcímű adá- 
sokat és a közvetlenül a me- 
móriába irányuló vételt, ame- 
lyet egyébként csak a papír 
kifogyása — esetén szoktak 
megengedni a készülékek. 
Egyes berendezésekben ez a 
memóriaterület is védett az 
áramkimaradás ellen. 

Billentyűzet és kijelző 

A készülék billentyűzete 
szoros kapcsolatban áll a be- 
rendezés bonyolultságával, il- 
letve képességeivel. A két-há- 
rom nyomógombot tartalma- 
zó, egyszerű készülékek mel- 
lett olyan berendezések is 
vannak, amelyeken 30-40 
gomb található, s ezek közül 
20-25-nek akár 3-4 különbö- 
ző funkciója is lehet. 

A kijelzők között már nem 
ilyen nagy a különbség. Ha 
egy készüléken egyáltalán van 
kijelző, akkor az minden eset- 
ben folyadékkristályos, és elté- 
rés legfeljebb a karakterek (16 
vagy 20), illetve a sorok szá- 
mában (egy vagy kettő) lehet. 

Letapogató 

A telefaxok esetében két 
letapogatási elv érvényesül. A 
CCD letapogatóban egy — ál- 
talában zöld színű — fénycső 
világítja meg a dokumentu- 
mot. A visszaverődő fényt 
résből, tükörből és lencséből 
álló optikai rendszer vetíti rá a 


értelem 


fény/elektromos . átalakítóra, 
amely a visszavert fény inten- 
zitásának megfelelően analóg 
elektromos jelet állít elő. Ez a 
fény/elektromos átalakító egy- 
úttal képpontokra is bontja a 
megvilágított sort, mivel egy 
sornyi képpontnak megfelelő 
önálló fény/elektromos átala- 
kító elemet tartalmaz. A kétdi- 
menziós kép sorokra bontásá- 
ban léptetőmotor segít, amely 
gondoskodik arról, hogy a le- 
tapogatandó dokumentum a 
felbontásnak megfelelő lépés- 
közzel haladjon el a megvilá- 
gító fénycső alatt. 

A másik módszert követve 
(CIS) többnyire egy szintén 
zöld színű LED-sor világítja 
meg a dokumentum egy-egy 
sorát. A visszaverődő fényt 
viszont a vízszintes felbontás- 
nak megfelelő sűrűségű üveg- 
szál , sor" vezeti a fény/elekt- 
romos átalakítóhoz, amely a 
már  képpontokra bontott 
fényjelet alakítja át analóg 
elektromos jellé. A függőle- 
ges irányú képfelbontás pon- 
tosan ugyanolyan, mint a 
CCD elv esetében. 


Nyomtató 

A nyomtatási módok közül 
a kis helyigényű, olcsó és rend- 
kívül csendes hőnyomtatás a 
legelterjedtebb. Az esetek több- 
ségében különlegesen vegy- 
kezelt, hőre (és sajnos másra is) 
érzékeny felületű a vételi pa- 
pír, amelyet a hőnyomtatóban 
elhelyezett, elektromos áram- 
mal melegített elektródok kö- 
rülbelül 60-70 fokra melegí- 
tenek. A hő hatására a melegí- 
tés helyén elfeketedik a vegy- 
kezelt papír. 

A hőnyomtatók másik — 
sokkal kevésbé elterjedt — cso- 
portját azok a készülékek al- 


mennyi sorban összerendeli a 
! futamhosszakat (az egymás 
utáni fekete és fehér képele- 
mek számát) és a kódszava- 
kat. A zökkenőmentes együtt- 
működés érdekében a kódsza- 
vakat és a hozzájuk rendelt 
futamhosszakat . nemzetközi 
szabványok rögzítik. 

A kétdimenziós kódolás- 
ban az egydimenziósan kódolt 
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kotják, amelyekben egy hőér- 
zékeny festékkel kezelt, indi- 
góhoz hasonló fólia a normál 
(nem  hőérzékeny) papírral 
együtt mozog a nyomtatófej 
előtt. A nyomtató erről a fóliá- 
ról égeti át a festéket a papírra. 

Kódoló/dekódoló 

A kódoló/dekódoló több- 
nyire egy szoftvermodul a ké- 
szülék főprogramjában, bár 
létezik hardveres kóder/dekó- 
der is. A telefaxok háromféle 
szabványos kódolással mű- 
ködhetnek, de az azonos gyár- 
tótól származó készülékek — 
az egymás közötti kommuni- 
káció során — a szabványostól 
eltérő, saját kódolási mó- 
do(ka)t is használhatnak. 

A legegyszerűbb az egydi- 
menziós kódolás, amely a töb- 
bi sortól függetlenül vala- 


1. ábra: A kompakt telefax- 
készülékek felépítése 


sort 1—3 olyan sor követi, 
amelyben az előző sortól szá- 
mított eltéréseket kódolják. 
Így sokkal jobb hatásfokú a 
tömörítés, viszont — mivel a 
sorok nem függetlenek egy- 
mástól — könnyebben terjed- 
hetnek a hibák. (Míg az egy- 
dimenziós kódolás esetén egy 
bit meghibásodása egy sor el- 
vesztését jelenti, addig a két- 
dimenziós kódolásban ugyan- 
ez a hiba akár négy sor el- 
vesztésével járhat.) 

A tisztán kétdimenziós kó- 
dolás során csak az oldal első 
sorát kódolják; az összes többi- 
ben pedig csupán a változáso- 
kat. Ez a kódolás azonban kizá- 
rólag a hibajavító (ECM) átvi- 
teli mód esetén alkalmazható. 
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információ-átvitel 

A fakszimile hívás öt rész- 
re tagolható. Az első a tele- 
fonhálózati hívás felépítése 
(tárcsázás), az utolsó pedig 
ennek a kapcsolatnak a lebon- 
tása. A telefax működése 
szempontjából az első lépés — 
a készülékek közötti , egyez- 
kedés" és az azonosítók cseré- 
je — a második fázisban zajlik 
le. Ebben a fázisban a vevő 
egy kis sebességű (300 bit/s) 
modem segítségével leadja az 
adónak a saját azonosítóját, és 
felkínálja a képességeit. Az 
adókészülék a válaszában 
közli a vevővel az azonosító- 
ját, majd a vevő által felkínált 
képességek közül kiválasztja 
azt a közös részhalmazt, 
amely neki és a vevőnek is sa- 
játja, és amelyik a legmegbíz- 
hatóbb, leggyorsabb informá- 
ció-átvitelt teszi lehetővé. 

A harmadik fázisban, a ké- 
pességek egyeztetése során az 
adó a kiválasztott átviteli se- 
bességgel lead egy előre meg- 
határozott rövid bitsorozatot. 
Ennek hibátlan vétele után a 
vevő nyugtázza a kiválasztott 
sebességet, és az adó elkezd- 
heti adni a tényleges képi in- 
formációt. Ha a vevő hibásan 
vette a telefonvonal minőségét 
ellenőrző bitsorozatot, akkor 
ezt jelzi az adónak, amely a 
közös sebességkészletből ala- 
csonyabb átviteli sebességet 
választ, majd a készülékek új- 
ra kezdik a vonal ellenőrzését. 

A vevő — miután vette a 
teljes oldalt — a negyedik fá- 
zisban dönti el, vajon megfe- 
lelő volt-e a vett oldal minő- 
sége. (A vétel során a vevő 
számolja a hibás sorokat, és 
különböző szempontok sze- 
rint értékeli ezek számát, illet- 
ve az oldalon belüli eloszlásu- 
kat.) A vevő az oldal minősé- 


géről — , alkotott" döntését 
(megfelelő — nem megfelelő) 
közli az  adókészülékkel, 


amely a naplójában rögzíti a 
nyugtát. (Negatív nyugta ese- 
tén a képi memóriával ellátott 


készülékek képesek lehetnek p 
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arra, hogy a hibás oldalt auto- 
matikusan újra leadják a ve- 
vőnek.) Egy oldal sikeres le- 
adására a 2. ábra mutat pél- 
dát. 


ECM működésmód 


A 3-as csoportba tartozó 
telefaxokat alapvetően a fél- 
duplex átviteli mód jellemzi: 
miközben az egyik készülék 
jeleket ad a vonalra, a másik 
veszi ezeket. Valamennyi jel- 
zésváltás után megfordul az 
átvitel iránya. Így van ez a kép- 
átvitel során is, amiből az kö- 
vetkezik, hogy az adó csak az 
oldal vége után áll meg, és 
csak ekkor vár nyugtát a ve- 
vőtől. Ekkorra viszont már ki- 
fűzte a dokumentumot a lap- 
adagolóból, így a vevő hiába 
, mondja", hogy hibás volt az 
átvitel, az adó már nem tud is- 
mételni. 

A telefonvonali zajok miatt 
keletkező sorhibák kiküszöbö- 
lésére fejlesztették ki és szab- 
ványosították az ECM (hiba- 
Javító) átviteli módot. Az átvi- 
tel továbbra is félduplex ma- 
rad, de az adókészülék részek- 
re (blokkokra) tördeli az ol- 
dalt, és egy-egy blokkot a me- 
móriájában tárol. A blokkokat 
egyébként további részekre, 
úgynevezett keretekre is fel- 
osztja, amelyek ellenőrző bite- 
ket is tartalmaznak. A vevő 
nem kezdi el azonnal a vett 
kép nyomtatását, hanem elő- 
ször átmenetileg a memóriájá- 
ban tárolja a teljes blokkot, és 
az ellenőrző bitek segítségével 
keretről keretre megvizsgálja, 
vajon az átvitel során nem sé- 
rült-e meg az információ. 

Az adó az első blokk le- 
adása után megáll, és várja a 
vevő nyugtáját. Ha egyetlen 
keret sem sérült meg, akkor a 
vevő pozitív nyugtája alapján 
az adó a második blokkal 
folytathatja az adást, miköz- 
ben a vevő megkezdi az első 
blokk nyomtatását. Ha viszont 
az első blokkban hibás kere- 
tek voltak, akkor a vevő 
visszajelzi ezek sorszámát, és 
az adó megismétli az adást, 
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adó vevő 
NSE: 
CSI 
DIS 
NSS 
FSI 
DCS 
TR 
MCF 
kesászzr sss 
kép 
EOP 
DCN 
DCN 
Jelmagyarázat: 
NSF : a nem szabványos képességek 
felkínálása 
CSI - a vevő azonosítója 
DIS : a szabványos képességek 
felkínálása 
NSS : a nem szabványos képességek 
közül a közös rész kiválasztása 
FSI : az adó azonosítója 
DCS : a szabványos képességek 
közül a közös rész kiválasztása 
TR : vonalellenőrző jelsorozat 
MCF z az előző jelre adott pozitív 
tartalmú nyugta 
EOP z vége az utolsó (példánkban 
egyetlen) oldalnak 
DCN z a telefonvonal bontása 


2. ábra: Példa a sikeres 
átvitelre 


majd újra várja a vevő nyug- 
táját. Ha ismét hiba volt az át- 
vitelben, akkor a még mindig 
hibás kereteket újra megis- 
métli, és ezt mindaddig foly- 
tatja, amíg a vevőhöz hibátla- 
nul megérkezik a teljes blokk. 


Azonosítás, 
naplózás 


A készülékekbe írt azonosí- 
tónak (telefaxszámnak) több 
célja van. Az egyik az, hogy 
növelje a telefaxüzenet doku- 
mentumhitelességét; ezért is 
bízza egy hazai előírás szerviz 
szakemberre az azonosító 
programozását. Legalább ilyen 
fontos az információ-átvitel 
biztonságának növelése, mivel 


az azonosítókat (CSI, FSI) va- 
lamennyi készülék hibavédel- 
mi eljárásokkal körülbástyáz- 
va továbbítja a vevőnek. Szá- 
mos készülék -— ettől teljesen 
függetlenül — képi informáci- 
óként is beleszerkeszti az azo- 
nosítót a leadott dokumentu- 
mok fejlécébe. 

A kicserélt azonosítót 
mindkét készülék rögzíti a 
naplójában. Gyenge képminő- 
ség esetén a vevőkészülék ke- 
zelőjének módja van a napló- 
ból visszakeresni az adókészü- 
lék azonosítóját, és jelezni az 
ottani kezelőnek, hogy ismé- 
telje meg az oldalt vagy annak 
egy részét. Az azonosító fel- 
építését nemzetközi és magyar 
szabványok egyaránt előírják. 
Ezek szerint az azonosító min- 
den esetben annak a telefon- 
vonalnak a nemzetközi hívó- 
száma (országkód,  körzet- 
szám, hívószám), amelyre a 
készüléket rákötötték. 

A napló a partnerek azono- 
sítóin kívül számos egyéb in- 
formációt is tartalmaz, ame- 
lyek közül talán a hibakódok 
rovata a legfontosabb. Ebből 
megtudhatjuk, hogy a szóban 
forgó . dokumentum adása 
vagy vétele sikeres volt-e, il- 
letve ha nem, akkor mi volt a 
hiba legvalószínűbb oka. 


Különleges 
készülékek 

Léteznek olyan akkumulá- 
torról működtethető hordoz- 
ható telefaxkészülékek, ame- 
lyek a mobilitás megőrzésé- 
nek érdekében nem a szokvá- 
nyos módon, hanem akuszti- 
kus csatolón keresztül kapcso- 
lódnak a telefonhálózatra. Az 
akusztikus csatolót az átvitel 
során egyszerűen rá kell szo- 
rítani a telefonkészülék kézi- 
beszélőjére. Ily módon bár- 
mely telefonról, akár utcai 
fülkéből, sőt még autóból is 
lehet távmásolni. Az eljárás 
hátránya a lassúság (az akusz- 
tikus csatolón keresztül csak 
az alacsonyabb sebességű ké- 
pi modemek tudnak működ- 


ni), a kényelmetlenség (nincs 
mód automata adásra és vétel- 
re), valamint a bonyolult azo- 
nosítás (telefaxszám). 

Az üzenetrögzítővel kom- 
binált vagy az ezt kezelni ké- 
pes faxkészülékek hallatlan 
népszerűségnek örvendenek 
Magyarországon, mivel tele- 
fon-ellátottságunk hiányossá- 
gai miatt sokan szeretnék azo- 
nos telefonvonalon működtet- 
ni a faxukat és az üzenetrögzí- 
tőjüket. 

A kombinált készülékek- 
nek alapvetően két típusa léte- 
zik. Az egyik külső, autonóm 
üzenetrögzítőt tud kezelni, 
míg a másik esetében az üze- 
netrögzítő a készülék szerves 
része. Mindkét megoldás , lel- 
ke" egy automatikus hívás- 
szétválogató egység, amely- 
nek az a feladata, hogy bejövő 
hívás esetén megpróbálja el- 
dönteni, vajon a hívó beszélni 
(üzenetet hagyni) vagy táv- 
másolni akar-e. Ha a hívást — 
automata hívóművével — egy 
távmásoló  — kezdeményezte, 
akkor a jellegzetes, szaggatott 
hangot gépi úton felismerve 
felkapcsolódik a faxegység. 

Egészen más a helyzet, ha 
a hívó nem az automata hívó- 
művel kezdeményezte a hí- 
vást; akár mert ilyen nincs ne- 
ki, akár mert nem faxot akar 
küldeni. A vonal állapotában 
nincs különbség aszerint, 
hogy valaki üzenetet szeretne 
hagyni, vagy kézi hívással 
faxot akar küldeni. Gépi úton 
tehát elvileg sem lehet eldön- 
teni, hogy mit akar a hívó. 

A készülékek döntő több- 
sége ilyenkor felkapcsolja a 
vonalra az  üzenetrögzítőt, 
majd valamilyen algoritmus- 
sal — általában a csend figye- 
lésével — megpróbálja eldön- 
teni, hogy valóban beszélni 
akart-e a másik fél. (Az üze- 
netrögzítő kimenő üzenete tá- 
jékoztatja a hívót arról, hogy 
ha faxot akar küldeni, akkor 
maradjon csendben.) 

Sajnos ez a módszer gyak- 
ran működésképtelen a mik- 


rofon saját zaja vagy a vonal p 
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segíti a 
kezdők startját és a haladók továbblépését 
a számítástechnikában 


TANFOLYAMOKKAL: 


A TANFOLYAM CÍME 


1.1. A PC/XT, AT számítógépek kezelése kezdőknek 

1.2. A PC/XT, AT számítógépek kezelése haladóknak 

1.3. A OUATTRO táblázatkezelő használata 

1.4. A WORDS szövegszerkesztő használata 

1.5. A VENTURA 2.0 kiadványszerkesztő használata 

1.6. WINDOWS 3.0 felhasználóknak 

1.7. Az EXCEL for WINDOWS táblázatkezelő használata 


A tanfolyamok a jelentkezők számától függően folyamatosan indulnak ! 


OKTATÁSI SEGÉDANYAGOKKAL: 


A PC-START tankönyv a kezdőknek szól, a kezdők oktatásában szerzett 
, 


tapasztalatok alapján készült, tanfolyami jegyzetként is jól használható ! 
A PC-START oktatóprogram feldolgozza a PC-START könyv elméleti 
anyagát tesztkérdések formájában és lehetőséget ad a DOS parancsok 
használatának önálló gyakorlására. 


POSTAKT 7 3 út a számítógéphez 


Részletes információ: "§ 

INNOTECH MŰEGYETEMI INNOVÁCIÓS PARK KFT. 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI STÚDIÓ 

1119 Budapest XI., Andor u. 60. 

Levélcím: 1519 Budapest Pf. 350. 

Tel.: 181-0590/33 . Fax.: 181-2959 


VELÜNK VÁLTSON SEBESSÉGET! 


computer 


Professzionális számítógépek 
4 év garanciával 
eredeti IBM winchesterekkel 


enralke 


az eredeti könyv méretű 


PEN-COMPUTING 


kézírásos adatbevitel, a billentyűzet nélküli jövő! 
Színes és monokrom, asztali és kéziszkennerek, egerek, 
digitalizáló táblák 


szeteData 


a tökéletes adatvédelem 


FAN Electronics Ltd 


Taj éryubr- énő Vegyes Vállalat 
1118 Budapest, Késmárki u. 6. (volt Friss István u.) 
Telefon/fax: 185-0813 


-BYTE 


SZAMITASTECHNIKA KA 


KAPCSOLÓDJON A JÖVŐHÖZ! 


FI Libra-Computer Kft. 
1111 Budapest, 
Bartók Béla út 21. 
Telefon/fax:165-3839 


COMPUTER 


SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZATOK 
MILYEN TÍPUSÚ HÁLÓZAT SZÜKSÉGES ÖNNEK? 


ARCNET, ETHERNET, RS 232, 
IBM CABLING SYSTEM, ATS T, 
SYSTIMAX, NOVELL HÁLÓZATOK, ÜVEGSZÁL? 


JÖJJÖN EL HOZZÁNK! 


1138 Budapest, Népfürdő u. 17/e. Telefon: 173-1329 Fax: 173-1530 


Egy kávé és üdítő mellett 
segítünk a választásban. 


CSÖKKENTETT ÁRAK, VÁLTOZATLAN MINŐSÉG! 


Hewlett-Packard MICROSOFT és BORLAND 


SZOFTVEREK 
STAR KEDVEZŐ ÁRON! 
nyomtatók teljes választéka 
Tonerek, tartozékok kedvező Figyelem! 


árakon. WIN 3.1 EE AKCIÓ! 


a Canon BJ-10E fi Problémamentes True Type 
tintasugaras nyomtató ékezetes nyomtatás! 


csak CWI és Ventura formátum 
26 900 Ft -- áfa , — konverterek 
Ara: 16 900 Ft 


Word 5.5 4 Alphabet Plus 4 
Dos 5.0 


Ára: 30 000 Ft 


HIRON MOUSE 2900 dpi 
Ara: 1590 Ft 


Valamennyi Hewlett-Packard és STAR termék garanciális 
j szervizét a gyári márkaszervizek biztosítják. 
Araink a 2595 áfát nem, de 1 év garanciát tartalmaznak. 
Hívjon, hogy tájékoztathassuk állandóan 
csökkenő aktuális árainkról! 


HI Távközlés 


egyéb zajai miatt. A telefax 
ekkor elérhetetlen, ennek el- 
lenére a hívónak ki kell fizet- 
nie egy legalább 30 másod- 
perces , beszélgetés" díját. 

A hívás-szétválogatót is 
tartalmazó kombinált fax- 
rendszerek soha nem nyújt- 
hatnak akkora elérési bizton- 
ságot — sem a hívónak sem a 
hívottnak —, mint a független 
telefonszámra telepített be- 
szédcélú (telefon és üzenet- 
rögzítő) és faxberendezések. 


, Vá 4 4 
Számítógépes 
telefaxo 

Az előzőekben elsősorban 
a dedikált, kompakt készülé- 
kekkel foglalkoztunk, ame- 
lyeket kizárólag távmásolás — 
esetleg kiegészítő távközlési 
funkciók (telefonálás, üzenet- 
rögzítés) — céljára terveztek. 

Az IBM kompatíbilis PC-k 
és az ezekből épített helyi há- 
lózatok univerzális kihaszná- 
lására való törekvés részeként 
mi sem természetesebb, mint 
hogy újabban egyre nagyobb 
számban jelennek meg a tele- 
faxcélra (is) alkalmas, gépbe 
helyezhető modemkártyák és 
a hozzájuk tartozó telefax 
szoftvercsomagok, amelyek- 
kel kiegészítve a számítógép 
telefax adására/vételére válik 
alkalmassá. Ezek a konfigurá- 
ciók ugyan az alapképességek 
és a vonali működés szem- 
pontjából  kompatíbilisek a 
dedikált készülékekkel (vagy- 
is egy vett dokumentumról 
nem lehet eldönteni, hogy azt 
milyen konstrukciójú készü- 
lékről adták le), mégis egé- 
szen más koncepciót képvisel- 
nek, más kezelési módot igé- 
nyelnek, és talán más felhasz- 
nálói kört céloznak meg. 

A telefax programcsoma- 
gok általában két fő részből 
állnak: egy  háttérrezidens 
csomagból és egy kezelői 
programrészből. A háttérrezi- 
dens rész a betöltés után ráál- 
lítja magát a megfelelő IT 
vektorokra, és az előtérben fu- 
tó alkalmazást nem zavarva 
ügyel a folyamatos vételkész- 
ségre, illetve — adott esetben — 


mr fnenzton 


gondoskodik az ütemezett 
adás feladatainak ellátásáról. 
Egyes megoldásokban az elő- 
térben futó alkalmazás zavar- 
talanul használható a faxzkom- 
munikáció közben is, más 
megoldásokban viszont az 
adás/vétel idejére felfüggesz- 
tődik, de annak befejezése 
után ismét folytatódik. (Az el- 
mondottak . természetesen a 
gép erőforrásait korlátozottan 
lefoglaló, , korrekt módon" 
megírt programokra vonat- 
koznak, ami alól bizonyos já- 
tékprogramok mindenképpen 
kivételek.) 

A kezelői programcsoma- 
gok szinte mindegyike abla- 
kos, menüszerű felületet kínál 
a felhasználónak. A küldendő 
dokumentumok vagy közvet- 
lenül szövegfájlok, vagy vala- 
mely szabványos grafikus 
programcsomag kimenetei le- 
hetnek, de vett dokumentu- 
mokat is elküldhetünk. Ha 
szükséges, akkor még kész 
képi dokumentumokat is bevi- 


1. táblázat: A kompakt ké- 
szülékek és a számítógé- 
pes távmásolók összeha- 
sonlítása 


v 


hetünk, mégpedig szkennerrel. 
Ha a gépnek grafikus adapte- 
re, illetve monitora is van, ak- 
kor a vett dokumentumokat a 
képernyőn is megjeleníthetjük 
(kicsinyítési-nagyítási,  moz- 
gatási, forgatási, invertálási 
stb. lehetőséggel) és lézer- 
nyomtatón (vagy gyenge mi- 
nőségben mátrixnyomtatón) is 
kinyomtathatjuk. 

Az adás/vételi naplót álta- 
lában rugalmasan kezelhet- 
jük: a képernyőn megnézhet- 
jük, kinyomtathatjuk és tet- 
szőleges tételről részletes in- 
formációt kérhetünk. 

A számítógépes telefaxok- 
nak nem kell feltétlenül képes- 
nek lenniük a kézi adásra és 
vételre. Az automata adás s0- 
rán azonban számos kényelmi 
szolgáltatással kedveskednek, 
ezek közé tartozik például a te- 
lefonkönyv összeállítása, a hí- 
vás a telefonkönyvből, a több- 
című adás, a csoportok össze- 
állítása és az adás a csoport- 
nak, az ütemezett adás, vala- 
mint az automatikus fejlécol- 
dal beillesztés stb. 

A telefax programcsoma- 
gok a vett dokumentumokat 


Számítógépes 
telefax-állomás 


Dokumentumbevitel kész papír- — adás, közvetlenül 
dokumentumok a szövegfájlból 
— a vett dokumentumok 
újraküldése 
- szabványos grafikus 
rogramcsomagok 
— kimeneti letapogatóról/ 
kompakt készülékről 
A dokumentumok hőpapíron: - képernyőn 
megjelenítése a nyomtatás gyors - lézernyomtatón: — 
a nyomtatás lassú 
— kompakt készüléken 
Kézi adás/vétel mindig lehetséges nem kötelező 
Vételkészség mindig vételkész a vételkészségnek 
lehetnek korlátai 
Kezelés egyszerű a számítógép alapvető 
ismeretét feltételezi 
Kényelmi szolgáltatások —  4/4- 44 
A vett dokumentumok olló, ragasztó , elektronikus olló 
feldolgozhatósága és ragasztó", grafikus 
programcsomagokkal 
Ár olcsó a kártya és a telefax 


programcsomag nem 
drága, a teljes kiépítés 
viszont igen 


Alkalmazási kör 


bármely irodában 


professzionális 
alkalmazások számára 
(például újság), 

esetleg a kompakt 
készülékkel kombinálva 


különféle szabványos grafikus 
programcsomagok által hasz- 
nált formátumra (Dr.Halo, 
.PCX stb.) alakíthatják, illetve 
bizonyos konverziókat végez- 
hetnek a különböző formátu- 
mok között. 

A legtöbb telefax program- 
csomag a DOS parancsfelü- 
letről való használatára is le- 
hetőséget nyújt, azaz a doku- 
mentumok adása — akár köz- 
vetlenül, akár a kötegelt pa- 
rancsfájlból — innen is elindít- 
ható. Mindezek a funkciók — a 
DOS parancsfelületen kívül — 
gyakran alkalmazásból is 
igénybe vehetők. 

A kompakt készülékektől 
eltérően a telefax program- 
csomagok általában nem is- 
merik a lekérési funkciókat. 
Beszédkérési szolgáltatást pe- 
dig szinte soha nem nyújta- 
nak, mint ahogyan sok eset- 
ben a kézi adásra és vételre 
sem képesek. 

A számítógépes telefaxok 
tehát más célt szolgálnak, 
mint a dedikált készülékek. 
Ezenkívül feltételezik a szá- 
mítógép alapvető ismeretét, 
ami egy egyébként kiváló fax- 
kezelő számára idegen vagy 
bonyolult lehet, másrészt egy 
dedikált készülékkel egyenér- 
tékű konfiguráció ára — a lé- 
zernyomtató és a letapogató 
miatt — a kompakt készülék- 
hez viszonyítva meglehetősen 
tetemes. 

Egy alapkonfiguráció azon- 
ban jól kiegészítheti a dedikált 
készüléket egy olyan irodában, 
ahol sok, már szövegfájlban 
tárolt dokumentumot kell to- 
vábbítani, és gyakran kell 
küldeni körözvény jellegű üze- 
netet több címre. A teljes ki- 
építés professzionális alkalma- 
zásokat szolgál. 

A számítógépes távmáso- 
lók igazi előnyei a LAN-ba il- 
lesztett faxszerverek kialakítá- 
sában mutatkoznak meg, mi- 
vel a munkaállomás használói 
számára közvetlen, papír nél- 
küli távmásolási lehetőséget 
kínálnak. Számos olyan helyi 
hálózatra megírt E-MAIL al- 
kalmazás van, amely ezt a le- 
hetőséget is magában foglalja. 


TERENNEKEESKRESSESE RESZKESS SSE ESZES SZETESETT ZEKE Távközlés [.. 


Értéknövelt 
faxrendszerek 


A telefaxok fogalomkörébe 
ma már nem csupán a jól is- 
mert dedikált készülékek so- 
rolhatók, hanem egyre több, 
fax ki- és bemenettel ellátott 
számítógépes rendszer is, 
amelyek a G3-as készülékek- 
kel kompatíbilis módon cse- 
rélhetnek dokumentumokat. 

A fejlődés következő állo- 
mását az úgynevezett értéknö- 
velt rendszerek jelentik, ame- 
lyek egy része tisztán faxcélo- 
kat szolgál, más része viszont 
egyéb lehetőségeket is nyújt. 
(A hagyományos és az érték- 
növelt rendszereket a 2. táblá- 
zat hasonlítja össze.) Ezek a 
rendszerek központi intelli- 
genciára épülnek, amely — 
többek között — elvégzi a kü- 
lönböző inkompatíbilis táv- 
közlési eszközök (például a 
telex és a fax) közötti üzenet- 
váltáshoz szükséges konverzi- 
ókat, átveszi a feladótól a ,hí- 
vott foglalt" gondját, és igazi 
körözvényküldési lehetőséget 
kínál (a dokumentumot pár- 
huzamosan továbbítja a cím- 
zetteknek). 

Ilyesfajta értéknövelt rend- 
szernek tekinthető a házi 
Minitex rendszer is, amelynek 
központját a MATÁV/PLEASE 
Adatátviteli Szolgáltató Kft. 
működteti. A rendszer hasz- 
nálói, akiknek különleges, 
zsebméretű termináljuk van, 
bármely telefonról felhívhat- 
ják a központot, és akusztikus 
úton szöveges üzeneteket ad- 
hatnak fel a telefax- és a telex- 
állomásokra. Az üzenetek sor- 
sát időről időre nyomon kö- 
vethetik, mert a rendszer le- 
kérhető naplót készít a feladó 
számára, amelyben közli az 
esetleges hibák okait is. A 
Minitex egyébként nemcsak 


Hagyományos távmásoló szolgálat 
(Gond) 


Központi faxtárolási, -továbbítási 
szolgáltatások 
(Megoldás) 


Foglalt a hívott 


A központi rendszer többször megkísérli 
a rá bízott üzenet kézbesítését. 


Ugyanazt a dokumentumot 
fáradságos sok címre elküldeni 


A központi rendszer gyorsan és ké- 
nyelmesen megoldja a ,körözvények" 
kézbesítését. A központi rendszer 
nyugtákat küld vissza a feladónak. 


A fejlécoldalakat újra és újra 
el kell készíteni 


A központi rendszer szétosztó 
listákat tarthat nyilván. 


A számítógépen elkészített szövegeket 
ki kell nyomtatni és manuálisan kezelni 


A központi rendszer a szövegeket 
G3 formátumra alakíthatja 
és le is adhatja. 


Nemzetközi viszonylatban is 
telefon távhívást kell létesíteni 


A nemzetközi faxhálózat felvevő 
és kézbesítő csomópontja között 
gyorsabban, olcsóbban és 
megbízhatóbban utazhat 

az információ. 


mobil terminálokkal, hanem 
megfelelően kiegészített IBM 
kompatíbilis PC-kről is köz- 
vetlenül használható. 

A PLEASE Kft. egyébként 
a közeljövőben összetettebb — 
távmásolási lehetőséget is 
nyújtó — értéknövelt rendszer 
bevezetését is tervezi. 

f , 
Engedélyeztetés, 
típusvizsgálat 

Valamennyi  telefaxkészü- 
lék lényegében egy szabályo- 
zott távközlőszolgálat vala- 
mely előfizetői berendezése, 
ami azt jelenti, hogy elvben a 
világ bármely két készüléke 
dokumentumot cserélhet a 
távbeszélő-hálózaton keresz- 
tül. Ehhez viszont arra van 
szükség, hogy ne csak a fel- 
épült távbeszélő-kapcsolaton 
alkalmazott eljárások, proto- 
kollok legyenek szabványo- 
sak, hanem azok a magasabb 
szintű funkciók is, mint példá- 
ul a felhasználói információ, 
vagyis a dokumentum tartal- 
mának kódolása. Csakis így 
biztosítható ugyanis, hogy a 
különböző gyártók más és 
más fejlettségi szintű termé- 
kei megfelelően együttmű- 
ködhessenek egymással. 


A 3-as csoportba tartozó 
telefaxkészülékekre háromfé- 
le követelmény érvényes: a 
CCITT által megfogalmazott 
nemzetközi követelmények, a 
hazai távközlési környezet (te- 
lefonhálózatunk) adottságai 
és az egyes távközlési szolgá- 
latpolitikai előírások. 

Ami a CCITT előírásokat 
illeti: ezektől semmiben sem 
térnek el a hazai követelmé- 
nyek. 

A telefonhálózati környe- 
zettel kapcsolatban azonban, 
mint a legtöbb országnak, 
Magyarországnak is vannak 
jellegzetességei. Ilyen például 
a második tárcsahang a távhí- 
vásban és az Európában meg- 
szokott 25 MHz-es frekvenci- 
ával ellentétben az egyes he- 
lyeken még létező 167/: Hz-es 
csengetőfrekvencia. 

A távközlési szolgálatpoli- 
tikai előírások körébe tartozik 
például a telefaxszám kötelező 
használata és módosításának 
tiltása. 

A nagy gyártók univerzális 
készülékeibe számos ország 
profilját beépítik, és a megfe- 
lelő hardver vagy szoftver 
szervizkapcsolókkal a készü- 
lék ezeknek megfelelően állít- 


ÉKSZER SZÖVEGSZERKESZTŐI TANFOLYAM A FEJLESZTŐNÉL! 


42. táblázat: A hagyomá- 
nyos és az értéknövelt táv- 
másolás összehasonlítása 


ható. A gond csak az, hogy az 
országkódok között a magyar 
— lévén kis piac — szinte soha 
nem szerepel, és nincs egyet- 
len ország sem, amelynek tel- 
jesen megfelelne. A szóban 
forgó készülékeket tehát csak 
szoftvermódosítással (EP- 
ROM-cserével) igazíthatjuk a 
hazai követelményekhez. Van- 
nak olyan készülékek is, ame- 
lyek esetében szerviz üzem- 
módban rendkívül rugalma- 
san, ,bitszinten" beállítható 
valamennyi paraméter. 

A nem beszédcélú távköz- 
lési végberendezések — köztük 
a dedikált és a számítógépes 
telefaxok — távközlési vizsgá- 
latát a d8m Híradástechnikai 
Mérnökiroda Kft. végzi, mint a 
PTF (Postai és Távközlési Fő- 
felügyelőség) által elismert 
vizsgálólaboratórium. 

A forgalmazási engedély 
megszerzéséhez a felhaszná- 
lónak a távközlési vizsgálatról 
szóló jegyzőkönyv(ek) mel- 
lett — egyes esetektől eltekint- 
ve — az életvédelmi és a rádió- 
frekvenciás vizsgálati jegyző- 
könyveket is be kell adnia a 
hatósághoz, vagyis a PTF- 
hez, amely a vizsgálati ered- 
mények alapján meghozza a 
határozatát. Egyes kombinált 
berendezések esetében több 
távközlési jegyzőkönyv ké- 
szül, mivel az egyes egysége- 
ket több, különböző szakterü- 
letek szerint illetékes labora- 
tórium vizsgálja. 

A távmásolókkal szemben 
támasztott hazai követelmé- 
nyeket az MSZ-17-059 jelű, 
.. A távmásoló-készülékek mű- 
szaki követelményei" című 
szabvány írja elő. 

Berkes Jenő-Szabó Károly 


egyetemi oktatók " személyenként külön gép " 5 fős csoportok " oktatókönyv " 


oktatás a belvárosban " 1 hét: 5 x 5 óra — 6.000,- Ft 


ÉKSoft Kft. Budapest 1068 Szófia u. 8. Tel/fax: 122-3973 


z a .w a e e po vö öéVUvüIIIL ec. e .e..x.v ré oda teám és eket sad 


A Computer Pano- 


Kezelőbillentyűk 


kell definiálnunk: a PC 
belső  hangszórójával, 


ráma hasábjai n z torony Kívül. Tandy szabvánnyal 
5 peemesnek élés vagy AdLib kártyával 
ss ye F3 irányzó 

többször foglalkoz- F4 vezető szólaltatjuk-e meg a 
tunk már szimuláci- F5 térkép hangokat, effekteket. A 
Ez ti beereet ZET hangokat természetesen 
ós játékokkal. Most ) fra HziteNtsek ki is kapcsolhatjuk. Ezt 
a z Hi F9 saját tank kívülről követően a program a 
ismét egy akciókban Shift-F9 — többi tank kívülről joystickre is rákérdez. 
p" p F10 -átülés" a következő tankba 4 
bővelkedő progra- Shift:F10. ] a parancsnoki tank kijelölése Ha van botkormá 
ÖNETÁPZEE TIE ve tengpő er age gagüstői 1 ürméret alatti lőszer nyunk, akkor ezt Is kon- 
mot mutatunk be, 2 kumúlatív lőszer figurálnunk . kell. Ha 
CSS NE SANT Ő E löveg-/géppuskaváltó nincs, akkor csak a bil- 
kalandvá gyó olva- 4 távoliközvetlen irányzékváltó EV ÜZE HagVátOZ : 

sZlüeszámárá s 5 a közvetlen irányzéktávolság beállítása sAéséit 8y 

zdamaáara. Ld távcső f; 

SOLZÜSOSI sál 8 éjjel látó berendezés Néhány reklámkép 

9 célra fordulás A 3 
- kgegese — után megadhatjuk a 
izonyára sokan emlé- ( [7 keret MELEGET szakaszparancsnok ne- 
keznek még a tévében Backspc — ] füstgránát kilövése vét. Itt nyolc előre meg- 
jó pár éve vetített, , A [ 7. térképítávoső nagyítás határozott nevet vehe- 
négy páncélos és a kutya" cí- [5 — frrérképnávosó kicsinyítés tünk fel, de az ESC 
mű sorozatra. Hány kisgyerek ) [snitx  ] minimális nagyítás gombbal törölhetjük is 
fogadta meg akkor, hogy ő is ] (Space lézertávmérő bármelyiket, és beírhat- 

tank: 1 , ha felnő. Az ilye: Enter tűz gomb a 24 es. 

te Sz te OR], HERERTS a távolság meghatározása juk a saját nevünket. Ha 


fogadalmak azonban az idő 
múlásával érvényüket vesztik. 
Az alábbi  tankszimulátor 
program segítségével most 
mégis sokan kipróbálhatják — 
minden veszély nélkül — mi- 
lyen is páncélosnak lenni. 

A jó nevű MicroProse cég 
M1 Tank Platoon nevű játékát 
1989 óta forgalmazzák. Érté- 
kéből mit sem von le, hogy a 
sok piff-puff játékkal ellentét- 
ben itt bizony nagyfokú stra- 
tégiai érzékre is szükség van. 

Először is próbáljuk meg- 
érteni a játék lényegét! Az 
egyik legkorszerűbb harcko- 
csi ma az amerikai M1 Ab- 
rams. Szinte az összes olyan 
eszközzel — gázturbinás hajtó- 
mű, rétegelt páncélzat, fedél- 
zeti számítógép stb. — ellátták, 
amely megfelel korunk tech- 
nikai szintjének. Mindezt alig 
egy éve, a valóságban is bizo- 
nyította. 

A játék célja megegyezik a 
már bemutatott F19-es lopa- 
kodóéval, ami nem csoda, hi- 
szen mindkét  szimulációt 
ugyanaz a cég fejlesztette. A 
játékosnak egy M1-esekből 
álló harckocsi szakaszt kell 
irányítania. 

Az esztétikus csomagolású 
dobozban három floppyt, egy 
kézikönyvet (szükség lesz 


pan a hg SIEZZEZS ÉS 


rá!), billentyűzet rátéteket és 
néhány más dokumentációt 
találunk. A program installá- 
lásához az első floppyn levő 
setup programot kell elindíta- 
nunk. Ez nem tesz mást, csu- 
pán az általunk megadott 
könyvtárba másolja a rutino- 
kat. Itt azonban apró gondja- 
ink támadhatnak. A program 
ugyanis nem tárolja a rend- 
szerbeállításokat, így ezeket 
valamennyi szoftverindításkor 
újra meg kell adni. A másik 
gond sokkal komolyabb. Az 
MI! Tank Platoon — az ,,orvlö- 
vészek" legnagyobb bánatára 
— védett program. Indításakor 
az első lemeznek benne kell 
lennie az A meghajtóban. Sze- 
rencsére a játék 3,5"-os for- 
mátumban is kapható, így 
szinte mindenki megvásárol- 
hatja. 

A TANK parancs begépe- 
lése után máris kezdődik a 
csata. A program ellenőrzi az 
eredeti lemez meglétét, majd 
feltesz néhány kérdést. 

Először a videokártya típu- 
sát kell megadnunk: 16-színű 
EGA, 4-színű CGA, 16-színű 
Tandy, Hercules és 256-színű 
CGA/MCGA " üzemmódok 
közül választhatunk. A követ- 
kező lépésben a játék hangját 


ezzel végeztünk, akkor 
a játék nehézségi fokát kell 
megadnunk. 

Static Gunnery: ez a leg- 
egyszerűbb játék, amely in- 
kább csak betanulásra való. 
Az ellenséges egységek áll- 
nak, és nem lőnek vissza. A 
feladat szerint megadott sor- 
rendben és irányból kell meg- 
semmisítenünk a célpontokat. 

Moving Gunnery: az előző- 
höz hasonlóan ez a játék is a 
gyakorlást szolgálja. Csupán 
annyi a különbség, hogy a cél- 
pontok itt már folyamatosan 
mozognak, de még nem lőnek. 

Single Engagement: ez már 
kemény dió — valódi helyi csa- 
tát vívhatunk. Változnak a fel- 
állások és a feladatok is. 

Ha ezt a módot választjuk, 
akkor a játék előtt a program 
,teszteli" a tudásunkat. A 
képernyőn megjelenik vala- 
milyen harci jármű, löveg 
stb., és ki kell találnunk a tí- 
pusát. Ha tévedünk, akkor a 
program nem enged tovább. E 
feladat megoldásához szükség 
lehet a kézikönyvre is. 

Ha megválaszoltuk a kér- 
dést, akkor ki kell választa- 
nunk a megfelelő harcmódot. 
Van , villámháború", találko- 
zási pont elfoglalása, gyors 


támadás, az ellenség megro- 
hamozása, védekezés és utó- 
védharc. Ezek mindegyike 
más-más harcmodort és tatki- 
kát követel. 

Start Compaign: a hadjárat 
kezdete. Ez a játék már való- 
sághű harci eseményeket pro- 
dukál. Csak akkor válasszuk, 
ha biztos győztesként kerül- 
tünk ki az előző csatákból. 
Először most is a próbakér- 
désre kell válaszolnunk, de 
nem választhatunk taktikát, 
ezt ugyanis majd az adott fela- 
dat alakítja ki. 

Ha kiválasztottuk a szá- 


Az irányító- 


gombok hatása 


Parancsnok (tornyon kívül és saját állásában) 
fel nyíl felfelé nézés 

le nyíl lefelé nézés 

jobbra jobbra nézés 

balra balra nézés 

Enter tüzelés a géppuskával 
Vezető 

fel nyíl előre haladás 

le nyíl hátra haladás 

jobbra jobbra fordulás 

balra balra fordulás 

Enter fék 

Irányzó 

fel nyi! lövegcső felfelé 

le nyíl lövegcső lefelé 

jobbra lövegcső jobbra fordul 
balra lövegcső balra fordul 

Enter tűz a löveggelygéppuskával 
Space lézertávmérő 


M1 Tank Platoon 


munkra megfelelő játékerős- 
séget, helyesen válaszoltunk a 
kérdésre, és a harmadik pont- 
ban a taktikát is meghatároz- 
tuk, akkor el kell döntenünk, 
mennyire vagyunk gyakorlot- 
tak. Lehetünk második, illetve 
első vonalbeli katonák, vete- 
ránok és elit harcosok. Ez a 
választás befolyásolja a játék 
erősségét, de főképp az ellen- 
ség reakcióit. Először termé- 
szetesen legyünk szerények, 


MI ábrarnz 1-55 Tank 
M6O4S Tank T-62 Tank 
Leopard 1 1-72 Tank 
Leopard 2 T-80 Tank 
M2 Bradley BMP-I IFV 
MIS Track BEMP-2 IFY 


MI63 PIVADS 
MIO3 $P Artu 
MRLS Launcher 
MT-LB Carrier 
251 $09-122 
255 $0-I52 
Highlight correct narot and press selector 


emez zzz Bő 


MINMBT MIAI LOR oP 


12őmm 6 
HG MISSLES 
MACHINEGUNS 


LASER 
CHEM 
17 


CERSE FIR) 
5 Bttó FRON 


LASER. HARMING 


különben marad 
időnk, hogy beüljünk a tankba! 

Az MI Abrams tankot 
négyfőnyi személyzet irányít- 
parancsnok, vezető, irány- 
zó és töltőberendezés kezelő. 
A játékban négy harckocsi 
tartozik egy játékos parancs- 
noksága alá (négy tank alkot 
egy szakaszt). A tankok sor- 
száma I, 2, 3 és 4. A játékos 
mint parancsnok — először az 
1-es tankban ül, de bármikor 


arra sent 


áncélos 


átszállhat a másik három vala- 
melyikébe. A tankoknak két 
géppuskája és egy lövege van. 


A löveghez kétféle lő 
használhatunk. Harckocsik el- 


leni közvetlenül irányított, űr- 
méret alatti lőszert és távolab- 
bi célok — PSZH-k, épületek, 
önjáró lövegek — elleni nor- 
mál kumulatív gránátot. (Aki 
volt katona, bizonyára ismeri 
e két lőszer közötti különbsé- 
get: az űrméret alatti egysze- 


rűen átüti a páncélt, a kumula- 
tív viszont a becsapódás után 


,átégeti" azt. (A korszerű 
harckocsikon  -—-  T—-72-es, 


T-80-as, MI Abrams, Chal- 
lenger, Leopard — alkalmazott 
rétegelt páncéllal és az ezek 
elé szerelt kiegészítő páncél- 
zattal szemben még a kumula- 
tív lőszer is hatástalan, mivel 
csak az első páncélréteget 
rongálja meg!) 

A tankban ülve két lehető- 


ENNI Játék EE 


4 1. ábra. A program ellenőrzi a játé- 
kos tudását, és csak a megfelelő 
válasz esetén enged csatát vívni 
2. ábra. A feladatot pontosan meg 
kell érteni, majd végrehajtani, kü- 
lönben nem kapunk pontot 

3. ábra. A térképen az összes lé- 
nyeges információt megtaláljuk 

4. ábra. A különböző feladatokat 
csodálatos grafikával kialakított 
, munkahelyről" oldhatjuk meg (ez 
például a tank vezetőjének helye) 
5. ábra. Az irányzó sokféle beren- 
dezést használhat a pontos találat- 
hoz 

6. ábra. A játék során valósághű 
látványban és hangokban van ré- 
szünk 


ségünk van. Az első az, hogy 
szemügyre vesszük és szük- 
ség esetén módosítjuk harcko- 
csijaink felszerelését, illetve 
személyzetét. Az Outfitting 
menüpont kiírja a négy tank 
legénységét — név, rang és ta- 
pasztalat szerint —, valamint a 
lőszeradagokat. A személyze- 
tet a tankok között is cserél- 


hetjü a kétféle  gránát- 
mennyiséget (20-20) pedig 


egymás rovására megváltoz- 
tathatjuk. Ha végeztünk, ak- 
kor továbbléphetünk a kitű- 
zött feladat tanulmányozá 
hoz ( Briefing). 

A képernyő ez utóbbi eset- 
ben két részből áll. A bal ol- 
dali, nagyobb felületen a tak- 
tikai térkép látható. Jobb olda- 
lon a fontosabb információkat 
írja ki a program: a feladatot, 
valamint a saját és az ellensé- 
ges egységek bemutatását. 

Az utóbbi kettő esetében a 
kiírás közben látványos ani- 
máció fut, amelynek során a 
program nagyítva is megjele- 
níti az éppen bemutatott egy- 
ségeket. Az információk kö- 
zött előre-hátra lapozhatunk. 

Miután mindent figyelme- 
sen elolvastunk, elkezdhetjük 
a csatát (Go to Battle). A 
megjelenő képen a taktikai 
térképet látjuk, mellette pedig 
a vezértankra vonatkozó ada- 
tokat: a fegyverzet és a tank, 
valamint a személyzet állapo- 
tát, a tank sérüléseit, a lőszer- 
mennyiséget, a szakasz általá- 
nos jellegét (mozgás, alakzat 
stb). és a kezelőbillentyűk fel- 
sorolását. 


Computer, 73 
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Ettől kezdve csak magunk- 
ra hagyatkozhatunk. A harc- 
kocsi szakaszunk áll, és vár a 
parancsainkra. Az 1-es a pa- 
rancsnoki tank. Kinézhetünk a 
toronyból (F1l), ,bemászha- 
tunk" a parancsnoki állásba 
(F2), kezelhetjük a löveget 
(F3), és vezethetjük a tankot 
(F4). A parancsnoki állásból 
(és a toronyból) a kil sza- 
bályozhatjuk, a vezetőállásból 
a tankot irányíthatjuk, míg a 
lövegállásból a tornyot forgat- 
hatjuk, illetve a csövet emel- 
hetjük-süllyeszthetjük 

A játék során kétfélekép- 
pen navigálhatunk: vizuálisan 
vezetjük a tankot és táma- 
dunk, vagy a térképen navigá- 
lunk (a tank hűségesen követi 
a parancsainkat). 

Az első módszert nem 
szükséges külön megmagya- 
rázni, így nézzük a másodi- 


kat! 


Induláskor a saját (két 
négyzet) és az ellenséges (pi- 
ros négyzet) alakulatoknak is 
(bázisok) csak a helyét látjuk. 
Az F6-os gombbal mindig az 
aktuális parancsnoki tankun- 
kat jelölhetjük ki. Az F7-es 
billentyűvel sorban kiválaszt- 


hatjuk a szövetséges egysé- 
geket (saját szakaszunk, löve- 
gek, helikopterek, további 
tankok stb.). A saját szaka- 
szunkon belül az  F8-as 


gombbal kapcsolhatjuk a kü- 
lönböző tankokat (1—4), ily 
módon ezeket egymástól füg- 
getlenül is utasíthatjuk. Ha 
szeretnénk átülni valamelyik 
másik tankba, akkor ezt az 
F10-es gombbal tehetjük 
meg. Ekkor csak irányítani 
tudjuk a szóban forgó tankot. 
Ha tüzelni is szeretnénk, ak- 
kor a Shift-F10-zel át kell 
kapcsolnunk erre a tankra! 
Az első lépésben válasszuk 


szimulációs játékszoftverek 


A fenti árak az ÁFÁ-t is tartalmazzák ? 


A MicroProse szimulációs játékbrogramok 
kizárólagos magyarországi forgalmazója: 


Budapest XIII. Jászai M. tér 5. 4 sági fé 
Tel: 111-5468, 131-6536 J Disitjzdte 


KERESKEDELMI ÉS KÉPVISELETI Kít 


gyors haladás 
lassú haladás j 


visszafordulás 


balra fordulás 
jobbra fordulás 


A 
s 
H állj 
B 
Rt 
R 


haladás a kurzorig — 
fordulás a kurzor irányába 
F tüzelés 

a tüzelés befejezése 

.] harc szemből 


"harc hátulról 
SET] harc balról ] 
z harc jobbról ] 
4 füstvető be ] 


—] füstvető ki — 


Alt A időgyorsító 


Alt E ! a csata befejezése 


Alt P Í szünet EZRET 11 
Alt B főnök gomb 
Alta befejezés 


ki az irányítandó egységet, a 
térképen vigyük a kurzort a 
szükséges pozícióba, majd 
nyomjuk le az Enter gombot! 
A kiválasztott egység az adott 
helyre , megy". 

A játék során véletlensze- 
rűen jelennek meg az ellensé- 
ges egységek. A térképen pi- 
ros színű, számmal ellátott 
négyzetként azonosíthatjuk 
őket. Hogy éppen kivel állunk 
szemben, azt kétféleképpen is 
megtudhatjuk: vagy ráállunk 
a kurzorral, és lenyomjuk az 
Entert, vagy a szám alapján 
leolvassuk a típusát. Ha van 
saját helikopterünk, repülőnk 
vagy más légi fegyverünk, ak- 
kor vigyük a kurzort az ellen- 
ségre, és nyomjuk le a megfe- 
lelő , jármű" azonosító billen- 
tyűjét. Ez azután azonnal el- 
kezdi a támadást. 

A saját szakaszunkat köz- 
ben irányítsuk stratégiailag el- 
fogadható pozícióba (például 
egy domb mögé). Másszunk 
át az irányzó helyére, és les- 
sünk ki! Ha látjuk a célt (való- 
sághű ábrázolás), akkor vá- 
lasszuk ki a megfelelő lőszert, 
pozicionáljuk a célra a szálke- 
resztet, a lézertávmérő segít- 
ségével mérjük be a célt (a 
fedélzeti számítógép kiszá- 
mítja és beállítja az irányzé- 


kot), majd tüzeljünk az Enter 
gombbal! Ha 5, ak- 
kor a vezetőállásból mozog- 
hatunk is a tankkal. Éjszakai 
csata esetén használjuk az éj- 


jel látó készüléket! 


A csatában természetesen 
az ellenség is lő. Láthatjuk a 
közeledő rakétákat ( fedélzeti 
géppuskával ki is lőhetjük 
ezeket), hangkártyát használ- 
va pedig valósághű hangokat 
is hallhatunk (a páncélzat 
,pengését", illetve a lőszer 
robbanását stb.) 

A védekezéshez ködvetőt 
is használhatunk, vagy a szö- 
vetséges lövegekkel füstgrá- 
nátot lövethetünk a tankunk 
és az ellenség közé. Ebben az 
esetben nem látnak, és lézer- 
távmérővel nem is tudnak be- 
mérni bennünket (célszerű 
azonban gyorsan ,elhúzni a 
csíkot"). 

Egy csata addig tart, amíg 
megsemmisítjük az összes el- 
lenséges objektumot, vagy el- 
pusztul a szakaszunk (mind a 
négy tank). Ez utóbbi azonban 
nem egyszerre történik (elő- 
ször mozgásképtelenné válik 
a tank, majd elromlik a fedél- 
zeti komputer, elfogy a lőszer, 
meghal valamelyik kezelő 
stb.), így célszerű figyelni a 
szakasz tankjainak állapotát, 
és szükség esetén átülni egy 
másikba. 

A további lehetőségeket 
nem részletezzük, mivel eze- 
ket a játék során kell begya- 
korolni és elsajátítani. 

A rendkívül jól kidolgozott 
program kényelmesen kezel- 
hető, annak ellenére is, hogy 
számtalan billentyűzet jelen- 
tését kell fejben tartani. A já- 
tékhoz mellékelt kézikönyv- 
ből szinte mindent megtudunk 
a tankokról, a repülőgépekről, 
a taktikai szabályokról, a had- 
seregek felépítéséről, az adott 
lőszertípusok fizikájáról és a 
páncélzatokról. 

Reméljük, hogy sok olva- 
sónk fog élvezetes csatákat 
vívni az ellenséggel, de ter- 
mészetesen csak a képernyőn! 


György György 


Peter W. Arps: 
Clipper 5 Toolbox 


Profi szoftver, 200 függvény 

és 8 segédprogram, amelye- 

ket a programozók a könyv 

lemezmellékleteiről . azonnal 

használhatnak a mindenna- 

pos munkájuk során: mate- 

matikai, logikai, statisztikai, 
" pénzügyi függvények és még 

sok más. 

Ára: 549 Ft 

4 lemezmelléklet (3 db): 

400 Ft 


A kötetek megrendelhetők a Computer Panorámába fűzött válaszkártyán! 


PANORÁMA 


HERE 


KPlLaserdet III és TT 


Jannot-Schraudolph-— 
Straubinger: 


HP LaserdJetilll és IIIP 


Hogyan lehet a lézernyomtató 
képességeit teljes mértékben 
kihasználni, a problémákat ki- 
küszöbölni, a szoftver-nyomta- 
tó együttműködést optimali- 
zálni? Ebben segít a könyv és 
a lemezmelléklet. 


Ára: 600 Ft 
4 lemezmelléklet: 
200 Ft 


REFERENCIA KÉZIKÖNYV 
ESETET 


Erhard Hertrich: 


Turbo Pascal 6.0 
zsebkönyv 

Egy olyan nagy szoftver rész- 
letes ismertetéséhez, mint a 
Turbo Pascal 6.0 több kötet- 
nyi könyvre lenne szükség. 
Ez a zsebkönyv a gyakorlott 
programozóknak készült, akik 
ez alapján gyorsan utánanéz- 
hetnek a legfontosabb isme- 
reteknek. 


Ára: 490 Ft 


KÖNYVÚJDONSÁGOK 


Parragh Miklós-Szalóki 
László 

Visual Basic 

A Computer Panoráma ,aktu- 
ális" sorozatának új kötete a 
Windows frissen megjelent 
fejlesztőrendszerét . ismerteti 
meg az olvasóval. Haszonnal 
forgathatja a kezdő szoftver- 
készítő és a C vagy Pascal 
nyelvben járatos programozó 
is. 

Ára: 550 Ft (a kiadónál meg- 
rendelve 450 Ft) 


EGY színesebb világért - ELE-10 SZÍNES TÉLYÜLÁSOLÓ 


Szeretne Ön színes kiadványt szer- 
keszteni? Most már megteheti! Színe- 
sen másolhat! Színesen szkennelhet! 
Színesen CANONIÓLE S mindezt egy 
falva) a CANON CLC-10 digitális va- 
lódi színes másolóval! 

Pályázatok, jelentések, meghívók és 
kiadványok színesben és meggyőző- 
en, 400 dpi felbontással! 


A CANON IPU (Intelligent Processor 
Unit) segítségével színes nyomtató és 
szkenner lesz a CLC-10-ből! A CA- 
NON CLC-10 PC IPU kit csatolásával 
- amely printer drivert és PostScript 
HL tartalmaz — az Tés hirdetés, 
táblázat, grafika vat valódi szí- 
nekben nyomtathat. 1 BGAN Utility 
program sedítségével (szkenner! Va- 


lódi mása] kerülhetnek dokumen- 
tumok a PC-be. 
Teljes Hantosn kompatibilitás! 

I! színes lenyomat készíthető, az 
opcionális filmvetítő a 35 mm-es ne- 
gatívról vagy ete tökéletes má- 
solatot készit. Videoadapter — video és 
ION STILL kamera csatlakoztatási le- 
hetőség! Az Ön által készített színes 
felvételekről percek alatt valódi színes 
kép készíthető! 

Editáló asztalon olló és ragasztó nél- 
kül állíthatja elő kiadványait! Többla- 
pos nagyítási lehetőség — poszter 
méretű színes másolatok! 


Kerszi Rt. Kereskedelmi Iroda 


1134 Budapest, Dózsa György út 150. 
Telefon: 120-2650/230, 140-. 3531 : 
Fax: 129-0415 


Kerszi 


HE Játék HEHH 


A Microsoft repülő- 
szimulátorával 

— mint már láttuk — 
roppant egyszerűen 
megtanulhatjuk a 
repülést. Ezúttal 
egy Chicago feletti 
sétarepülésre indul- 
junk, és kövessük 
lépésről lépésre a 
program utasításait! 


z a sétarepülés az egy- 
motoros  Cessnában 
(R182-es Skylane RG 


modell) szinte teljesen koc- 
kázatmentes, nem szükséges 
hozzá még FS4-es tapaszta- 
lat sem. A folyamat zárt, 
egymástól elkülönülő lépé- 
sekre tagolódik, amelyekkel 
önállóan is gyakorolhatjuk a 
repülést. Bármelyik repülési 
szakasz starthelyzetét a CL 
mailboxból, FS4 állomány- 
ként tölthetjük be, ami lé- 
nyegesen megkönnyíti és le- 
rövidíti az , edzést". 

Ha pontosan - lépésről lé- 
pésre, és lehetőleg az időzí- 
tést is betartva — követjük az 
utasításokat, akkor nagy va- 
lószínűséggel szerencsésen 
végződik majd az első séta- 
repülésünk. Százszázalékos 
garancia persze semmire 
nincs, hiszen már a csekély 
időeltérések is megváltoztat- 
hatják (néhány lábbal, illetve 
csomóval) a magasságot és a 
sebességet. De ne aggód- 
junk! A szerencsés landolás- 
sal végződő sikeres sétare- 
pülésre az itt leírt eljárással 
van a legnagyobb esélyünk. 
Kétségtelen, hogy jó szóra- 
kozásban lesz részünk, és 
egy kis izgalom senkinek 
nem árt. 

Egyébként: hogy a repülő 
végül is miért repül, más 
szóval mely fizikai okok ve- 
zetnek az adott jelenséghez, 
azt ehhez a gyakorlathoz 
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] 2. A magassági kormány kijel- 


1. Felragasztott marker a bal 
kanyarok ferde helyzetének 
megtartásához 


zője: ha a mutató fent áll, ak- 
kor teljesen hátrahúzott álla- 
potban van, ha viszont lent, 
akkor teljesen előretoltuk 


3. A csűrőkormány helyzeté- 
nek kijelzője 


1 MODUS 


2 SICHI 


3 UMWELT 4 SIM 


4. Sebességjelző 


5. Irányjelző, a görbe pálya 
felügyeletére 


6. Variométer — az emelkedé- 
si vagy a süllyedési sebessé- 
get mutatja lábipercben (szá- 
Zados osztással) 


7. Magasságmérő - a tengerszint feletti magasságot mutatja. A Chi- 
cago Meigs repülőtér 591 láb magasan terül el (ez körülbelül 200 mé- 
ter). Ebből az következik, hogy a mutató a start előtt nem áll nullán 


Repülőszimulátor (2.) 


nem kell feltétlenül tudni. 
Ennek ellenére javasoljuk a 
kézikönyv megfelelő fejeze- 
tének áttanulmányozását! 

A gyakorlás alapja a Mic- 
rosoft FS4-es repülőszimu- 
látorának német verziója. 
Feltételezzük azt is, hogy a 
program — a kézikönyvben 
leírtak alapján — már a me- 
revlemezen van. 

Előkészületek 

Indítsuk el a programot az 
LFSz és a cReturnsz gomb 
lenyomásával! Az FS start- 
menüből válasszuk ki az 1- 
es opciót (,az összes menü 
kipróbálása")! Adjuk meg a 
PC-nk processzorának típu- 
sát és a monitorunk fajtáját. 
Ebben a példában az ,M" 
opciót választottuk, ami 
640x350 képpont felbontású 
VGA monitort jelent. Az 


üzemmód opciója ,, A" (nor- 
mál repülési mód). 

Környezeti feltételként 
válasszuk a ,D" opciót, ez 
eredményezi ugyanis a leg- 
gyorsabb képkövetési frek- 
venciát (nem a felbontásról 
van szó!), és így vibrál leg- 
kevésbé a kép. 

A funkcióbillentyűk meg- 
adása után (balra vagy fent) 
billentyűzet-meghajtóként 
válasszuk az , a" opciót (né- 
met változat!). A fedélzeti 
naplóra, az egérre és a joy- 
stickre vonatkozó kérdésre 
válaszoljunk  ,nem"-mel, 
kommunikációs nyelvként 
pedig válasszuk az angolt 
vagy a németet! 

Ezt követően a képernyőn 
megjelenik a szabványos 
start üzemmód: , Chicago 
Meigs Field Startbahn 367 
(36-os kifutópálya), a Cess- 


ÁS 


na cockpittel. A gép indulás- 
ra készen áll a kifutópálya 
elején. 

Ezen az  üzemmódon 
cseppet még változtatnunk 
kell. Először a magassági 
kormányt (2-es kijelző az I. 
ábrán) és a trimmert (8-as 
kijelző) kell nullhelyzetbe 
hoznunk (a csűrő- és az ol- 
dalkormányok már eleve így 
állnak). 

Haladóknak: a csűrő- és 
az oldalkormány továbbra is 
összekapcsolt állapotban 
marad (5. pont, , autokoordi- 
náció" a 4-es menüben). 

Hogy a magassági kor- 
mány semleges helyzetben 
álljon, nyomjuk meg ne- 
gyedmásodpercenként a 
Aa83-as billentyűt, amíg a 
magassági kormány kijelző- 
je (2) egy osztással a közép- 
helyzete alá kerül, majd 


nyomjuk le még egyszer a 
magassági kormány  ,.fel" 
billentyűjét (25)! 

Végezzük el ugyanezt a 
magassági kormánnyal is (8, 
vezérlőbillentyűk: €75 - 
slefelé", c15 — , felfelé"). 

A 2-es , látszati kép" me- 
nüben a középtengely kijel- 
jét kell aktiválni (5. pont, 
..V" opció), amely segít beál- 
lítani a szükséges repülési 
irányt. 

A következő lépésben ál- 
lítsuk be 10.30.00-ra a fedél- 
zeti órát (3-as menü, A op- 
ció, 5. pont) — így kapjuk 
meg ugyanis a szükséges re- 


pülési "manőverek pontos 
időpontját. 


Ezeket a kezdeti értékeket 
új start üzemmódként tárol- 
juk (lásd kézikönyv), vagy 
egy modem segítségével 


fentről néz 


8. A magassági kormány trimmelésének 
kijelzője. Ha a mutató felfelé áll, akkor ez 
az orr emelését jelenti, ha lefelé áll, ak- 
kor ez megfelel az orr süllyesztésének 


9. Fordulatszámmérő - legfeljebb 2358 


ford./percet mér 


10. Fedélzeti óra (óra/perc/másodperc) 


11. A gázkar állásának kijelzője. Telje- 
sen lent - üresjárat; ütközésig fent - tel- 
jes gáz 


Vezérlőbillentyűk 


Gázadás 92 

Teljes gáz cF45 (XT-n cF2:) 

A gáz csökkentése c35 

A gáz teljes visszavétele (üres- 
at) cFI5 (XT-n cF105) 
rőkormány: 

Balra c45 

Jobbra c65 

Semlegesítés, illetve centíro- 


kormány: 
t felfelé húzni 22 


ása cP5 (, váltókapcsoló- 
ként" működik) 


CL mailboxból áttölthetjük a 
számítógépünkbe. 

Repülési . menetrendünk: 
ve ovális alakú a 
sétarepülésünk pályája. A 
szakaszok a következők: start 
irány 000 (illetve 360) fok, 


körülbelül 1000 láb tenger- 
szint feletti magasságban 


megkezdjük a bal kanyart, 


Elhibáztuk : 
mi a teendő? 


Ha a fedélzeti óra 10.39.30- 


rárepülést — 


as ál an túl alacsony lenne a 
rárepülési  magasságunk — (pi- 
ros/pirosat ..Red-red, . and 


Youre dead" mutat a VASI), 
akkor nyomjuk le egyszer a 
2 " billentyűt (95). Ha a 
VASI ismét piros/fehérre vált, 
akkor teljesen le kell állítani a 
gázt. és az előzőek szerint vissza 
kell venni a gépet. 

Ha az előbbi fedélzetióra 
lásban túl nagy lenne a rárepülé- 
si mag gunk. tehát a VASI 
fehér/fehéret ( White-white, too 
much height) mutat, akkor két- 
szer le kell nyomnunk a c35-a -As 
billentyűt ( 
piros-fehér jelzést kapunk. Ek- 
kor újból csökkentenünk kell a 
süllyedés mértékét a gázadás 
kétszeri gyors lenyomásával. Ha 
a leszállópálya elejét, ak- 
kor teljesen le kell állítanunk a 

zt, majd vissza kell vennünk. 
s földre kell tennünk a gépet. 

! Fontos: a süllyedé: 


tilos a 
magassági kormánnyal csökken- 
teni! 


Play it again 

Ha újból végig akarjuk nézni 
a landolást, hogy kielemezhes- 
sük. akkor ezt a következőkép- 
pen tehetjük meg: 

Azonnali ismét a földet 
érés és a teljes lefékezés után 
nyomjuk le a szünet billentyűt! 
Ily módon megállítjuk a szimu- 
látoridőt, és nem veszítünk is- 
métlési időt. 

Ezt követően az 1-es menü 
.:G" opciójának (repülésanalízis) 


Trouble Shooting tippek 


1-es pontját (a landolás elemzé- 
se) kell aktiválnunk. Ez ugyanis 
megmutatja a siklási szög alaku- 


lását, valamint azt is. hogy 
mennyire finoman értünk talajt. 
azaz megadja a süllyedési 
sebe: őleges kompo- 


nensét a földet fogás pillanatá- 
ban (láb/percben). 

A sikeres landolás demóját a 
CL mailboxból is átvehetjük 
(fájlnév: CL9209L6.DEM), és 
megnézhetjük a demorekorder- 
rel (1-es menü, ,.H" opció). 

Demo sétarepülés 

A helyes sétarepülést — teljes 
zében — a megfelelő demo 
: CL9209D6.DEM) mu- 
tatja be, amelyet szintén a CL 
mailboxból hívhatunk le. 

Ha az első kísérlet alkalmá- 
val még nem sikerül minden 
elég elegánsan, akkor jusson 
eszünkbe a következő régi repü- 
lős mondás: , Any landing, after 
which You can leave the aircraft 
on Your own feet, is a safe land- 
ing" (minden olyan földet érés, 
amelynél m ját lábunkon 
tudunk kiszállni, biztos lando- 
lásnak számít). 


A sétarepülés hardvere 

486-os PC (33 MHz) a Pa- 
comp cégtől Headland grafikus 
kártyával (..Video-Seven 10241"), 
valamint 486-os PC (50 MHz) a 
Vobistól gyors VGA Wonder- 
XL típusú ATI grafikus kári 
val. E két grafikus kártya mellé 
Mallard meghajtót is adnak az 
FS4-hez. A képernyőfotók 21"- 
os Flexscan F750i Eizo monitor 
segítségével készültek. 


180 fokos irányban egyenesen 
repülünk a második forduló- 
pontig. bal kanyarral (180 
fok) landoláshoz kezdünk, 
landolás a gép süllyesztésé- 
vel, kifutópályára helyezésé- 
vel és lefékezésével. 

10 óra 30 perc 00 má- 
sodperc 

Felszállás 

A fékezőszárnyak e kez- 
dők számára való sétarepü- 
lés során nulla fokos állás- 
ban maradnak, és a futómű- 
vet sem húzzuk be. 


Teljes gázzal indulunk — 
caF45-es billentyű (illetve 
LxF25 az XT billentyűzeten) 
—, és nincs semmiféle kor- 
mánymozgatás vagy ehhez 
hasonló. Körülbelül 15 má- 
sodperc. múlva megemelke- 
dik a repülőgép orra, 25 má- 
sodperc elteltével, körülbe- 
lül 80 csomós sebességnél 
pedig elrugaszkodik a Cess- 
na, és a variométer (6) sze- 
rint percenként mintegy 800 
lábbal emelkedik — mindezt 
anélkül, hogy bármit is ten- 
nünk kellene. 
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10 óra 31 perc 00 má- 
sodperc 
Az első bal kanyar 


Adjuk ki a , csűrőkormány 
balra" utasítást (a számjegyes 


billentyűzeten egyszer rövi- / 
den megpöccintjük a 4-es / 
számot). A gép lágyan bedől ] 
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a kanyarba, és tovább emel- 
kedik 80-as sebességgel. 

13 másodperc elteltével — 
az c55-ös billentyű segítsé- 
gével — semleges állásába ál- 
lítjuk vissza a csűrőkormányt. 
Tovább kanyarodva a repü- 
lőgép lassan a vízszintes 
helyzet irányába lendül. 


195 fokos iránynál moz- 
dítsuk el balra a csűrőkor- 
mányt (c65-os billentyű), 
185 foknál pedig állítsuk 
vissza a középállásba. Ily 
módon újból vízszintesbe áll 
a gép, és körülbelül 180 fo- 
kos szögben egyenesen ha- 
lad tovább. 


Ha ez mégsem így lenne, 
akkor a csűrőkormány egysze- 
ri rövid elmozdításával korri- 
gáljunk a szükséges irányba, 
majd 1 másodperc elteltével 
újból semlegesítsünk. 

Hagyjunk a beállásra ele- 
gendő időt! Tehát várjunk 


egalább 3 másodpercig, és 


ESZBBETKETHEB EKE EYES E ERESSZ SEEN ETETETT Játék E. 


1. ábra: Egy perccel a start után: a 
magasság 1000 láb körüli (ez 130 m- 
nek felel meg). A Cessna eddig mond- 
hatni teljesen önállóan repült 

2. ábra: Az első bal kanyar után: a ma- 
gasság 1800 láb körüli (ez 300 m-es 
effektív magasságot jelent), a repülési 
irány 180 fokos. A gép önállóan tartja 
a magasságot és az irányt 

3. ábra: A második kanyar előtt: a 
most következő bal kanyarban nem 
változhat a görbe hajlásszöge. A repü- 
lési magasság kismértékben csökken 
4. ábra: Fedélzeti idő: 10.36.40. A má- 
sodik bal kanyar után 359, illetve 000 
fok a landolás rárepülési iránya. A fi- 
nomabb iránykorrekciót akkor célsze- 
rű elvégezni, ha jobban látjuk már a 
kifutópályát 

5. ábra: Kilenc és fél perces repülési 
idő után a befejező rárepülés. Itt nyílik 
lehetőség az utolsó kisebb korrekciók- 
ra. A rárepülési szög kontroll lámpájá- 
nak (VASI) piros-fehéret kell mutatnia 
6. ábra: Hét másodperccel a földet 
érés előtt. A leszállópálya feletti ma- 
gasság 15 és 30 láb közötti. Vissza 
kell venni a gázt, és finoman fel kell 
fogni a gépet. A jobb oldali kis kép 
elemzi a landolást, azaz a rárepülési 
szöget és a süllyedési sebességet 
mutatja 


csak utána nézzük meg, hogy 
elegendő volt-e az irányvál- 
toztatás. 

Szükség esetén ismételjük 
meg a korrekciós lépéseket 
mindaddig, amíg elérjük a 
180 fokos irányt. 


Egyenes vonalú repülés a 

legközelebbi forduló- 

pontig 

Most vegyük vissza a 
gázt a c35-as billentyű 18- 
szori lenyomásával. Ennek 
hatására 1386 ford/percre 
esik vissza a motor fordulat- 
száma (lásd az 1. ábra 9. 


pontját, az RPM kijelzőt). / 


Ha a magasságot mérő mű- 
szer kijelzője két osztással 
1800 láb alá süllyed, akkor 
ütögessük 
, felfelé" trimmert (az c15- 


meg kétszer a / 


es billentyű). A sebesség 80 / 


csomónál, a magasság pedig 
1800 lábnál stabilizálódik. 
Balra lent Meigs Field lát- 
szik. 

10 óra 35 perc 30 má- 
sodperc 

Ráfordulás 

a leszállási irányra 

A kanyart a bal oldali 
csűrőkormány egyszeri le- 
nyomásával kezdhetjük 


meg. 12 másodperccel ké- / 


sőbb állítsuk a szóban forgó 
kormányt középre, és tartsuk 
meg a dőlt helyzetet. Ehhez, 
amint a kanyar görbülete 
csökkenni kezd, egyszer rö- 
viden balra húzzuk a csűrő- 
kormányt, és fél vagy egy 
teljes másodperc elteltével 
újra semlegesítjük. Ezt az 
eljárást mindaddig ismétel- 
jük, amíg elérjük a 15 fokos 
irányt. 

Javaslat: készítsünk  5e- 
gédjelzést a kanyarhelyzet 
megtartásához. A 12. má- 
sodperc elteltével nyomjuk 
le a szünet billentyűt (CP)! 
A bal oldali képernyőszélen 
jelöljük meg egy kis ragasz- 
tószalaggal a horizont hely- 
zetét! Fejezzük be a szünetet 
(még egyszer cP:)! 

Fontos: a horizont ez alatt 
a bal kanyar alatt sohasem 
dőlhet meg jobban a 12 má- 
sodperc elteltével elért dőlé- 
si szögnél (és nem mehet a 
ragasztószalagos jelzés alá 
sem). Ellenkező esetben túl 
nagy lesz a görbe sugara, és 
túl messze balra kerülünk a 
leszállópálya középvonalá- 
tól (ez pedig felesleges iz- 
galmat jelent majd a leszál- 
lási irány beállításakor). A 
kanyarban tapasztalható 
enyhe süllyedés egyébként 
szükségszerű. 

15 foktól kezdve ugyan- 
úgy ki kell egyenesíteni a 
gépet, mint az első bal ka- 
nyarban. Előttünk — 359 és 


! 000 fok között — Meigs Field 


terül el. 


10 óra 36 perc 40 má- 
sodperc 

A leszállás megkezdése 

A ráfordulás során 
1700-1600 lábra csökkent a 


! repülési magasság. A süllye- 


dés ütemét akkor tarthatjuk 
meg, ha azonnal visszave- 
szünk hat egységet a gázból 
(hatszor lenyomjuk a €35-as 
billentyűt). A motor fordu- 
latszáma 1049 ford/percre 
csökken. 

Ha a magasságmérő már 
csupán 1500 lábat jelez, ak- 
kor a magassági kormány 
trimmert lassan, 11-szer a 


, fel" irányban működtetjük 
(egy másodpercenként le- 
nyomjuk az c15-es billen- 
tyűt). Ennek hatására a 
Cessna — körülbelül — 400 
láb/m-rel kezd süllyedni, to- 
vábbra is enyhén emelt or- 
ral, hogy a főfutóművével 
fogjon majd földet (és hogy 
az orrkereke össze ne csu- 
kódjék). 

A fedélzeti óra szerint 
10.39.30-kor 720 lábra kel- 
lett csökkennie a magasság- 
nak, és látnunk kell, amint a 
jól felismerhető kifutópálya 
mellett balra piros/fehéren 
(, Red-white, and Youre all- 
right...") felvillan a VASI 
( Vertical Approach Slope In- 
dicator). Most van az utolsó 
lehetőség a kisebb iránykor- 
rekcióra. 

Ha valamiképpen mégis 
elrontottuk volna a rárepü- 
lést, akkor a Trouble Shoot- 
ing tippek között megtalál- 
juk a helyes megoldást. 


$ 
kazi 


10 óra 39 perc 50 má- 
sodperc 

Visszafogás és leszállás 

Az cFI5 billentyű lenyo- 
másával állítsuk a gázt üres- 
járatba (XT-n az cFIO5 bil- 
lentyűvel). Ha a magasság- 
mérő tűje 600 lábat mutat, 
akkor a magassági  kor- 
mánnyal puhán vissza kell 
fognunk a gépet (egy másod- 
percnyi időközöket hagyva 
háromszor egymás után rá 
kell dupláznunk a c22-es bil- 
lentyűre). 

Földet érés után (csikorgó 
hang és a variométer nullára 
áll be) előre kell tolni a ma- 
gassági kormányt (két má- 
sodpercig nyomjuk a c82-as 
billentyűt), és fékezni kell a 
2.2 (pont) billentyűvel, amíg 
a gép megáll. A fedélzeti órá- 
nak most egészen pontosan 
10.40.05-öt kell mutatnia. 

Gratulálunk! 


PLANTRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 


1132 Budapest XIII., Gyöngyház u. 10. Tel.: 149-1740 (üzlet). 
Tel./fax: 178-4067 


MEGBÍZHATÓSÁG KEDVEZŐ ÁRON ! 


Viszonteladók 
jelentkezését 
is várjuk! 


Kiváló minőségű 
amerikai számítógépek! 


KIZÁRÓLAGOS 
FORGALMAZÓJA 


ComTrad 
High speed PCs 
Dealereket 
keresünk! 


SEA 


the computer printer 


Star nyomtatók teljes 
választéka! 


:.. ÉS még sok más kiváló minőségű 


termékkel várja vásárlóit: 
Nyíri Sándor 


EE Előzetes KKK7TT sCKIEzZLEZBEEEZTSSSSSEST BEEN] 


MS-DOS 
6.0 teljesítményű 
Még szinte meg sem Áá fi számítógépek 


szoktuk az 
MS-DOS 5.0-t, 
máris itt 
az újabb változat. 
A Microsoft 
ezúttal - a Digital 
Researchnél 
már jól bevált 
módszert követve - 
más gyártóktól 
származó 
segédprogramokat 
is beépített 
a 6.0-s verzióba. 


Januártól az eddiginél 
nagyobb hangsúlyt kap- 
nak lapunkban a tesz- 
tek. Először a nagy tel- 
jesítményű, 50 és 66 
MHz-es, 486-os gépek- 
ről adunk közre átfogó 
összeállítást. 


f 4 e 270 
E számunk hirdetői 

Albacomp 7 — MorphoLogic 27 
Alltrade 15 — MT-Computer Rt. 49 
Aspect 23 — Netrend 55 
AustroPrint 55 — Next 11 
CADServer 8 — Omikron 4 
Cobra II. Onyx 11 
CompuDeal 55 — Pannon$Soft 18 
CompuDrug 18 partners Hungary 80 
Computer Books 31 — PC Szoftver 30 
Computer Panoráma Kiadó 14,75  Pjixel 11, 48 
eszi te Nono j § Plantrading 79 
OT8 Owerty 18 
sZ setegű (6 Radiant 9 
BGrÓS Rainbow 63 
Euroart 65 RCE 7 

ÉKSOft 23, 32, 71 Roli 
FAN 69 olitron 2 
Galax 6  R-Soft 54 
HP B/4 Samsung B/3 
ILLU 10 Selectrade 14 
Innotech 69 szesz B/2 14 

Pa éd , ei . 

Táblázatszerkesztés DTP-vel Keszi 15. Szoltver ABC 23 
Ke-Szo 28 — Szűcs SoftWare 61 
A következő hónapokban a kiadványszerkesztők vi- Kürt 20 — TitánSoft 32 
lágába kalauzoljuk el olvasóinkat. Négy nagy rend- LAPSstúdió 32 — Trading Consultants 30 
szer, a Ventura, a PageMaker, a GuarkXpress és a Libra 69 — Userland 6 
Framemaker táblázatszerkesztő képességeit vesz- Macroda 55 — Wach and SonlLtd. — . 21 
szük közelebbről szemügyre. Marker 23 — Walton 5 
Mikropo 29  X-Byte 69 


Év vége... 


A partnerss Kft eredményekben gazdag boldog új évet kíván és 
kedvezményes évvégi áron kínál: 
$ DTP munkahelyeket - FF és. színes kiadványok, újságok készítésére, 
:$ ezeket összefogó Headline munkaszervező, rendszerező keretsoftware-t, 


3 újdonságnak számító ScanMate színes asztali dobscannereket és 
: nagyteljesítnényű, gyors NewGen PostScript lézernyomtatókat 
$ továbbá teljes nyomdai előkészítést, levilágítást 
Hirdetésünket bemutatva a megjelölt termékre 
5-109o árkedvezményt adunk. 


Látogasson el hozzánk és ne feledje partners.-ét jövőre sem! 


partnerss Hungary Kft e H-1149 Budapest, Angol u. ó. s Telefon: 163-4064, 163-5602 s Fax: 163-5229 


minőség megbízhatóságot jelent. A legidőt- 
állóbb értéket. Hiszen csak megbízható 
kapcsolatokra, eszközökre, partnerekre építkez- 


het a"siker reményében. Velünk szemben 
igényes lehet. Samsung monitorok és printe- 


rek. Láthatóvá teszik az Ön szakmai, üzleti, emberi értékeit. Ma. A 


modernség szédülete után: az emberközeli technika biztonságát. €SANSUNG 


Electronics Magyar Rt. 


1039 Budapest, Lehel u. 15-17. Tel.:188-7925, Fax:168-9453 Az életre keltett technológia 


Az új HP LaserJet 4. 
A negyedik dimenzió a lézernyomtatásban. 


Ha többet szeretne megtudni az új No.1-ról, 
kérjük, forduljon hivatalos forgalmazóinkhoz: 


ALBACOMP - COMPUTERLAND - CONTROLL - DIGITAL - 

GEOCITY - KVENTA - LÉZER - MICROSYSTEM [7 Zekekdeeegt Ál 
Viszonteladói hálózattal rendelkező nagykereskedők: 

RCE - COMPUTER 2000 A VALÓRA VÁLT LEHETŐSÉG. 


